DK 681.7.054.22-229.3 DEUTSCHE NORM Oktober 1987

Optikfertigung

DIN
Tragkorper mit Innenaufnahme 58760

Production in optical engineering; fens block holders with inside fitting

MaRe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Tragkdrper (TK), die an der AnschluBseite eine Innenaufnahme auf-
weisen und als Vorrichtungen fiir Werkstiickaufnahmen mit MaBbezug in der Optik-
fertigung, vorwiegend zur Herstellung von optischen Linsen eingesetzt werden. Sie be-
schrankt sich auf die Angabe von Konstruktionsrichtlinien fiir den Grundkérper ent-
sprechend den Zeichnungen; die fiir die Werkstiicke vorzusehenden Einsenkungen
sowie der Tragkorperradius sind fiir den jeweiligen Anwendungsfall im einzelnen festzu-
legen. Fertige Tragkorper kdnnen deshalb nicht nach dieser Norm bestellt werden.

Die vorliegende Norm enthalt auBerdem Angaben liber GuBrohteile fiir diese Tragkorper.
Diese GuBrohteile diirfen nach der vorliegenden Norm bestellt werden. Siehe Abschnitt 4.

2 Zweck

Zweck der Festlegungen dieser Norm sind einheitliche MaRe fiir Maschinenanschluf3
und Magazinierungshilfe an Automaten in Verbindung mit zugeordneten Arbeitsbe-
reichen. Sie enthalt auBerdem Konstruktionsempfehlungen. Dadurch kann die bestehende
Vielfalt von Tragkdrpern reduziert werden, ihre Austauschbarkeit in Optikmaschinen
ermoglicht und die Ausfithrungsvielfalt der Optikmaschinen verringert werden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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3 Formen und MaRe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

3.1 Form E erhaben
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Tabelle 1.
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