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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-01-11 AA �Fertigungsmittel der Optik� im Normen-
ausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
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Einleitung 

Die Kosten, die in der Optikfertigung durch Transport- und Verpackungsschäden entstehen, sind häufig unver-
hältnismäßig hoch und können durch eine sachgerechte Auswahl der Verpackung für das zu transportierende 
oder zu lagernde Bauteil (Produkt) deutlich reduziert werden. Selbst bei richtigem Umgang mit dem 
verpackten Produkt kann eine inadäquate Verpackung dazu führen, dass sich wichtige Eigenschaften des 
Produkts ändern und es so an Qualität und damit an Wert verliert. Dies ist insbesondere bei längerer 
Lagerung oder längerem Transport der Fall. 

Das vorliegende Dokument soll dazu dienen, durch sinnvolle Anforderungen an Verpackungen den Transport 
und die innerbetriebliche Handhabung und Lagerung von optischen Bauteilen möglichst sicher zu gestalten 
und damit unnötige Kosten zu vermeiden. 

Weitere, allgemeinere Anforderungen an die Verpackung wurden ebenfalls festgelegt. Die Zusammenstellung 
der aufgeführten Festlegungen dient einerseits dem Anwender die relevanten Forderungen an den 
Verpackungshersteller zu definieren, andererseits dem Verpackungsmittelhersteller diese zu erkennen und 
umzusetzen. 
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