DEUTSCHE NORM Marz 1998
Optikfertigung

Blockstiick Durchmesser 43 mm DIN
fur Brillenglasfertigung 58766

ICS 11.040.70

Deskriptoren: Optikfertigung, Brillenglas, Fertigung, Blockstlck

Production in optical engineering —
Block diameter 43 mm for manufacturing of ophtalmic lenses

Vorwort
Diese Norm wurde vom Normenausschul3 Feinmechanik und Optik, Arbeitsausschuf3 “Fertigungsmittel der Optik’, erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohteile von Blockstlicken als Aufnahme zur Bearbeitung von Brillenglésern. Das Blockstiick wird dazu
zun&chst in eine vorgegebene Position gegenuber einer Flache des Brillenglases gebracht und in dieser wird der Raum
zwischen Blockstlick und Brillenglas mit geschmolzenem Material ausgefllt. Nach der Erstarrung des Fullmaterials ist das
Blockstiick eine Aufnahme zur Bearbeitung des Glases.

Der Zweck dieser Festlegung ist, einheitliche AnschluBmaBe der Werkstiickaufnahmen an den entsprechenden Vorrich-
tungen, Maschinen und Transportmittein zu erméglichen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 1SO 2768-1

Aligemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ladngen- und Winkelmafe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1:1989
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3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: 1SO 2768-m
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*) Abhangig vom Durchmesser der Prifwalze

Bild 1

Bezeichnung eines Blockstiicks mit dem Spanndurchmesser 43 mm und dem AuBendurchmesser 58 mm:

Blockstlck DIN 58766 — 43 X 58

4 Werkstoff
Nach Wahl des Bestellers
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