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Erddlindustrie _D N
Drahtseile und Seiltriebe .
Drahtseile 5881

Teil 1

Petroleum industry; wire ropes and rope reeving; wire ropes Mit DIN 5881 Teil 2
Ersatz fir DIN 5881

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Drahtseile, die in der Erddlindustrie eingesetzt werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 3051 Teil 3 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundlagen; Berechnung, Faktoren

DIN 3051 Teil 4 Drahtseile aus Stahldrahten; Grundiagen; Technische Lieferbe-
dingungen
DIN 51 201 Prifung von Drahtseilen

3 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rundlitzenseiles 6 X 7 {Konstruktionsklasse A), Seil-Nenndurch-
messer d = 22,0 mm mit Fasereinlage (FE), Oberflache der Einzeldrahte blank (bk),
Nennfestigkeit Improved Plow Steel (IPS), Kreuzschlag rechtsgangig (sZ):

Seil DIN 5881 — A 22,0 FE — bk IPS sZ

Fiir weitere Kurzzeichen in Bezeichnungen siehe auch DIN 3051 Teil 4.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlauterungen Seite 6

NormenausschuR Erdél- und Erdgasgewinnung (NOG) im DIN Deutsches Institut fiir Noryyceiments
NormenausschuB Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) iry D'\ . b
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Seite 2 DIN 5881 Teil 1

4 Tabellen
Tabelle 1. Konstruktionsklassen
Seil-Nenn- s ; Mindestbruchkraft
Langengewicht
durchmesser IPS 1) EIPS 2)
Konstruktionsklasse d G Fi min Fg min
mm kg/m kN kN
A
6X7
+ 1 Fasereinlage
Ausfilhrungsbeispiel: 95 0,31 52,1
- 11,5 043 70,5
13,0 0,57 91,6
14,5 0,71 116
16,0 0,88 141
19,0 1,25 202
22,0 12 273
6X7+FE
B
6X19
+ 1 Fasereinlage
Ausfiihrungsbeispiel:
13,0 0,63 95,2
145 0,79 120
16,0 0,98 149
19,0 1,41 212
' 22,0 1,92 286
29,0 3,17 468
32,0 3,91 575
c 35,0 4,73 691
6 X 37 38,0 5,63 818
+ 1 Fasereinlage 42,0 6,61 952
Ausfiihrungsbeispiel: 45,0 7,66 1100
D, | 48,0 8,80 1250
51,0 10,0 1420
o [
6 X 35 Warrington gedeckt + FE
1) Abkiirzung von Improved Plow Steel
2) Abkiirzung von Extra Improved Plow Steel Documents
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