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Petroleum industry; wire ropes and rope reeving; rope reeving
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1 Geltungsbereich und Zweck

Die Festlegungen iiber Seiltriebe in DIN 15 020 Teil 2 gelten nicht fiir die Erddlindustrie, weil die Eigenart des Olfeld-
betriebes von normalem Kranbetrieb abweicht. Fiir die besonderen Bedingungen der Erdélindustrie, z. B. Lastwechsel,
Geschwindigkeitsanderungen, StoRbelastung wurde diese Norm geschaffen.

Das Ziel der Auslegung der Seiltriebe ist, eine ausreichende Lebensdauer des Seiles zu erhalten. Die Lebensdauer (An-
zah! der Biegewechsel bis zur Ablegereife) hangt von der Betriebsweise des Seiltriebes, der Beanspruchung im Seil.und
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< q 2 Sicherheitskennzahl

Der Betriebsweise eines Seiles wird durch eine Sicherheitskennzahl Rechnung getragen. Die Sicherheitskennzahl ist das
Verhaltnis der Mindestbruchkraft eines Seiles zur zuldssigen Seilzugkraft:

Mindestbruchkraft
zulassige Seilzugkraft

Sicherheitskennzahl =

In der Erdélindustrie betragt die Sicherheitskennzahl der Seile 3. Ausnahmen sind in der ,,Bergverordnung iiber Tief-
bohrungen sowie ilber die Gewinnung von Erdél- und Erdgas durch Bohrlcher (Tiefbohrverordnung)” 1) vom
1. Juli 1963 in der zur Zeit giiltigen Fassung festgelegt.

3 Seilrollen

Zur Verminderung der Biegespannungen im Seil sind bei den Seilrollen die Mindestwerte fiir das Durchmesserver-
haltnis D/d in Tabelle 1 zu beachten, wobei D = Seilrollendurchmesser und d = Kleinstmaf} des Seildurchmessers.

Tabelle 1. Durchmesser von Seilrollen

Durchmesserverhiltnis D/d von Seilrollen fiir
Konstruktionsklasse Flaschenzugseile Schiammseile drehungsarme Seile
mindestens | anzustreben | mindestens | anzustreben | mindestens | anzustreben

A 6X 7 42 72 40 72 - -
B,D 6 X 19 34 51 20 51 - -
C,E 6 X 37 18 27 18 27 - -
F 8X 19 24 36 — - - -

10X 10 — - 25 40 - -
H 18X 7 - - - - 15 36

1) Zu beziehen bei Ed. Piepersche Buchdruckerei und Verlagsanstalt, 3392 Clausthal-Zellerfeld
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4 Seilrillen
Die Rillen der Seilrolien sind nach Bild 1 und Tabelle 2 zu gestalten, Bei allen Rollen soll die Rundung des Rillengrundes
glatt sein. 300 300
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Bild 1. Form der Seilrillen Flaschenzugrolle Schlammrolle

Tabelle 2. Abmessungen der Seilrillen (Lieferzustand)

Rilientiefe t Rillenradius r 2)
Seil-Nenndurchmesser .
Flaschenzugrolle Schlammrolle
max. min, max. min. max. min.
9,5 16,6 12,6 28,5 16,6 55 5,2
11,5 19,4 14,8 33.3 19,4 6,2 6,0
13,0 22,2 16,9 38,1 22,2 7.0 6,7
14,5 25,0 19,0 429 25,0 7.9 7.6
16,0 27,8 21,2 47,7 278 8,6 8,4
19,0 33,4 25,4 57.3 33,4 10,2 9,9
22,0 38,9 29,5 66,6 38,9 121 1,7
26,0 445 33,8 76,2 445 13,7 13,3
29,0 50,1 38,0 - - 15,2 14,9
32,0 55,7 42,3 — - 17,0 16,6
35,0 61,1 46,4 - - 18,7 18,3
38,0 66,7 50,7 - - 20,2 19,8
42,0 72,3 54,9 - - 22,2 ‘ 21,8
45,0 77,9 59,2 - - 23,9 23,5
2) Gilt fir neue und aufgearbeitete Seilrillen
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