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Optische AnschluBmaBe fiir Mikroskope

MaBe in mm
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! 1 Objektebene
2 Anlageflache des Objektivs
o ' 3 Zwischenbildebene des Objektivs
4 Anlageflache fiir das Objektiv (unterer Tubusrand)
! 5 Zwischenbildebene im Tubus
. 6 Anlageflache fiir das Okular (oberer Tubusrand)

2 7 Anlageflache des Okulars

i 8 Zwischenbildebene im Okular
\ﬂ==n 9 Sehfeldblendenebene im Okular

/

I

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Beriin, gestattet.

lo Objekt-Zwischenbild-Abstand ist der Abstand zwischen der Objektebene (1) bei unbedecktem Objekt in Luft und der
Zwischenbildebene des Objektivs (3) in Luft?).

l; Abgleichlange des Objektivs ist der Abstand der Anlageflache des Objektivs (2) von der Objektebene (1) bei unbe-
decktem Objekt in Luft.

l, Zwischenbildabstand des Objektivs ist der Abstand der Zwischenbildebene des Objektivs (3) von der Anlagefliache
des Objektivs (2) in Luft.

I3 Abgleichlange des Okulars ist der Abstand der Anlageflache des Okulars (7) von der Zwischenbildebene im Okular (8).
I, + I3 Mechanische Tubuslidnge

1) Fiir eine Ubergangszeit von 10 Jahren kann die Abgleichiinge Iy auch als Abstand der Anlagefldche des Objektivs (2)
von der Objektebene (1) bei einem mit einem Deckglas nach DIN 58884 bedeckten Objektiv betrachtet werden.
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Zulassige Abweichungen fiir [,

bei ObjektivvergréBerungen
bis 4 +0.2
iiber 4 bis 10 +0,1
Uber 10 bis 25 +0,05
liber 25 +0,01

3 Abgeleitete MaBe
3.1 Objektive fiir bedeckte Objekte 2)

Bei Bedeckung des Objekts, z. B. mit einem Deckglas,
wird der Abstand der Anlageflidche des Objektivs (2) von
der Objektebene (1), bezogen auf den Achsstrahl, um die
Lange groBer, die der scheinbaren Objektverschiebung
durch das Deckglas entspricht.

Fir Trockenobjektive, die fir mit Deckglas nach DIN 58 884
bedeckte Objekte bestimmt sind, ergibt sich so die
Abgleichlange 45,06 mm. Immersionsobjektive sollen mit
derjenigen Abgleichlange ausgefiihrt werden, die den mit
ihnen benutzten Trockenobjektiven zukommt.

3.2 Okulare mit optischen Elementen
vor der Sehfeldblende

Bei Okularen, die objektivseitig vor der Sehfeldblende
keine optischen Elemente besitzen, fallt die Sehfeld-
blendenebene im Okular (9) mit der Zwischenbildebene
im Okular (8) zusammen. Andernfalls ergibt sich der
Abstand der Sehfeldblende von der Anlagefiache des Oku-

2) Fiir den Fall, daB die Abgleichlange [y = 45,00 mm auf
ein bedecktes Objekt bezogen wird (siehe FuBnote 1),
ergibt sich fir ein unbedecktes Objekt eine Abgleich-
lange von 44,94 mm.

Zitierte Normen
DIN 58881 Mikroskope; Okulare, AnschluBmaBe

lars (7) aus der Abgleichlinge des Okulars (I3) und der
Bildverschiebung durch die vor der Blende angeordneten
Optikteile.

3.3 Mikroskope mit Tubusoptik

Bei vielen Mikroskopen werden Tubusoptiken verwendet,
z. B. Prismen zur Strahlenumlenkung, Linsen zur Verande-
rung des Bildes, Linsen zur Erzeugung eines reellen Bildes
bei Objektiven mit unendlichem Bildabstand oder mehrere
dieser Elemente gemeinsam.

In allen diesen Fallen muB der Tubus eine solche Lange
besitzen, daB bei Ausriistung mit Objektiven nach dieser
Norm das Zwischenbild im Abstand I3 vom oberen Tubus-
rand entworfen wird.

4 Sonderfille

4.1 Mikroskope mit anderer Aufteilung des
Objekt-Zwischenbild-Abstands 195 mm

In Ausnahmefillen, z. B. wenn optische Elemente mog-
lichst nahe der Objektivaustritispupille angeordnet
werden missen und deshalb kiirzere Objektive erforder-
lich sind, kann von der Abgleichlange 45 mm abgewichen
werden. Es gilt dann jedoch die Forderung, daB bei Objek-
tiven mit endlichem Zwischenbildabstand der in dieser
Norm festgelegte Objekt-Zwischenbild-Abstand 195 mm
eingehalten werden soll.

Vorzuziehende Bedarfsaufteilungen sind 33 mm mit
162 mm sowie 22 mm mit 173 mm, worin jeweils das erste
MaB die Abgleichlange des Objektivs, das zweite den
Zwischenbildabstand des Objektivs angibt. Die zuldssigen
Abweichungen sind fiir diese MaBe die gleichen wie in
Abschnitt 2 fir I; und I, aufgefiihrt.

5 Kennzeichnung

Mikroskope nach dieser Norm fir den Zwischenbild-
abstand des Objektivs Unendlich missen an augenfalliger
Stelle in der Nahe der Tubusoptik, vorzugsweise auf dem
die Tubusoptik tragenden Mikroskopteil, mit dem Unend-
lichzeichen und nach DIN 58 886 mit dem Tubusfaktor
gekennzeichnet werden. Beispiel */1X.

Fiir die Sonderfédlle nach Abschnitt 4.1 ist ebenfalls eine
geeignete, nicht im einzelnen festgelegte Kennzeichnung
erforderlich.

Bei Mikroskopen fiir Objektive mit dem Zwischenbild-
abstand des Objektivs 150 mm ist eine Kennzeichnung
mit Angabe des Zwischenbildabstands nicht erforderlich.
Mikroskop-Tuben, -Objektive und -Okulare, die dieser
Norm entsprechen und auch die Festlegungen nach
DIN 58 881, DIN 58 886 und DIN 58 888 erfiillen, dirfen
mit dem Verbandszeichen BIN gekennzeichnet werden.

DIN 58884 Objekttrager, Deckglédser, Immersionsmittel fir Mikroskope
DIN 58886 Mikroskope; VergroBerungen, LupenvergréBerung, MaBstab
DIN 58888 GewindeanschluB fiir Mikroskopobjektive; RMS-Gewinde

Friihere Ausgaben
DIN 58887:12.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erkldrung der mechanischen Tubusldnge aufgenommen.
b) Ubergangszeit fiir die Abgleichlange aufgenommen.
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