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Brillenrohglas fiir Ein- und Mehrstéarken-
Brillenglaser

DIN
58 928

Spectacle-glass for single-vision and multifocal lenses

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir farbloses und farbiges Brillenrohglas
fiir Einstarken-Brillenglaser und Fernteile von Mehr-
starken-Brillengldsern.

Sie gilt nicht fiir Brillenrohglas eingeschmolzener Nah-
teile von Mehrstarken-Brillengldsern und Kunststoff.

2 Mitgeltende Normen

DIN 3140 Teil2 MaB- und Toleranzangaben fiir Optik-
einzelteile; Blasen

MaB- und Toleranzangaben fiir Optik-
einzelteile; Schlieren

Prifung von Glas; Bestimmung der
Spannungen in Verschmelzung von
Glas mit Glas

DIN 3140 Teil 3

DIN 52 327 Teil 1

DIN 58 203 Rohkantige Einstarken-Brillenglaser;
Anforderungen und zuldssige Abwei-
chungen

DIN 58 927 Optisches Glas; Technische Liefer-

bedingungen

3 Anwendungsklassen

Klasse 1: Brillenrohglas fiir Einstarken-Brillenglaser mit
iblichen Toleranzen der Brechzahlen ohne
Forderung einer Verschmelzbarkeit mit Nah-
teil-Glasern

Klasse 2: Brillenrohglas fiir Fernteile von Mehrstédrken-
Brillengldsern mit verringerten Toleranzen der
Brechzahlen und Forderung einer Verschmelz-
barkeit mit Nahteil-Gldsern

4 Anforderungen

4.1 Brechzahlen
des farbiosen Standard-Brillenglases

Brechzahlen Abbesche
fir A = 546,07 nm Zahl
Klasse
He Ve
zul. Abw. zul. Abw.")
1 1,5251 +0,0010 58,5 +1
2 1,5251 +0,0003 58,5 +1

1) Gilt als zuldssige Abweichung auch fiir Brillenroh-
glaser mit anderen n.- und v.-Werten als in der
Tabelie angegeben.

4.2 Verschmelzbarkeit mit Nahteil-Glasern

Brillenrohglas der Anwendungsklasse 2 muB mit Nahteil-
Glasern von Mehrstéirken-Brillengldasern spannungsfrei
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verschmelzbar sein, Diese Forderung gilt als erfiilit, wenn
die durch Spannungen an der Verschmelzungs-Grenz-
fliche auftretende Spannungsdoppelbrechung kleiner
als 70 nm/cm ist. Der Grenzwert der Spannungsdoppel-
brechung bezieht sich auf einen mittleren spannungs-
optischen Koeffizienten der Fernteile von

2
(2.6+0,3) - 10712 mi

Die dynamische Zahigkeit von Brillenrohglas der Anwen-
dungsklasse 2 darf im Vergleich zur Zahigkeit des zwi-
schen Hersteller und Verbraucher vereinbarten Standard-
glases bei Temperaturen mit der Zahigkeit von
(7.5 = 1,5) + 10° d Pa s keine Abweichungen A (relativ)
aufweisen, die = 15% lberschreiten.

Die Abweichung ergibt sich aus der Gleichung

. n (Glasprobe)

An(relativ) =1 - —————
n( V) n (Standardglas)

bei gleicher Temperatur fiir beide Gléser im n-Bereich

von 6 - 10° bis 9 - 10°d Pa s,

4.3 Werkstoffehler und Oberflichenbeschaffenheit
Brillenrohglas in beliebiger Lieferform nach DIN 58 927
darf in der Glasmasse und Oberfldche keine Werkstoff-
fehler nach DIN 3140 Teil 2 und Teil 3 enthalten, die nach
der Bearbeitung im fertigen Brillenglas bei dessen Priifung
nach DIN 58 203 mit dem bloBen Auge erkennbar sind.
Brillenrohglas in Lieferform PreBlinge und Glastropfen
nach DIN 58 927 darf in der Glasmasse abzlglich einer
Oberflachenschicht von 0,5 mm Dicke keine Werkstoff-
fehler enthalten, die an Proben mit anpolierten Flachen
in einer Priifanordnung nach DIN 58 203 mit dem bloBen
Auge erkennbar sind.

4.4 Spektraler Absorptionskoeffizient

Im Wellenldangenbereich zwischen 400 und 700 nm darf
der dekadische spektrale Absorptionskoeffizient den
Wert 0,02 cm™" nicht iiberschreiten.

5 Priifung
5.1 Brechzahlen

Es wird die Hauptbrechzahl n. (Hg-e, A=546,07 nm)
bestimmt.
Fiir die Berechnung der Abbeschen Zahl
_ ne—1
Ve™ Hp = Her
werden die Brechzahlen g (Cd-F, A=47999 nm) und
ne (Cd-C', A = 643,85 nm) bestimmt.
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Anmerkung: Fir bestimmte Brillengldser kann es not-
wendig sein, die Brechzahlen ng (Hg-g, A =435,83 nm)
und ny (He-d, A= 587,56 nm) zu ermitteln.

Die Brechzahlen werden an Glasproben mit den maxi-
malen MaBen 20 mm X 20 mm X 8 mm bestimmt, die zu-
vor einer Kiihibehandlung mit einer Abkiihigeschwindig-
keit von 0,5 K/min zwischen der oberen Kuhitemperatur
(bei dieser hat das Glas eine dynamische Zahigkeit von
10"3 Pa s) und einer um 150 °C tiefer liegenden Tempera-
tur unterzogen wurden.
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5.2 Spannungen

Die an der Verschmelzungs-Grenzflaiche auftretenden
Spannungen werden nach DIN 52 327 Teil 1 bestimmt.

5.3 Werkstoffehler

Die Werkstoffehler werden nach DIN 58 203 am fertig
bearbeiteten Brillenglas gepriift.

Die Priifung auf Werkstoffehler und Oberflachenbeschaf-
fenheit erfolgt an der Lieferform.
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