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DEUTSCHE NORMEN

September 1971

Begriffe

Brutschréanke fiir mikrobiologische Zwecke
Anforderungen

DIN
58 945

Blatt 1

Anwendung

siehe Erlduterungen.

1. Zweck

Diese Norm dient dazu, die Begriffe fiir die Mindest-
anforderungen an Brutschrinke fiir mikrobiologische
Zwecke festzulegen und einheitliche Richtlinien fiir die
Beschickung aufzustellen, um Versuchsergebnisse
vergleichbar zu machen.

2. Geltungsbereich

Die Norm gilt fiir Brutschréinke bis 0,25 m3 Innenraum
und fiir einen regelbaren Temperaturbereich von 10 bis
70 0C, wobei die Temperatur des Innenraumes min-
destens 5 OC iiber der des Aufstellortes liegen mugf.

3. Begriffe
(Siehe DIN 50 011 Blatt 1.)

3.1. Brutschrank

Brutschriinke im Sinne dieser Norm fiir mikrobiolo-
gische Zwecke sind Gerite, die Arbeiten mit Mikro-
organismen bei festgelegter Temperatur und bei natiir-
licher Durchliiftung gestatten.

3.2. Innenraum

Innenraum ist der durch die Innenwiénde, d. h. durch
die lichten MaBe fiir Hohe, Breite und Tiefe des Wirme-
schrankes (oder Durchmesser und Tiefe bei runden
Schrinken) begrenzte Raum.

3.3. Nutzraum
Nutzraum ist der Teil des Innenraumes, in dem die

Incubators for microbiological purposes; terms, requirements, use

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel,

3.4.2. Zeitliche Temperaturschwankungen sind durch
die Arbeitsweise des Reglers bedingte Temperatur-
schwankungen, die an ein und derselben Stelle des
Nutzraumes periodisch auftreten, nachdem die Tempe-
raturregelung fest eingestellt und der Beharrungs-
zustand erreicht ist.

3.4.3. Zeitliche Temperaturunterschiede sind Temperatur-
unterschiede, die zu verschiedenen Zeiten an derselben
Stelle des Nutzraumes durch andere als die im Abschnitt
3.4.2 angegebenen Ursachen auftreten konnen (z. B. durch
Anderung der Umgebungstemperatur).

4. Anforderungen

Die Anforderungen dieser Norm — soweit méglich aus
DIN 50 011 Blatt 1 sinngeméB entnommen — gelten fiir
einen entsprechend den Richtlinien nach Abschnitt 6
beschickten Brutschrank.

4.1. Zulissige Temperaturabweichungen im Nutzraum
Fiir die insgesamt zuldssigen Temperaturabweichungen
gelten die in der nachstehenden Tabelle enthaltenen
Werte.

Zulissige Temperaturabweichungen
im Nutzraum bei einem Innenraum

Soll-Temperatur

oC unter 0,1 m3 | 0,1 bis 0,25 m3
oC oC
bis 40 0,5 +1
iiber 40 bis 70 +1 +2

vorgeschriebenen zuléssigen Temperaturabweichungen
eingehalten werden. (Die Begrenzungsflichen des Nutz-
raumes sollen moglichst parallel zu denen des Innen-
raumes liegen.)

Die angegebenen Werte miissen nach Einstellen der Soll-
Temperatur wihrend einer Zeitdauer von mindestens

3.4. Temperaturabweichungen 2 Monaten eingehalten werden.

Temperaturabweichungen sind Abweichungen von der
Soll-Temperatur, die im Nutzraum auftreten kénnen.

Nachdruck, auch auszugcweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

4.2, Lufterneuerung im Innenraum

Brutschrinke miissen eine Einrichtung besjtzen, die

eine einstellbare Lufterneuerung auf dem Wege der
natiirlichen Durchliiftung nach DIN 50 011 Blatt 1,
Ausgabe Mai 1960, Abschnitt 2.2, erméglicht. In diesem
Sinne wird eine Luftzufuhr entsprechend dem dreifachen
Innenraum-Volumen je Stunde fiir ausreichend gehalten.

3.4.1. Riumliche Temperaturunterschiede sind
Temperaturunterschiede, die zur gleichen Zeit an
verschiedenen Stellen des Nutzraumes vorhanden sind,
nachdem die Temperaturregelung fest eingestellt und
der Beharrungszustand erreicht ist.
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4.3. Ausstattung

4.3.1. Die Begrenzung des Nutzraumes soll moglichst auf
den Schrankinnenflichen und/oder den Einlegebdden
dauerhaft markiert sein, um eine sachgemif3e Belegung
des Brutschrankes zu erleichtern.

Mindestens soll die Begrenzung des Nutzraumes aber
durch ein Schild auf der Innenseite der Schranktiir
erklirt werden. Textbeispiel:

,,Achtung! Nur den Nutzraum (siche DIN 58 945)
beschicken, d. h. mindestens . . .1) cm Abstand

von allen Innenwinden halten.*

Die Bestimmung der Nutzraumgrenzén ist in DIN 58 945

Blatt 2, Ausgabe September 1971, Abschnitt 4.2.2 festgelegt.

4.3.2. Die zur Unterbringung des Untersuchungsgutes
verwendeten herausnehmbaren Einlegebdden miissen so
ausgefiihrt sein, da} der Luftumlauf und die Temperatur-
konstanz im Nutzraum nicht beeintréichtigt werden.

Der unterste Einlegeboden muf sich in der Ebene der
unteren (ggf. markierten) Begrenzung des Nutzraumes
befinden.

4.3.3. Der Brutschrank muf mit einem Kontroll-
thermometer versehen sein, das von auf3en abgelesen
werden kann und dessen Temperaturfuhler im Nutz-
raum liegt. Geelgnet ist ein Thermomeéter nach

DIN 16 178 mit einem Anzeigebereich von 0 bis 1000C
und einer Skalenteilung in 1 ©C.

4.3.4. Das Untersuchungsgut soll ohne Offnen des
Brutschrankes im ganzen Nutzraumquerschnitt
beobachtet werden konnen. Hierzu kann z. B. eine
Doppeltiir mit durchsichtiger (verglaster) Innentiir
vorgesehen werden.

4.3.5. Brutschriinke sollen einen angemessenen

Korrosionsschutz gegen Einfliisse des Untersuchungs-
gutes und von Desinfektionsmitteln aufweisen und

1) Das MaB richtet sich nach der Bauart.

sollen leicht zu reinigen sein. Dem Verschlei3 unter-
liegende Teile miissen einfach austauschbar sein.

4.3.6. Die Bedienungselemente sollen so gestaltet und
angeordnet sein, daf} ein unbeabsichtigtes Verstellen der
gewihlten Einstellung ausgeschlossen ist.

4.3.7. Brutschrianke miissen in ihrem elektrischen Teil
den VDE-Richtlinien 0721 entsprechen.

5. Kennzeichnung

Brutschrinke, die dieser Norm entsprechen, sind mit
einem Typschild mit folgenden Angaben zu versehen:
Hersteller oder Herstellerzeichen

Typ und Fabrikationsnummer

Nutzraum in m3

Temperaturbereich

Elektrische AnschluBwerte nach VDE 0721
Leergewicht

DIN 58 945

Durch die Aufnahme der DIN-Nummer iibernimmt der
Hersteller die Gewihr, daB die Brutschréinke DIN 58 945
Blatt 1 entsprechen und nach DIN 58 945 Blatt 2
gepriift wurden.

6. Beschickungsrichtlinien

Bei der Beschickung miissen folgende Richtlinien beachtet
werden:

6.1. Das Untersuchungsgut darf nur innerhalb des Nutz-
raumes untergebracht werden.

6.2. Die zum Nutzraum gehdrende Flidche eines jeden
Einlegebodens darf nur bis zu etwa 70 % belegt werden.

6.3. In der Hohe darf der Zwischenraum bis zum néchst-
hoheren Einlegeboden bzw. zur oberen Begrenzung des
Nutzraumes nur bis zu etwa 50 % beschickt werden.

6.4. Das Untersuchungsgut muf} gleichmégig auf die
Einlegebdden verteilt werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58945-1:1971-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-58945-1-1971-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-58945-1-1971-09

