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Sterilisation

Packmittel fur Sterilisiergut
Sterilisierkérbe aus Metall

DIN
58 952

Teil 2

Sterilization; packing materials for sterilizing goods,
sterilizing baskets made od metal

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen. -

Mit DIN 58 946 Teil 2 und
DIN 58 952 Teil 1 und Teil 3
Ersatz fir DIN 58 946 Teil 2,
Ausgabe August 1972

o~
g 1 Begriff sierung der Aufbereitung des Sterilisiergutes und der
s o s Vereinheitlichung des Sterilgut-Transportes und der
£ & Sterilisierkorb (St.K) . ' Sterilgut-Lagerung.
o%F Der Sterilisierkorb ist ein zur wiederholten Verwendung Tabelle 1
gh _bestimmter formbestandiger Behalter aus Stében, in dem '
(o T . .
g ) das verpz.ac:kte StermSIergl:l? gelagert, transportiert und in NenngroBe 1) Héhe Breite Liange StE
0 & der Sterilisierkammer sterilisiert werden kann.
.
> ; Weitere Begriffe siehe DIN 58 946 Teil 1 Sterilisation, 3xX3x6 300 300 600 1
E 3 Dampf-Sterilisatoren, Begriffe.
1,5xX3X6 150 300 600 0,5
2 Sterilisiereinheit (StE) und MaBsystem 1} NenngrdBe entspricht den Angaben
Fir den Bereich der Medizin und Pharmazie gilt fiir Pla- Hohe . Breite . Lénge
nung und Durchfiihrung der Versorgung mit Sterilisiergut 100 100 100

ein System mit der Einteilung in Sterilisiereinheiten. Eine
Sterilisiereinheit (StE) ist die Menge Sterilisiergut, die in
einem Behaltnis mit den NennmaBen Hohe = 300 mm,

3 MaBe

tiert und gelagert werden kann. Diese MaBe mit den in  Beschlage diirfen

bilden als MaBsystem die Grundiage fir die Mechani- volumen.

Breite = 300 mm, Lange = 600 mm sterilisiert, transpor- Die AuBenmaBe der Sterilisierkdrbe einschlieBlich der

Tabelle 1 fiir Sterilisierbehalter festgelegten Teilungen Dies gilt sinngemaB auch fiir Sterilisierkérbe mit Teil-

Bereich fur Beschlage

die NennmaBe nicht {iberschreiten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Sterilisierkorbes (StK) der NenngréBe 3 X 3 X 6:
Korb DIN 58 952 -StK 3 X 3 X 6

Kennzeichnung neu aufgenommen, Uberarbeitet und dem

teilt und teilweise ibernommen. Begriffe, Bezeichnung und
Stand der Technik angepaBt.

Inhait von DIN 58 946 Teil 2, Ausgabe August 1972, in
DIN 58 946 Teil 2 und DIN 58 952 Teil 1 bis Teil 3 aufge-
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Seite 2 DIN 58 952 Teil 2

Tabelle 2. Tabelle 3.
NenngroBe h . Sterilisierkorb _ Lichte Weite
zul. Abweichung NenngroBe Hohe Breite
max. max.
3x3x6 260 Y
3X3x%x6 40 20
1,5X3%X6 1302) t0
1,5X3%x6 25 20
2) Zwei Ubereinander gestapeite Sterilisierkérbe
eines Herstellers dirfen das MaB 260 _9, nicht .
iiberschreiten. 5.4 AufhdngemaB

4 Werkstoff

Nichtrostender austenitischer Stahl nach DIN 17 440,
Sorte nach Wahl des Herstellers.

Vorzugsweise X 5 CrNi18 9, Werkstoffnummer 1.4301.

5 Ausfiihrung

Die Sterilisierkbrbe sind gratfrei, ohne vorstehende
scharfe Kanten und ohne vorstehende scharfe Stabenden,
die eine Verletzung hervorrufen konnten. Umlaufende
Stdbe sind endlos verschweiBt.

5.1 Oberflache
Elektrolytisch poliert.

5.2 Auflageebene

Die Ladeebene hat von der Auflageebene einen Abstand
von min. 6 mm, um eine Kontaminierung des Sterilgutes
zu verhindern.

5.3 Gitterweite
Lichte Weite zwischen den Bodenstében: 20 X 20
Lichte Weite zwischen den Wandstaben: nach Tabelle 3.

Die Anordnung der Stdbe ist so zu wahlen, daB der
Sterilisierkorb mit der Seitenwand und dem Boden an
2 Haken aufgehangt werden kann, die einen Abstand
von 530 mm (MittenmaB) haben.

5.5 Belastbarkeit

Tabelie 4.
Sterilisierkorb Belasibarkeit
NenngréBe g
max.
3xX3X6 30
1,5X3X%X6 20

6 Kennzeichnung

6.1 Sterilisierkorbe, die dieser Norm entsprechen, diirfen
mit dem Verbandszeichen BIN nach DIN 31 in Verbindung
mit dem Herstellerzeichen gekennzeichnet werden.

6.2 Auf der Verpackung ist mindestens anzugeben:
DIN-Kurzbezeichnung nach Abschnitt 3

Hersteller oder Herstellerzeichen

Verbandszeichen DIN nach DIN 31

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58952-2:1977-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-58952-2-1977-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-58952-2-1977-01

