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Sterilisation
Packmittel fur Sterilisiergut
. Sterilisiersiebschalen aus Metall
Sterilization; packing materials for sterilizing goods,
instrument trays made of metal
MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
o 1 Begriff
g Sterilisiersiebschale (StS).
g & Die Sterilisiersiebschale ist ein zur wiederholten Verwendung bestimmter formbestiandiger Behalter aus Drahtgeflecht
Q3 (5tS-D) oder perforiertem Blech (StS-B) in dem das Sterilisiergut gelagert, transportiert und in der Sterilisierkammer
g; < | sterilisiert werden kann.
3 §, lﬁ Weitere Begriffe siehe DIN 58 946 Teil 1 Sterilisation, Dampf-Sterilisatoren, Begriffe.
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5| Sterilisiersiebschale aus Drahtgeflecht (StS-D)
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S Sterilisiersiebschale aus perforiertem Blech (StS-B)
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s ;%% ;‘g Bezeichnung einer Sterilisiersiebschale aus Drahtgeflecht (StS-D) von Hohe A = 50 mm aus nichtrostendem Chrom-
S6rz59 nickelstahl (nr.St):
o cQEEL Schale DIN 58 952 - StS-D 50 - nr.St
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Sterilisiersiebschalen aus
Drahtgeflecht 50 65
Sterilisiersiebschalen aus
. 50
perforiertem Blech

3 Werkstoff

Bei der Auswahl der Werkstoffe ist zu bericksichtigen,
daB eine Elementbildung ausgeschlossen ist. Weiterhin
ist bei der Wahl von Aluminium die spéatere Reinigung mit
chemischen Reinigungsmitteln zu berticksichtigen.

Fiir Sterilisiersiebschalen aus Drahtgeflecht und aus perfo-
riertem Blech:

nr.St Nichtrostender austenitischer Stahl nach DIN 17 440
Zusatzlich fiir Sterilisiersiebschalen aus perforiertem Blech:
Ms Kupfer-Zinklegierung nach DIN 17 660 Sorte

Al Reinaluminium nach DIN 1712 Teil 3 nach
Alg Aluminium-Legierung nach DIN 1725 \éVahI
es
Her-
stellers

4 Ausfiihrung

Die Sterilisiersiebschalen sind gratfrei, ohne vorstehende
scharfe Kanten und ohne vorstehende scharfe Drahtenden
die eine Verletzung hervorrufen kénnten. Umlaufende
Drahte sind endlos verschweiBt.

4.1 Oberflache

Sterilisiersiebschalen aus Drahtgeflecht sind elektro-
lytisch poliert. Sterilisiersiebschalen aus perforiertem,
nichtrostenden Stahiblech sind poliert oder matt gebiir-
stet.

Sterilisiersiebschalen aus Reinaluminium (Al) oder Alumi-
nium-Legierung (Alg) sind gebeizt oder eioxiert (glanzend
oder matt).

4.2 Auflageebene

Die Ladeebene hat von der Auflageebene einen Abstand
von min. 6 mm, um eine Kontaminierung des Sterilgutes
zu verhindern.

4.3 Lochquerschnitt

Bei Sterilisiersiebschalen aus perforiertem Blech (StS-B)
betragt die Summe der Lochquerschnitte min. 10 % der
gesamten Bodenflache.

5 Kennzeichnung

5.1 Sterilisiersiebschalen, die dieser Norm entsprechen,
diirfen mit dem Verbandszeichen DIN nach DIN 31 in Ver-
bindung mit dem Herstellerzeichen gekennzeichnet
werden.

5.2 Auf der Verpackung ist mindestens anzugeben:
DIN Kurzbezeichnung nach Abschnitt 2

Hersteller oder Herstellerzeichen

Verbandszeichen DIN nach DIN 31
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