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Sterilization; sterile supply; terminology

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Sterilgutversorgung vorzugsweise im
Bereich der Medizin.

2 Begriffe

Allgemeine Begriffe der Sterilisation siehe DIN 58 900
Teil 1.

2.1 Annahmezone

Bereich der ZSVA™ fiir die Annahme und Verteilung des
Riicklaufgutes.

2.2 Aufbereitungszone

Die Aufbereitungszone besteht aus Dekontaminations-
zone”™ oder Reinigungszone™, Sortierplatz*, Sterilisier-
gut-Packzone™, Bereitstellungszone™.

2.3 Bereitstellungszone

Platz zwischen Aufbereitungszone™ und Sterilisatoren zur
Bereitstellung des verpackten Sterilisiergutes fiir die an-
schlieBende Sterilisation.

2.4 Daumenausschnitt

Der Daumenausschnitt ist ein Flachenausschnitt am
Offnungsrand des Packmittels (z. B. Beutel); er dient dem
leichteren Offnen des leeren Packmittels (aus: DIN 55 405
Teil 3/04.77).

2.5 Dekontaminationszone

Bereich zur Desinfektion und/oder Reinigung in einer
ZSVA*™.

2.6 Doppelnaht

Die Doppelnaht ist eine streifenférmige Verbindung, die
aus zwei parallel verlaufenden VerschluBstreifen (z. B.
Klebenaht, Schweilnaht®) besteht.

2.7 Durchlidssigkeit

Die Durchlassigkeit ist der Oberbegriff fir Gasdurchlassig-
keit*, Luftdurchlassigkeit™ und Wasserdampfdurchlassig-
keit*.

Benennungen, fiir die an anderer Stelle dieser Norm Definitionen enthalten sind, sind durch * gekennzeichnet.

Ersatz fiir Ausgabe 11.81

2.8 Einwegverpackung

Die Einwegverpackung ist eine Verpackung, die fiir den
einmaligen Gebrauch bestimmt ist {aus: DIN 55405
Teil 5/04.77).

2.9 Entsorgung

Abtransport aller gebrauchten Materialien zur Wieder-
aufbereitung oder Beseitigung.

2.10 Fassonbeschichtung

Die Fassonbeschichtung ist die partielle, formgebundene
Beschichtung des Packstoffes, z. B. mit heiRsiegelfahigem
Kunststoff.

2.11 Gasdurchlissigkeit
Definition siehe DIN 53 380.

2.12 Grundsieb

Das Grundsieb enthalt einen Satz chirurgischer Instru-
mente auf einer Sterilisiersiebschale®, der mit oder ohne
Zusatzsieb™ fiir verschiedene Operationen geeignet ist.

2.13 Keimdichtigkeit

Keimdichtigkeit ist die Eigenschaft der Sterilgut-Verpak-
kung™ unter sachgemaRen Transport- und Lagerbedingun-
gen, das Eindringen von Mikroorganismen zu verhindern.

2.14 Klarsichtsterilisierverpackung

Die Klarsichtsterilisierverpackung ist eine Einwegverpak-
kung”™ in Form von Beuteln oder Schlauchen, bei denen
eine Seite aus Sterilisationspapier® und eine Seite aus
durchsichtiger Kunststoffolie besteht.

2.15 HeiRsiegeln

Verbinden der thermoplastischen Beschichtung von
Tragerstoffen unter Einwirkung von Warme und Druck,
wobei die Tragerstoffe selbst nicht plastisch werden (aus:
DIN 55 405 Teil 6/04.77).

2.16 Luftdurchlissigkeit
Definition sieche DIN 53 120 Teil 2.
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2.17 MaterialfluR

Durch sinnvolle Gruppierung der einzelnen Bereiche in
einer ZSVA™ erméglichter kreuzungsfreier Weg des Auf-
bereitungsgutes von der Annahmezone™ bis zum Versand.

2.18 Normalklima
Definition siehe DIN 50014.

2.19 Peelverschiuf

PackmittelverschluR, bei dem das Offnen der Verpackung
durch Auseinanderziehen der Packstoffe in der Siegelnaht
erfolgt.

2.20 Reine Zone
Bei ZSVA™ die Zone zum Sortieren, Priifen und Packen.

2.21 Reinigungszone
Zone zur Reinigung des Sterilisiergutes.

2.22 Schlauchverpackung

Die Schlauchverpackung ist eine Verpackung, bei der
durch Abtrennen schlauchformige Packmittel in ge-
wiinschter Lange hergestellt werden.

2.23 Schweillen

Verbinden von thermoplastischen Packstoffen unter Ein-
wirkung von Warme mit oder ohne Druck (aus:
DIN 55 405 Teil 6/04.77).

2.24 Schweiflnaht
Verbindungsstelle von thermoplastischen oder metalli-

schen Packstoffen, die durch Schweillen gebildet wird
{aus: DIN 55405 Teil 3/04.77).

2.25 Schweillnahtfestigkeit

Widerstand der Schweiffnaht gegen Auftrennen; kann auf-
grund von Zugversuchen beurteilt werden (statische und
dynamische Priifverfahren) (aus: DIN 55405 Teil
Teil 7/04.77).

2.26 Set

Unter Set ist gemeinsam verpacktes Sterilisiergut, z. B.
Instrumente, Textilien, Arzneimittel fir einen bestimmten
medizinischen Eingriff oder Arbeitsvorgang zu verstehen.

2.27 Siegelnaht

Verbindungsstelle von thermoplastischen Packstoffen,
die durch Siegeln gebildet wird {aus: DIN 55405
Teil 3/04.77).

2.28 Siegelnahtfestigkeit

Widerstand der Siegelnaht® gegen Auftrennen; kann auf-
grund von Zugversuchen beurteilt werden (statische und
dynamische Prifverfahren) (aus: DIN 55405
Teil 7/04.77).

2.29 Sortierplatz

In der Aufbereitungszone™ befindlicher Arbeitsplatz, in
dem das Riicklaufgut, nachdem es gereinigt wurde, zur
weiteren bestimmungsgemaflen Verwendung oder zur
Einreihung in das Tageslager sortiert wird.

Am Sortierplatz wird in der Regel das Ricklaufgut auf
Verwendbarkeit kontrolliert und gegebenenfalls zur
Reparatur aussortiert.

2.30 Sterilgut

Sterilgut ist der Sammelbegriff fir die in Sterilgut-Ver-
packungen befindlichen sterilisierten Objekte, die einem
geeigneten auf Wirksamkeit kontrollierten Sterilisations-

verfahren unterworfen werden (aus: DIN 58 900
Teil 1/04.86) {siehe Bild 1).

2.31 Sterilgutausgabe

Innerhalb der ZSVA™ im Sterilgutlager™ befindliche Aus-
gabestelle fiir das Sterilgut an die Verbraucher.

2.32 Sterilgutlager
Hinter der Sterilisationszone™ befindliches Lager fiir die
Bevorratung des Sterilgutes.

2.33 Sterilgut-Lagerverpackung

Die Sterilgut-Lagerverpackung ist eine Verpackung mit
besonderer Eignung fir langfristige Lagerung des Steril-
gutes. Die Sterilgut-Lagerverpackung soll die in ihr be-
findtichen Sterilgut-Einfach- oder -Zweifachverpackun-
gen vor direkter Bestaubung oder Benetzung schiitzen,
auch wenn sie mehrere Sterilgut-Packungen™ enthalt, die
nicht gleichzeitig entnommen werden (siehe Bild 4).

2.34 Sterilgut-Packung

Die Sterilgut-Packung ist das Sterilgut einschlieBlich sei-
ner Verpackung (siehe Bilder 11, 12 und 13).

2.35 Sterilgut-Verpackung

Die Sterilgut-Verpackung ist eine Verpackung, in welcher
wahrend der vorgesehenen Lagerdauer bei verschlossener
Verpackung und sachgerechter Lagerung die Sterilitat
des Sterilgutes erhalten bleibt. Sie besteht mindestens
aus einer Sterilgut-Einfach- oder -Zweifachverpackung
(siehe Bild 3).

2.36 Sterilisationspapier

Holzfreies Papier, das auch mit Beschichtung einen Steri-
lisationsprozeR vertragt, das Sterilisieren des verpackten
Sterilisiergutes zulaRt und danach eine Rekontamination
des Sterilgutes bei sachgemaBer Lagerung verhindert;
handelsiibliche Benennung fiir Papier zum Verpacken von
Sterilisiergut. Sterilisationspapier ist nur zur einmaligen
Verwendung bestimmt (aus: DIN 6730/08.85).

2.37 Sterilisationszone

Bereich fiir einen oder mehrere Dampf-, Gas- und/oder
HeiRluft-Sterilisatoren zur Sterilisation des Sterilisiergutes
in einer ZSVA™*,

2.38 Sterilisierbehilter (StB)

Der Sterilisierbehalter ist ein zur wiederholten Verwen-
dung bestimmter formbestandiger Behalter mit Zwangs-
durchlal® fiir das Sterilisiermedium (z. B. Filter, Ventil),
in dem das Sterilisiergut transportiert und in der Sterili-
sierkammer sterilisiert werden kann und der auBerhalb
der Sterilisierkammer eine sterile Aufbewahrung ermog-
licht.
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