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DEUTSCHE NORM

Sterilisation
Sterilgutversorgung
Anwendungstechnik von glattem und gekrepptem
Sterilisationspapier
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Teil 10

Sterilization; sterile supply; handling of plain an creped sterilization paper

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur die Aufbereitung von Sterilisiergut, das in
glattem und/oder gekrepptem Sterilisationspapier nach
DIN 58 953 Teil 5 verpackt wird.

2 Zweck

Die Festlegungen dieser Norm sollen eine einwandfreie Auf-
bereitung, Handhabung und Verpackung von gréBeren Steri-
lisierglitern, wie z. B. Operationswasche und Instrumenten-
siebe im Krankenhausbereich sicherstellen.

3 Arbeitsablauf

Es gilt DIN 58 953 Teil 7, Ausgabe Januar 1986, Ab-
schnitt 3.

4 Kennzeichnung

Es gilt DIN 58 953 Teil 7, Ausgabe Januar
schnitt 4.

1986, Ab-

5 Verpacken von Sterilisiergut

5.1 Sterilisationspapier in Form von Bogenware wird
groBtenteils als Sterilgut-Zweifachverpackung eingesetzt.
Die Innenumhiillung muB geeignet sein, als sterile Unterlage
zu dienen; sie muB daher besonders drapierfahig sein.

5.2 Die GroBe der zum Einschlagen verwendeten Papier-
bogen richtet sich nach der GrdBe der zu verpackenden
Objekte.

5.3 Die Kantenldnge der als AuBenverpackung dienenden
Papierbogen soll 10 bis 20 cm langer als die der fur die Innen-
verpackung verwendeten Papierbogen sein.

5.4 Bei Instrumentensieben ist es zweckmaBig, das Instru-
mentensieb vor dem Verpacken in Sterilisationspapier in ein
Tuch einzuschlagen.

Anmerkung: Wenn die Gefahr des DurchstoBens von schar-
fen oder spitzen Instrumenten durch die Verpackung
besteht, empfiehlt es sich, Tiicher als Innenumhiillung
oder Tucher zusatzlich zur Innenumhiillung aus
Papier zu verwenden.

6 Verpackungstechnik

Beim Verpacken sind die bei der Sterilisation entstehenden
Krafte zu beriucksichtigen, die durch die Verpackung auf-
gefangen werden missen.

Es ist zu beachten, daB das Sterilisationspapier sich weder
Uber die Instrumente, noch Uber die Kanten der Instrumen-
tensiebe spannt, sondern locker darlibergeschmiegt wird,
damit Bewegungen der Verpackung wahrend der Druck-
wechsel bei der Sterilisation moglich sind.

Um die aseptische Entnahme des Sterilgutes zu erleichtern,
sind die Verpackungstechniken nach den Ausfiihrungen A
oder B anzuwenden.
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Seite 2 DIN 58 953 Teil 10

Ausfiihrung A Verpackungsfolge 3
Diagonalverpackung Der gleiche Vorgang wie im Bild 2 erfolgt von rechts und
von links.

Verpackungsfolge 1

Das Sterilisiergut wird so auf die Mitte des Papierbogens Verpackungsfolge 4
gestelit, daB seine Kanten einen rechten Winkel mit den

: ) ) Auf der Oberseite des Paketes bildet sich so eine an einer
Diagonalen des Papierbogens bilden.

Langsseite offene Tasche.

Verpackungsfolge 2 Verpackungsfolgen 5 und 6
Der Papierbogen wird iiber die Breitseite des Sterilisier- Der letzte Teil des Papierbogens wird nun uber das zu
gutes (z. B. Sterilisiersiebschale) nach oben gezogen und verpackende Objekt gezogen und der Zipfel des ab-
parallel zur Langskante zuriickgeschlagen, so daB das deckenden Papiers so weit in die Tasche gestilpt, daB er
Sterilisiergut véllig bedeckt ist. Dabei bildet sich ein noch eben herausragt.
Dreieck (Zipfel), das das Offnen unter aseptischen Bedin- Das Papier wird anschlieBend mit Klebeband und/oder
gungen ermaglicht. Indikatorband verschlossen.

Diagonalverpackung

Verpackungsfolge 1 Verpackungsfolge 2 Verpackungsfolge 3

Verpackungsfolge 4 Verpackungsfolge 5 Verpackungsfolge 6
Bild 1. Ausfiihrung A
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