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Medizinische Mikrobiologie

Medizinisch-mikrobiologische Laboratorien
Anforderungen an die Ausstattung

Medical microbiology; medical microbiological laboratories; requirements for equipment

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3.1.1, 3.1.2.1, 3.1.3.1, 3.1.4.1 und 3.2 sicherheitstechnische Festlegungen im
Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel [1] (Geratesicherheitsgesetz). Die genannten Abschnitte sind durch

einen ® besonders gekennzeichnet.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1986.

2 Begriffe

3 Ausstattung
3.1 Grundsatzliche Mindestanforderungen

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Ausstattung medizinisch-mikro-
biologischer Laboratorien nach DIN 58956 Teit1, in
denen bakteriologische, mykologische, virologische oder
parasitologische Arbeiten durchgefiihrt werden.

Die Festlegung von Mindestanforderungen an die Aus-
stattung dieser Laboratorien mit Geraten und Arbeits-
mitteln schafft eine einheitliche Voraussetzung fiir die
fachgerechte Durchfiihrung von medizinisch-mikrobio-
logischen Untersuchungen mit dem Ziel, die Vergleich-
barkeit und Reproduzierbarkeit der Untersuchungsergeb-
nisse zu sichern.

Die sicherheitstechnischen Festlegungen dienen insbe-
sondere der Vorbeugung einer unkontrollierten Ver-
mehrung und/oder Verschleppung von Mikroorganismen
und damit auch dem Schutz des Menschen, der Tiere
und der Umwelt vor Infektionen.

Diese Festlegungen konkretisieren und erganzen insoweit
die einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften.

2 Begriffe
Nach DIN 58 956 Teil 1.

Diese Norm ergénzt die fiir Einzelprobleme ersteliten DIN-Normen fiir den Laborbereich.
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3 Ausstattung

3.1 Grundsitzliche Mindestanforderungen

Medizinisch-mikrobiologische Laboratorien miissen {iber
eine fiir das jeweilige Arbeitsgebiet gebotene Ausstattung
nach dieser Norm verfiigen. Von dieser Mindestanfor-

d.h.,, wenn aufgrund eines spezielen Arbeitsgebietes
bestimmte Gerate oder Arbeitsmittel nicht bendtigt
werden.
Soweit Einmalartikel {(Einmalgebrauchsartikel) erhaltlich
und einsetzbar sind, sollen diese vorzugsweise verwendet
werden.

Die personliche Schutzkleidung umfat mindestens den
Laborkittel, der folgenden Anforderungen entsprechen
mul3:

— aus desinfizierbarem Material

mit verdeckter Knopfleiste

— langarmelig, vorzugsweise mit Biindchen

beim Sitzen die Knie bedeckend und

als zum Laboratorium zugehdrig gekennzeichnet; vor-
zugsweise mit dem Warnzeichen nach DIN 58 956
Teit 10.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 58956 Teil 2

Filir besonders gefdhrdende Arbeiten, wie z. B. Sektion
infizierter Tiere, sind zusatzlich zu den jeweiligen Schutz-

anforderungen und der

Untersuchungsaufgabe ent-

sprechend erforderlich:

Schutzhandschuhe

flussigkeitsdichte Schiirzen, bis auf das Schuhwerk
hinabreichend

Kopf- und Gesichtsschutz, z. B. nach DIN 4646 Teil 1
und DIN 4647 Teil 2

Atemschutz zur Vermeidung aerogener Infektionen,
z. B. Gesichtshalbmaske mit Doppelfilter
Augenschutz nach DIN 58 210 und DIN 58 213
gegebenenfalls Schuhwerk, Schutzhosen

3.1.2 Gerate

Dampf-Sterilisator nach DIN 58 946 Teil 2, geeignet
flir den Betrieb bis 134°C

Brutschrank nach DIN 58 945 Teil 1

mikroskopische Ausriistung nach DIN 58 941 Teil 6 %)
Feinwaage, eichamtlich geprift; zumindest aber in
ihrem Fehlerverhalten den einschlagigen Bestimmun-
gen der Eichordnung entsprechend
pH-MeReinrichtung

Heizbad (Wasserbad), regulierbar nach DIN 12877

® 3.1.2.1 Sicherheitstechnische Gerite

Kihischrank ohne interne Ziindquelle
Laborzentrifuge nach DIN 58970 Teil 1 mit einem
desinfizierbaren geschlossenen Kesse!l oder desinfizier-
baren verschlieBbaren Rotor

VolumenmeRgerate mit Hubkolben nach DIN 12650
Teil 2 bis Teil 5
Sicherheitswerkbank
DIN 12950 Teil 1.

mindestens Klasse 1 nach

3.1.3 Laborhilfsmittel und Einmalartikel

Reagenzglaser, z. B. nach DIN 1SO 4142 ) und Zentri-
fugenréhrchen, z.B. nach DIN 58970 Teil 2, dazu
passende Kappen oder sterilisierbare Stopfen

Petrischalen, z. B. nach DIN 12 339
Impfésen, Impfnadeln, Osen/Nadelhalter mit Stander
Einmalspritzen nach DIN 13098 Teil 1

Desinfektionseinrichtungen
Versandverpackungen nach DIN 55515 Teil 1

3.1.4 Sonstige Arbeitsmittel

Laborwagen

Sammelbehaltnisse (Abwurfbehalter) fiir infektibses
Material am Arbeitsplatz, z. B. Kunststoffbeutel in
stich- und formfesten Transportbehaltnissen
Sammelbehaltnisse fiir zu sterilisierendes Gut
Reagenzien und Kulturmedien

Thermometer sowie Minimum-Maximum-Thermo-
meter fir die Geratekontrolle

Formblatter fir Befundbericht und gegebenenfalls
Untersuchungsauftrag, siehe Beiblatt 1 zu DIN 58 941

Teil 4, entsprechend den Mindestanforderungen an
Aufbau und Inhalt nach DIN 58 941 Teil 4

Hautpflege-, Putz- und Reinigungsmittel

@ 3.1.4.1 Sicherheitstechnische Arbeitsmittel

Abfallbehatter nach DIN 30739%) fiir die Entsorgung
des medizinisch-mikrobiologischen Laboratoriums
nach DIN 58 956 Teil 4

Sterilisationsindikatoren, Bio-indikatoren nach
DIN 58 946 Teil 4

Desinfektionsmittel nach anerkannten Empfehlungs-
tisten (BGA [4] und DGHM [5]) zumindest zur Hande-
und Flichendesinfektion

Literatur Uber die fiir das jeweilige Arbeitsgebiet

giiltigen:

— Gesetze, Verordnungen

— Unfallverhitungsvorschriften

— BGA-Richtlinien

— DIN-Normen des Fachbereiches
Mikrobiologie im NAMed

— Richtlinien von Fachverbanden bzw. Fachkomitees
(z. B. WHO, DGHM, DZK)

Medizinische

@ 3.2 Zusitzliche sicherheitstechnische Anforderungen
— Fiir Desinfektionszwecke soll im Laboratorium Typ 3,

mull im Laboratorium Typ 4, ein zweitiiriger Dampf-
Sterilisator zum Durchschleusen des Sterilgutes vor-
handen sein, dessen Aggregateraum zum unreinen

— Pipetten Bereich bei Laboratorien Typ 3 mit einer separaten

— sterilisierbare Reagenzglasgestelle Trennwand abgeschottet sein soll, bei Laboratorien

— Férbebank Typ 4 abgeschottet sein muR.

— Objekttrager, Deckgliser und Immersionsél nach — Fir Arbeiten mit besonderer aerogener Infektions-
DIN 58 884 gefahrdung ist entsprechend der Risikoeinschatzung

Pinzetten, Scheren, Glasstabe oder Glasspatel
Behaltnisse zur Sterilaufbewahrung

Behaltnisse fiir Sterilisiergut, z.B. Packmittel nach
DIN 58952 Teil1, Teil 2 und Teil 3 (Behalter aus
Drahtgeflecht)

sterilisierbare Tabletts.

@ 3.1.3.1 Sicherheitstechnische Laborhilfsmittel

Laborbrenner (Bunsenbrenner) nach DIN 30665 Teil 1
oder Elektrobrenner, erforderlichenfalls mit Sicht-
spritzschutz

Pipettierhilfen entsprechend Merkblatt M 651, -
BGW [2], vBG 103 §8 [3]

*y Z.Z. Entwurf

eine Sicherheitswerkbank der Klasse 2 nach DIN 12 950
Teil 1 erforderlich.

Fir Arbeiten mit Mikroorganismen der Risiko-
Gruppe IV muB eine Sicherheitswerkbank der Klasse 3
nach DIN 12950 Teil 1 vorhanden sein.

Fir mykobakteriologische Untersuchungen missen

die sicherheitstechnischen Anforderungen nach
DIN 58 957 Teil 1 erfiilit werden. '

4 Priifung

Besichtigung der Laborausstattung und Einsichtnahme in
den nach DIN 58956 Teil 1 aufzustelienden Organi-
sationsplan. Hierbei sind die fir sicherheitstechnische
Gerate vorgeschriebenen Priifungen zu belegen.
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