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Medizinisch-mikrobiologische Laboratorien
Anforderungen an die Entsorgung

58956

Teil 4

Medical microbiology; medical-microbiological laboratories; waste disposal; safety requirements and testing

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3, 3.2, 3.2.1 bis 3.2.4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien fir die Beseitigung von infektiosen Abfallen.
Die genannten Abschnitte sind durch einen ® besonders gekennzeichnet.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1986.

Diese Norm erginzt die fiir Einzelprobleme erstellten DIN-Normen fir den Laborbereich.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Entsorgung medizinisch-mikro-
biologischer Laboratorien nach DIN 58956 Teil 1, in
denen bakteriologische, mykologische, virologische und
parasitologische Arbeiten durchgefiihrt werden.
Sie beinhaltet Festlegungen Gber die Klassifizierung von
medizinisch-mikrobiologischen Entsorgungsgiitern, iiber
das Sammeln, Transportieren, Lagern und die Behandlung
von Abfillen, Abwasser, Abluft sowie Desinfektions-
maRnahmen zur Wiederverwendung von Gegenstanden,
die mit vermehrungsfihigen pathogenen/potentiell patho-
genen Mikroorganismen kontaminiert oder dessen ver-
déachtig sind.

Anmerkung: Die Reinigung und Desinfektion von festen
Einrichtungen (z.B. Raume) oder infektions-
verhiitende Ma8nahmen an Personen sind nicht
Gegenstand dieser Norm.

Die sicherheitstechnischen Festlegungen dienen insbe-

sondere der Vorbeugung einer unkontrollierten Ver-

mehrung und/oder Verschleppung von pathogenen

Mikroorganismen und damit dem Schutz des Menschen,

der Tiere und der Umweilt vor Infektionen.

2 Begriffe

2.1 Aligemeine Begriffe
Siehe DIN 58 956 Teil 1.

2.2 Entsorgungsgiiter

Entsorgungsgiiter in medizinisch-mikrobiologischen Labo-
ratorien sind Abfalle, Abwasser und Abluft und benutzte,
wiederverwendbare Objekte.

2.2.7 Abfille

Abfalle sind bewegliche Sachen, fiir die keine Verwen-
dung mehr besteht und die zu entfernen sind.

2.2.2 Abwasser

Abwasser in medizinisch-mikrobiologischen Laboratorien
ist Wasser, das vom Laboratorium iiber Abwasserleitungen
in das Kanalnetz abgegeben wird.

2.2.3 Abluft
Abluft in medizinisch-mikrobiologischen Laboratorien
ist Raumluft, die an die Umgebung abgefithrt wird.
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2.2.4 Wiederverwendbare Gegenstinde

Wiederverwendbare Gegenstande sind bestimmungsgemall
zum mehrmaligen Gebrauch vorgesehene Objekte.

2.2.5 Einmalartikel
Einmalartikel sind bestimmungsgemafl zum einmaligen
Gebrauch und zur anschlieBenden Beseitigung als Abfall
vorgesehene Objekte.

2.3 Klassifizierung von Entsorgungsgiitern

2.3.1 Hausmiill

Hausmiilt in medizinisch-mikrobiologischen Laboratorien
sind Entsorgungsgiiter, insbesondere Abfélle, von denen
keine besondere Gefahrdung ausgeht.

2.3.2 Sondermiill

Sondermiill in medizinisch-mikrobiologischen Labora-
torien sind Entsorgungsgiiter, insbesondere Abfalle, die
auf Personen, Tiere oder Gegenstande oder die Umwelt
durch ihre mégliche Einwirkung in besonderem Mall
gefahrdend sein kénnen. Die unter den Abschnitten
2.3.2.1 bis 2.3.2.4 genannten Eigenschaften konnen
kombiniert auftreten.

2.3.2.1 Verletzungsverursachende Entsorgungsgiiter
Verletzungsverursachende Entsorgungsgiiter sind spitze,
scharfe oder zerbrechliche Gegenstande (z.B. Kaniilen,
Lanzetten, Skalpelle, Glasgegenstande, Glasbruch}.

2.3.2.2 Feuer- und explosionsgefihrliche, reizende,
atzende oder giftige Entsorgungsgiiter

Feuer-, explosionsgefahrliche, reizende, &tzende oder
giftige Entsorgungsgiiter sind z.B. Ether, organische
Losungsmittel, Spraydosen (nicht vollig entleert), aggres-
sive Chemikalien wie Sauren und Laugen, Laborchemi-
kalien wie Quecksilber-, Arsen- und Bleisalze, Cyan-
verbindungen, Phenol, Benzol, Peroxide, Epoxide, Form-
aldehyd, Azoverbindungen.

2.3.2.3 Radioaktive Entsorgungsgiter

Radioaktive Entsorgungsgiiter sind radioaktive Stoffe,
die beseitigt werden sollen oder aus Strahlenschutz-
griinden geordnet beseitigt werden miissen.

2.3.2.4 Infektidse Entsorgungsgiiter

Infektidse Entsorgungsgiiter sind Objekte, die mit patho-

genen Mikroorganismen nach Aufzahlunga) kontaminiert

sind, oder nach Aufzihlung b) kontaminiert sein konnen.

a) Objekte, die in medizinisch-mikrobiologischen Labo-
ratorien zum Zeitpunkt ihrer vorgesehenen Beseitigung
als mit pathogenen Mikroorganismen kontaminiert
anzusehen sind:

— beimpfte feste und fliissige Kulturen, Aufschwem-
mungen (Suspensionen) oder Praparationen von
pathogenen Mikroorganismen

— Laborgerdte und -materialien, die Kontakt mit
pathogenen Mikroorganismen hatten (z.B. Impf-
osen, Spritzen, Kaniilen, Pipetten, Kulturgefafle,
Objekttrager)

— Tierk6érper und Tierkorperteile sowie Ausschei-
dungen von Tieren und Streu, sofern die Tiere mit
pathogenen Mikroorganismen infiziert waren

— infiziertes Untersuchungsgut vom Menschen

— alle Entsorgungsgliter aus Arbeitsablaufen, die der
Risiko-Gruppe IV nach DIN 58956 Teil 1 zuzu-
ordnen sind.

b) Objekte, die nach Feststellung des Laborleiters mit
pathogenen Mikroorganismen kontaminiert sein
konnen:

— von Mensch oder Tier stammendes Untersuchungs-
gut einschlieBlich der Transportbehaltnisse und
Begleitpapiere {Untersuchungsauftrag nach
DIN 58 941 Teil 4, siehe Erlduterungen)

— Schutz- und Reinigungsutensilien (z.B. Papier-
handtiicher, Zellstoff, Watte, Wischtiicher, person-
liche Schutzausriistung, sieche DIN 58 956 Teil 2)

— Abwasser

— nicht desinfizierte (ungefilterte) Abluft aus Ab-
zigen, in denen mit pathogenen Mikroorganismen
gearbeitet wird.

e 3 Verfahren der Entsorgung

Es muB sichergestellt sein, daB die jeweils giiltigen
Gesetze, Verordnungen und Unfallverhiitungsvorschriften
eingehalten werden, siehe [1] bis [14] im Verzeichnis
,,Zitierte Normen und andere Unterlagen”.

Das in medizinisch-mikrobiologischen Laboratorien zu
bearbeitende Untersuchungsmaterial kann unterschied-
liche Erregerarten und unterschiedlich hohe Erreger-
konzentrationen enthalten. Das Risiko der hiervon aus-
gehenden Infektionsgefahrdung fiir die Allgemeinheit
ist daher vielfach nicht abschatzbar.

Diese besonderen Gegebenheiten erfordern die Einhaltung
der nachstehenden Anforderungen an die speziellen Ent-
sorgungsverfahren, die als SchutzmaBnahmen fiir die
Bereiche auBerhalb der Laboratorien und damit dem
Schutz der Umwelt dienen.

3.1 Hausmiill
Hausmiill bedarf keines besonderen Verfahrens.

® 3.2 Sondermiill

Sondermiill bedarf besonderer Behandlungs- und Entsor-
gungsverfahren. Sofern ein Objekt iiber verschiedene
gefahrdende Eigenschaften verfiigt, mu8 es kombinierten
Entsorgungsverfahren unterworfen werden, deren Reihen-
folge entsprechend dem Grad der Gefahrdung festzu-
legen ist {z.B. radioaktiv markierte pathogene Mikro-
organismen sind gleichzeitig infektiés und radioaktiv;
keimbehaftete Kaniilen sind gleichzeitig infektios und
verletzungsgefihrdend).

@ 3.2.1 Verletzungsverursachende Entsorgungsgiiter

Soweit es sich bei den verletzungsverursachenden Ent-
sorgungsgitern um Abfalle handelt, miissen diese in stich-
und formfeste Transportbehaltnisse verpackt und vor
einem moglichen MiBbrauch geschiitzt werden. Sofern
von diesen Abfallen keine weitere Gefahrdung ausgeht,
diirfen sie in der vorgenannten sicheren Umhiillung in
den Hausmiill gegeben werden.

® 3.2.2 Feuer- und explosionsgefdhriiche, reizende,

atzende und giftige Entsorgungsgiiter
Diese Entsorgungsgiiter sind nach den jeweils giiltigen
Gesetzen, Verordnungen und den Vorschriften der
gesetzlichen Unfallversicherungstriger zu behandein [2],
(6], 181, [9], [11Tund [12].

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58956-4:1986-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-58956-4-1986-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-58956-4-1986-01

