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Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB “Photometer” des Normenausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches

Institut fir Normung e. V. erarbeitet.
Der Anhang A dient lediglich der Information.

DIN 58960 mit dem Haupttitel “Photometer flr analytische Untersuchungen” besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Benutzte physikalisch-chemische Grundvorgange

Teil 2: Technischer Aufbau; Einteilung, Bauelemente, Begriffe
Teil 3: Begriffe zur Kennzeichnung der technischen Eigenschaften von Absorptionsphotometern
Teil 4: Anforderungen an die Beschreibung technischer Daten fir den Anwender

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Mai 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Abschnitt 5.4 wurde die Mdglichkeit der gleichzeitigen Messung bei allen Wellenlangen in einem wahlbaren
zusammenhangenden Wellenlangenbereich zusatzlich aufgenommen.

b) Der Abschnitt 6.3 wurde zusatzlich aufgenommen.
c) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 58960-2: 1977-09, 1988-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Photometer zur vergleichenden Mes-
sung von vorzugsweise spektralen StrahlungsgréBen, die
zur Bestimmung von optischen Eigenschaften von Analy-
senproben durch die in DIN 58960-1 aufgeflihrten Grund-
vorgange dienen, um daraus Riickschlisse auf die quali-
tative oder quantitative Zusammensetzung der Analysen-
probe zu ziehen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 1349-1
Durchgang optischer Strahlung durch Medien —
Optisch klare Stoffe, GroBen, Formelzeichen und Ein-
heiten

DIN 5031-2
Strahlungsphysik im optischen Bereich und Licht-
technik — Strahlungsbewertung durch Empfanger

DIN 5036-1
Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigen-
schaften von Materialien — Begriffe, Kennzahlen

DIN 44020-2
Photoelektronische Bauelemente —
Photovervielfacher

DIN 44028-1
Messung photoelektronischer Bauelemente — MeB-
bedingungen fir Photozellen

DIN 44028-2
Messung photoelektronischer Bauelemente — MeB-
bedingungen fir Photovervielfacher

DIN 58190-1
Optische Strahlungsfilter — Einteilung, Begriffe

Begriffe flr
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DIN 58960-1
Photometer fur analytische Untersuchungen —
Benutzte physikalisch-chemische Grundvorgéange
DIN 58963-1
Kuvetten fur photometrische Messungen — Begriffe
DIN IEC 747-5
Halbleiterbauelemente — Einzel-Halbleiterbauele-
mente und integrierte Schaltungen; Optoelektronische
Halbleiterbauelemente; Identisch mit IEC 747-5 : 1984

3 Einteilung von Photometern
nach dem Analysenverfahren

3.1 Absorptionsphotometer

Absorptionsphotometer sind Photometer zur Messung des
spektralen Transmissionsgrades t(A) (sieche DIN 5036-1),
des spektralen Reintransmissionsgrades 7; (1) oder des
spektralen AbsorptionsmaBes (Extinktion) A (A) (siehe
DIN 1349-1) einer Probe.

3.2 Emissionsphotometer
Emissionsphotometer sind Photometer zur Messung der

von einem festen, flissigen oder gasférmigen Medium
emittierten Strahlung.

3.3 Lumineszenzphotometer
Lumineszenzphotometer sind Photometer zur Messung
der in einem Medium erzeugten Lumineszenzstrahlung.

ANMERKUNG: Bei Photometern zur Messung
der Photolumineszenz (siehe 3.2 von DIN 58960-
1:1988-05) wird zwischen Fluorimetern und Phos-
phorimetern unterschieden.

4 Einteilung der Photometer nach der Zahl
der Strahlengange

41 Einstrahlphotometer

Bei einem Einstrahlphotometer werden zu messende
Probe und Referenz zeitlich nacheinander von demsel-
ben Strahlenblindel durchsetzt.

4.2 Einstrahlphotometer mit Hilfsstrahlengang
Bei einem Einstrahlphotometer mit Hilfsstrahlengang wird
auBer dem Strahlengang, in dem Probe und Referenz
gemessen werden, ein zweiter Strahlengang mit einem
zweiten Empfanger benutzt, durch den eine Inkonstanz
der im Photometer verwendeten Strahlung erfat werden
kann.

4.3 Zweistrahlphotometer

Bei einem Zweistrahlphotometer werden Probe und Refe-
renz durch zwei verschiedene Strahlenblndel gleicher
oder verschiedener Wellenlange durchsetzt.

4.4 Vielstrahlphotometer

Bei einem Vielstrahlphotometer werden eine oder meh-
rere Proben und eine oder mehrere Referenzen durch
mehrere Strahlenbiindel gleicher oder verschiedener
Wellenlange durchsetzt.

5 Einteilung von Photometern
nach der Anzahl der fir die Messung
einstellbaren Wellenlédngen

5.1 Photometer mit einer festen Wellenldnge

Bei einem Photometer mit einer festen Wellenlange
erfolgt die Messung nur mit Strahlung einer einzigen, vom

5.2 Photometer mit mehreren
festen Wellenlangen

Bei einem Photometer mit mehreren festen Wellenlangen
erfolgt die Messung mit Strahlung mehrerer, vom Benut-
zer oder vom Gerét auf einfache Weise auswéhlbarer
Wellenldngen. Wenn in kurzen zeitlichen Abstdnden bei
mehreren Wellenldngen gemessen wird, betragt die
Anzahl der Wellenlangenwechsel je Sekunde weniger
als 5.

ANMERKUNG: Die Einheit Hz ist hier nicht

anwendbar, weil es sich um nichtperiodische Wel-

lenlangenwechsel handeln kann.

5.3 Photometer mit kontinuierlich
einstellbarer Wellenlédnge
Bei einem Photometer mit kontinuierlich einstellbarer
Wellenléange erfolgt die Messung mit Strahlung einer vom
Benutzer oder automatisch vom Gerat eingestellten Wel-
lenlange.
ANMERKUNG: Zu dieser Gruppe gehdren auch
Photometer, die selbsttitig (in Abhangigkeit von
der Wellenlange) zeitlich nacheinander bei einer
Folge von Wellenlangen messen, z.B. registrie-
rende Spektralphotometer.

5.4 Mehrwellenldangenphotometer

Ein Mehrwellenlangenphotometer miBt bei mehr als einer
Wellenlédnge gleichzeitig oder auch in einem wéhlbaren
zusammenhangenden Wellenldangenbereich bei allen
Wellenlangen gleichzeitig oder bei mehr als einer Wellen-
lange mit einer Wechselfrequenz von mindestens 5 Hz.

6 Einteilung von Photometern
nach dem Wellenldngenvorschub

6.1 Photometer mit stetigem
Wellenldngenvorschub
Ein Photometer mit stetigem oder ausreichend klein

gestuftem Wellenlangenvorschub gestattet die Erfassung
der MefBwerte als Funktion der Wellenlange.

6.2 Photometer mit diskontinuierlichem
Wellenlangenvorschub
Ein Photometer mit diskontinuierlichem Wellenldngenvor-

schub gestattet die schrittweise Einstellung einzelner
Wellenlédngen.

6.3 Photometer mit simultaner Erfassung
eines ganzen zusammenhéngenden
Wellenldngenbereichs

Hierzu gehdéren beispielsweise Diodenarray-Photometer.

7 Einteilung der Photometer nach der
Anzahl der Strahlungsempfanger

71 Einempfanger-Photometer

Einempfanger-Photometer verwenden zur Messung nur
einen Empfénger.

ANMERKUNG: Als Einempfanger-Photometer
werden auch solche Photometer bezeichnet, die
fir Messungen in verschiedenen Spektralberei-
chen verschiedene Empfanger verwenden, wobei
jedoch jeweils nur ein Empfanger ar
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Benutzer nicht verédnderbaren Wellenlange.
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