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Optical cells for photometric measurements; concepts

1 Anwendungsbereich und Zweck

Mit diesen Festlegungen soll sichergestellt werden, daB
die in Photometern, flir Messungen an Flussigkeiten im
Bereich des ultravioletten, des sichtbaren und des nahen
infraroten Spektralbereichs1), verwendeten Klvetten hin-
sichtlich ihrer Art, ihrer MaBe, ihrer” Eigenschafien und
ihrer Einsatzmdglichkeit eindeutig beschrieben und fest-
gelegt werden kdnnen.

Kivetten, die zum Messen von Gasen dienen (Gaskuvet-
ten), sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Kivette

Die Kivette ist das GefaB, das die photometrisch zu mes-
senden Flissigkeiten aufnimmt und besondere optische
Anforderungen erfllt.

21 Einteilung nach dem MeBprinzip
211 Absorptionskiivette

Die Absorptionskiivette ist eine Kiivette, die so ausgebil-
det ist, daB die optischen Nutzflichen mit Ausnahme der
Rundkiivetten planparallel angeordnet sind.

21.2 Fluoreszenzkiivette

Die Fluoreszenzkiivette ist eine Kiivette, die meistens wie
eine Absorptionskiivette ausgebildet ist und auch als
solche verwendet werden kann. Die Fluoreszenzkiivette
besitzt aber weitere optische Nutzfldchen, die rechtwink-
lig zu den vorhandenen gegenuberliegenden optischen
Nutzflachen angeordnet sind.

213 Kivette fur Triibungsmessungen

Die Kivette fiir Tribungsmessungen (Nephelometrie) ist
eine Kivette zumeist gleicher Bauart wie die Absorp-
tionskuivette, die auch als solche verwendet werden kann.
Sie kann zuséatzlich mit besonderen optischen Nutz-
flachen, die rechtwinklig zu den vorhandenen gegeniber-
liegenden optischen Nutzflichen angeordnet sind, je
nachdem, ob sie flir tyndallometrische oder turbidime-
trische Messungen eingesetzt wird, versehen sein.

2.2 Einteilung nach der Form

2.21 Rechteckkiivette

Die Rechteckkliivette ist eine Kiivette, deren Innenraum
die Form eines Quaders hat.

222 Zylinderkiivette

Die Zylinderkivette ist eine Kivette mit planparallelen
optischen Nutzflachen, deren Innenraum die Form eines
Zylindermantels hat, dessen Langsachse zur Durchstrah-
lungsrichtung parallel verlauft.

. ') Einteilung der Spektralbereiche siehe DIN 5031 Teil 7

Ersatz fur Ausgabe 03.83

223 Rundkiivette

Die Rundkiivette ist eine Kiivette, deren optische Nutz-
flache die Form eines Zylindermantels hat und die
senkrecht zur Langsachse des Zylinders durchstrahlt
wird.

2.3 Einteilung nach der GréBe

2.31 Mikrokiivette

Die Mikrokiivette ist eine Rechteckkiivette mit einer Breite
des Innenraumes bis 2 mm oder eine Zylinderkuvette mit
einem Durchmesser des Innenraumes bis 5 mm.

2.3.2 Halbmikrokiivette

Die Halbmikrokiivette ist eine Rechteckkiivette mit einer
Breite des Innenraumes liber 2 bis 5 mm oder eine Zylin-
derklivette mit einem Durchmesser des Innenraumes
Giber 5 bis 8 mm.

2.3.3 Makrokiivette

Die Makrokivette ist eine Rechteckkiivette mit einer
Breite des Innenraumes Uber 5 mm oder eine Zylinder-
klvette mit einem Durchmesser des Innenraumes Uber
8 mm.

24 Einteilung nach dem AbschluB3 des
Innenraumes
241 Offene Kiivette

Die offene Kivette ist eine Kiivette ohne festen Verschluf3
oder mit Trichter.

Anmerkung: Mitgelieferte Falzdeckel gelten nicht als
fester VerschluB.

2.4.2 VerschlieBbare Kiivette

Die verschlieBbare Kiivette ist eine Klvette, die eine oder
zwei Schiiffhilsen mit einem Kegel 1:10 (z. B. Kegel von
7 mm Nenndurchmesser und Kegellange nach Reihe k2,
k4, k6 oder k8 in DIN 12 242 Teil 1, Ausgabe Juli 1980,
Tabelle 2) hat (siehe Erlduterungen).

Dazu gehért ein passender Stopfen oder ein Trichter.

24.3 Geschlossene Kiivette

Die geschlossene Kiivette ist eine Kuvette mit min-
destens 2 Schlauchanschltissen mit Einrichtungen zum
Fillen und Entleeren.
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25 Einteilung nach der Beschickungsweise

251 Absaugkiivette

Die Absaugkiivette ist eine oben offene oder mit einem
aufgesetzten Trichter versehene Kiivette mit Schlauch-
stutzen, der ein Entleeren durch Absaugen ermdglicht.

25.2 Siphonkiivette

Die Siphonkiivette ist eine Absaugkivette, die nach Errei-
chen einer bestimmten Flilhéhe das Uberlaufen selbst-
tatig verhindert.

253 DurchfluBkiivette

Die DurchfluBkiivette ist eine Kiivette geschlossener Bau-
art mit Zu- und AbfluB, die flir kontinuierlichen und dis-
kontinuierlichen Betrieb eingerichtet ist.

Anmerkung: Die DurchfluBkiivette kann auch mit Vorrich-
tung (Debubbler) ausgestattet sein.

2.6 Einteilung nach der Temperierung des
Probenraumes

261 Kivetten ohne eingebaute Temperier-
vorrichtung

26.2 Temperierbare Kiivette (mit DurchfluBtemperier-
mantel oder in den Kiivettenkdrper integrierten
Temperierelementen)

Die temperierbare Kiivette ist eine Kiivette mit einer Vor-
richtung, die es gestattet, den Kiivetteninhalt auf konstan-
ter Temperatur zu halten.

Anmerkung: Die temperierbaren Kiivetten werden alter-
nativ zu temperierbaren Kiivettenhaltern eingesetzt.

2.7 Einteilung nach der Verwendungsart

2.71 Einmalkiivette

Die Einmalkiivette ist eine Kivette, die zur einmaligen
Verwendung vorgesehen ist.

272 Kiivette fiir mehrmalige Verwendung

Kiivetten sind, wenn nicht anders angegeben, zur mehr-
maligen Verwendung vorgesehen.

3 Optische Nutzflache

Die optische Nutzflache ist der Teil der Kiivettenober-
flache, der fiir den Eintritt bzw. den Austritt des MeB-
strahls vorgesehen ist.

Es wird unterschieden zwischen inneren und &uBeren
Nutzflachen.

4 Schichtdicke
Die Schichtdicke ist der Abstand der inneren optischen
Nutzflachen.

Anmerkung: Bei Rundkiivetten lassen sich keine allge-
mein verbindlichen Angaben lber die Schicht-
dicke machen.

5 Volumina
51 Maximales Fiillvolumen

Das maximale Fillvolumen ist das Volumen Wasser von
23°C, das von einer Kiivette ohne Zubehér aufgenom-
men werden kann.

5.2 Mindestvolumen

Definition siehe DIN 58 960 Teil 3

Anmerkung: Das Mindestvolumen héangt nicht nur von der
Kiivette, sondern auch auch vom Photometer ab.

6 Durchlassigkeitsbereich

Der Durchlassigkeitsbereich ist der Wellenlangenbereich,
in dem der spekirale Transmissionsgrad?) 7 der mit Was-
ser®) oder Luft gefiillten Kivette bestimmte Mindest-
werte?) nicht unterschreitet.

2) Begriff siehe DIN 5036 Teil 1

%) Wasser, das durch Destillation gewonnen wird und den
Anforderungen der Monographie ,Aqua purificata“ der
Pharmacopoea Europaea (Ph. Eur) entspricht.

%) Festgelegte Mindestwerte, siehe z.B. DIN 58 963 Teil 2
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