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Optical cells for photometric measurements; precision rectangular spectro-

photometric cells; dimensions, requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Prazisions-Rechteckkiivetten?) (kurz
Kivette), die fir Messungen an Fliissigkeiten im Bereich
des ultravioletten, des sichtbaren und des nahen infra-
roten Spektralbereichs eingesetzt werden.

Ersatz fir Ausgabe 10.75

Sehweite frei von Einschliissen, Blasen2), Schlieren3)
und Kratzern sein.

3.3 Durchlassigkeitsbereich

Der spektrale Transmissionsgrad (7) der luftgefiiliten
Kivette darf im anzugebenden Bereich 7 =0,8 nicht
unterschreiten.

2 MalRe 34 W:' leitfihiakei
Die MaBe beziehen sich auf die Kivette in Betriebs: '+ ‘varmeleitfahigkeit .
stellung. Warmeleitfahigkeit bei T2>200C
Spiegelglas, > w
2.1 AuBenmaRe optisches Spiegelglas =0,90 K- m
. 0

Breite: (12,5 _02) mm W

R Quarzglas 21,35 ——
Hohe: (25%1);(39%1);(45+1); (60 1) mm K-m
Tiefe:  Schichtdicke + 2 - Wanddicke

Breite der optischen Nutzflache:

(2_54): (4 84} {9 8, mm

3.5 KiihlwasserfluR

Bei Kiivetten mit DurchfluBtemperiermantel mu ein
Wasservolumen von 1 ml je Sekunde bei einem Uber-
druck von 1000 mbar (100 kPa) und einer Temperatur

2.2 InnenmalRe von (25%0,1) 0C mindestens durchgesetzt werden
Innenbreite: 2;4; 10 mm konnen.

Bodendicke: 1,2;2,5;3,2;9 mm 3.6 Einschiebeblécke

Wanddicke an der optischen Nutzflache: (1'25 _8,10) MM Einschiebebldocke unterliegen denselben Anforderungen,

2.3 Schichtdicke 1)

1;2;5;10; 20; 40; 50; 100 mm

Anmerkung: Die fettgesetzten Schichtdicken sind zu
bevorzugen. Die Schichtdicke muB auf 1%, je-

doch nur bis zu Fehlergrenzen von =5 um be-
kannt und ablesbar sein.

2.4 SchlauchanschluBBstutzen

Wenn SchlauchanschluBstutzen mit oder ohne Oliven
verwendet werden, soll der AuBendurchmesser
(3,5 £ 0,5) mm betragen.

3 Anforderungen
3.1 Betriebsstellung

Die Betriebsstellung muf} eindeutig gekennzeichnet sein.
Bei zerlegbaren und demontierbaren Kiivetten gilt dies
sinngemafl auch fiir die Einzelteile.

3.2 Optische Nutzfliche?)

Die optische Nutzflache muR bei Betrachtung der leeren
Kiivette mit dem unbewaffneten Auge und deutlicher

die an die optische Nutzflache, insbesondere an deren
Ablenkung und Brechwert sowie an den Durchlassig-
keitsbereich gestellt werden. Die verursachte Schicht-
dickenverminderung mul mit der gleichen Genauigkeit
angegeben werden wie die Schichtdicke der urspriing-
lichen Kiivette.

4 Datenblattangaben

Vom Hersteller der Kivetten sind in den Datenblattern
die Angaben nach Abschnitt 4.1 bis Abschnitt 4.7 in der
gleichen Reihenfolge anzugeben.

4.1 Schichtdicke
Die Schichtdicke ist in mm anzugeben.
Anmerkung: Bei Tandemkivetten ist die Schichtdicke

aller Kammern anzugeben.

4.2 Abstand der unteren Begrenzung der optischen
Nutzflache von der Innenflache des Bodens.

1) Begriff nach DIN 58 963 Teil 1
2) Begriff siehe DIN 3140 Teil 2
3) Begriff siehe DIN 3140 Teil 3
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4.3 Abstand der oberen Begrenzung der optischen Nutz-
flache von der Innenflache des Bodens.

4.4 Voluminal)

Das maximale Fillvolumen mull angegeben werden. Das
Restvolumen ist anzugeben, sofern es mehr als 3 % des
maximalen MeBvolumens betragt.

4.5 Optische Eigenschaften

4.5.1 Reflexion an den optischen Nutzflichen

Nach Vereinbarung ist fiir den bei der Herstellung der
optischen Nutzflaichen verwendeten Werkstoff die
Brechzahl bei Bezugswellenlangen anzugeben.

45.2 Durchlissigkeitsbereich’)

Die Grenzen des Durchlassigkeitsbereiches sind in nm
anzugeben. Bei Prazisionsklivetten kann der Durchlassig-
keitsbereich gerundet auf 10 nm angegeben werden, wo-
bei die Einerstelle wegzulassen ist. Eine Darstellung des
spektralen Transmissionsgrades der leeren und der mit
Wasser gefiillten Kivette ist auf Anfrage mitzuliefern.

4.6 Zerlegbarkeit

Auf die Zerlegbarkeit bzw. Demontierbarkeit einer
Kiivette muBl hingewiesen werden.

4.7 Bestindigkeit

Wenn ein Teil der Kivette (z. B. die Kittmasse) eine von
dem fir die optische Nutzfliche verwendeten Werkstoff

Zitierte Normen

wesentlich abweichende Bestandigkeit gegeniber chemi-
schen oder physikalischen Einflissen aufweist, mulR
darauf hingewiesen werden.

5 Verpackung

Kivetten missen in Behaltnissen geliefert werden, in
denen sie gegen StoB- und Kratzschaden gesichert und
vor Staub geschiitzt werden.

6 Kennzeichnung

6.1 Kiivetten nach dieser Norm missen mit nachstehen-
den Kennzeichnungen auf einander gegeniiberliegenden
Aulenseiten versehen sein.

a) Schichtdicke

b) VerbandszeichenDIN

¢) Max. Fillvolumen?)

d) Name des Herstellers oder Warenzeichen
e} Durchlassigkeitsbereich in nm

Die Kennzeichnungen nach a) und b) missen dauerhaft
angebracht sein.

Die Kennzeichnungen nach c) bis e) brauchen nicht
dauerhaft angebracht zu werden.

6.2 Es wird freigestellt, eine Fabrikationsnummer (vor-
zugsweise alphanumerisch codiert) anzubringen.

DIN 3140 Teil 2 MaR- und Toleranzangaben fiir Optikeinzelteile; Blasen
DIN 3140 Teil 3 MaR- und Toleranzangaben fiir Optikeinzelteile; Schlieren

DIN 58 963 Teil 1

Weitere Normen
DIN 58 960 Teil 1

Kiivetten fiir photometrische Messungen; Begriffe

Photometer fiir analytische Untersuchungen; Benutzte physikalisch-chemische Grundvorginge

DIN 58 960 Teil 2 Photometer fir analytische Untersuchungen; Technischer Aufbau, Einteilung, Bauelemente, Begriffe
DIN 58 960 Teil 3 Photometer fiir analytische Untersuchungen; Begriffe zur Kennzeichnung der technischen Eigen-

schaften von Absorptionsphotometern

DIN 58 960 Teil 4 Photometer fiir analytische Untersuchungen; Anforderungen an die Beschreibung technischer Daten

fir den Anwender
Frithere Ausgaben

DIN 58 963 Teil 2: 10.75

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Haupttitel wurde geandert.

b) Anforderungen an Zylinderkiivetten und Sonderkiivetten sind nicht mehr enthalten.

c} Der Inhalt wurde vollstandig redaktionell iiberarbeitet.

Erldauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuR Photometer des Normenausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches

Institut fir Normung e.V. erarbeitet.
Zu Abschnitt 2.4

Nach DIN 12 215, Ausgabe Dezember 1975, ist als kleinste Olive {Schlauchtiille)

Olive DIN 12 215 — D6
angegeben.
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