DK 542.3-036 : 535.24 DEUTSCHE NORM November 1993

Klivetten fir photometrische Messungen DIN
Einmal-Rechteckkiivetten aus Kunststoffen 58 963
MaBe, Anforderungen Teil 3

Optical cells for photometric measurements; disposable rectangular spectrophotometric cells, dimensions, requirements

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich S D
N

Diese Norm gilt fir Einmal-Rechteckkuvetten aus Poly-
styrol oder Poly(methylmethacrylat), kurz Einmalkiivetten
genannt, die in Photometern fiir Messungen an Flussig-
keiten mit Hilfe optischer Strahlung des ultravioletten,
sichtbaren und infraroten Spektralbereiches eingesetzt
werden.
ANMERKUNG: Andere Kunststoffe sind zugelas-
sen, wenn sie die Anforderungen dieser Norm
erfillen.
Kiivetten nach dieser Norm sind nur zur einmaligen Ver-
wendung bestimmt.
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2 Begriffe
Nach DIN 58 963 Teil 1

3 MabBe, Bezeichnung

Einmalktivetten brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzu-

halten.

Die Unterfliche des Innenraumes muB mindestens (D Markierung der der optischen Strahlungsquelle zuge-
0,5 mm unterhalb der unteren Begrenzung der optischen wandten Seite

Nutzflache liegen. ® Richtung des Strahlenganges

Die Ausformschrdgen missen fir die im Strahlengang ® Optische Nutzflache

liegenden Flachen innerhalb der Grenzmage liegen. Ein-

malkiivetten miissen so gestaltet sein, daB sie an den in Bild 1: Einmalkiivette aus Kunststoff
Bild 2 dargesteliten vier je 2 mm breiten Anilageflichen

eine reproduzierbare Stellung jeder Kiivette sicherstellen.

Der Nennwert fir die Schichtdicke muB8 10 mm betragen. Tabelle 1: MaBe

Bezeich iner Makro-Ei Ikivette (MA Poly-

styf;lcng;{ng einer inmalkivette (MA) aus Poly- Makro- Halbmikro-
R kiivette kiivette

Einmalkdvette DIN 58 963 — MA — PS (MA) (HM)
Mindestbreite der b 8 4
4 Werkstoffe optischen Nutzflache '
Die Kiivetten dirfen aus Polystyrol (PS) oder Poly(methyl- Breite b,") 9 bis 10 4bis5

methacrylat) (PMMA) gefertigt werden. des Innenraums
Andere Kunststoffe diirfen ebenfalls verwendet werden,
wenn sie den Anforderungen dieser Norm geniigen und | Abstand zwischen Stand-
die genaue Bezeichnung des Werkstoffes, seine Brech- flache und unterer 1.2 bis 25 3.2 bis 9
zahl und Warmeleitfahigkeit im Datenblatt nach | Begrenzung der ’ ’ ’
Abschnitt 6 zusitzlich angegeben werden; sie sind mit | optischen Nutzfliche
dem Werkstoff-Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1 in der
Normbezeichnung anzugeben. ") Nur bis zu einer Hohe von 30 mm
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Laborgeréate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN
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Bild 2: Anlageflichen entlang der Kanten der Kiivette

® Richtung
des Strahlenganges

Die Brechzahl des Werkstoffes darf 1,6 bei der Wellen-
lange 589,3 nm nicht Ubersteigen. Seine Warmeleitféhig-
keit darf den Wert von 0,15 W/(K-m) bei 20°C nicht unter-
schreiten.

ANMERKUNG: Polystyrol und Poly(methylmethacrylat)
haben folgende Eigenschaften:

PS: Brechzahl 1,59 bei der Wellenlange 589,3 nm [1];
Warmeleitfahigkeit 0,16 W/ (K- m) bei 20°C [2]

PMMA: Brechzahi 1,49 bei der Wellenlénge 589,3 nm [1];
Warmeleitfahigkeit 0,19 W/ (K- m) bei 20°C [2]

5 Anforderungen
51 Betriebsstellung

Die der Strahlungsquelle zugewandte Flache muB ein-
deutig gekennzeichnet sein (siehe Markierung in Bild 1).

5.2 Optische Nutzflache

Der Bereich der optischen Nutzfliche muB bei Inaugen-
scheinnahme der leeren Kiivette mit einem Auge des
Sehscharfewertes 1,0 ohne vergréBernde Hilfsmittel aus
einer Bezugssehweite von 250 mm frei von EinschlUssen,
Blasen (Begriff siche DIN 3140 Teil 2), Schiieren (Begriff
siehe DIN 3140 Teil 3) und Kratzern sein.
ANMERKUNG: Zur Vermeidung von Kratzern
dirfen die AuBenflachen der optischen Nutzfla-
chen bis zum unteren GrenzmaB zurtlickgesetzt
werden.

5.3 Durchlassigkeitsbereich

Der Durchiassigkeitsbereich ist der Wellenlangenbereich,
in dem der spektrale Transmissionsgrad (1) = 0,7 bzw.
7(A) = 70% nicht unterschritten wird. Der Durchléssig-
keitsbereich muB mindestens den Bereich A, = 370 nm
und A, = 720 nm fir PS erfassen (fir PMMA 310 bis
720 nm). Der Grenzwert des spektralen Transmissions-
grades einer leeren Einmalkiivette 7g(A) wird nach
folgender Gleichung berechnet:

1)

Die Konstanten der Gleichung (1) mit dem Achsen-
abschnitt 74(4o) bei der Wellenlange Ao und der Stei-
gung T’ sind fur die Kuvettenwerkstoffe Polystyrol und
Poly(methylmethacrylat) jeweils zwei Teilbereiche der
Wellenlange A in Tabelle 2 angegeben und in Bild 3 gra-
phisch dargestellt.

76(A) = To(Ao) + 7'+ (A~ Ap)

Tabelle 2: Konstanten der Gleichung (1)

Werkstoff Wellenlangenbereich Ao To(Ao) T
nm nm nm™’
PS 320 bis 380 320 0,52 350 - 1073
380 bis 720 380 0,73 0,15 - 1072
PMMA 300 bis 380 300 0,68 1,50 - 1073
380 bis 720 380 0,80 0,05 - 1073
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Bild 3: Untere Grenzwerte des spektralen Transmissionsgrades
in Abhéngigkeit der Wellenlénge fiir leere Einmalkiivetten aus Polystyrol (PS) und Poly(methylmethacrylat) (PMMA)
nach Gleichung (1) mit den Konstanten in Tabelle 2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 58963-3:1993-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-58963-3-1993-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-58963-3-1993-11

