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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Laborgerédte und Einrichtungen, Arbeitsausschul3 “Laborzentri-
fugen”, erarbeitet.

Anhang A ist informativ.

Anderungen
Gegenliber Ausgabe Juni 1981, DIN 58970-3:1981-06 und DIN 58970-4:1981-06 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:
a) Normen in einer Norm zusammengefaft.
b) Verzicht auf definierte Leistungsanforderungen, da es zahlreiche Ausflihrungsvarianten fir unter-
schiedliche Laboranwendungen gibt.
¢) Verzicht auf sicherheitstechnische Anforderungen, da diese in DIN EN 61010-2-020 festgelegt sind.
d) Norm redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 58970-3: 1981-06;

DIN 58970-4: 1981-06;

DIN 58970-1: 1973-12; 1981-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm fir Laborzentrifugen definiert Begriffe fir kon-
struktive und funktionelle Eigenschaften und deren Prifung.
Sie richtet sich gleichermaf3en an Hersteller und Anwender.
Herstellerangaben zu Eigenschaften sollten vereinheitlicht
werden und der Anwender die Méglichkeit haben, Hersteller-
angaben zu prifen.

Die vorliegende Norm dient als Ergdnzung zu den sicher-
heitstechnischen Anforderungen an Laborzentrifugen, die in
DIN EN 61010-2-020 festgelegt sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN V 8418
Benutzerinformationen — Hinweise fur die Erstellung
DIN 16160
Thermometer — Begriffe
DIN EN 61010-2-020
Sicherheitsbestimmungen fir elektrische MeB-, Steuer-,
Regel- und Laborgerate — Teil 2-020: Besondere Anfor-
derungen an Laborzentrifugen (IEC 1010-2-020:1992,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 61010-2-020:1995

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defini-
tionen:

3.1 Drehzahlen

3.1.1 Nenndrehzahien

Nenndrehzahi einer Zentrifuge: Anzahl der Rotorumdre-
hungen je Minute, die mit dem leichtesten, fir diese Zentri-
fuge zugelassenen, voll beladenen betriebsbereiten Rotor
erreicht werden kann, ohne eine rotorbedingte Drehzahlbe-
grenzung vorzunehmen.

Nenndrehzahl eines Rotors: Anzahl der Rotorumdrehun-
gen je Minute, die mit dem jeweiligen vollbeladenen betriebs-
bereiten Rotor erreicht werden darf.

3.1.2 Drehzahlabweichungen: Alle Abweichungen von
den unter 3.1.1 definierten Nenndrehzahlen oder der einge-
stellten (Soll-)Drehzahl. Sie kénnen auftreten
- als standige (systematische) Abweichungen von der
eingestellten (Soll-)Drehzahl,
- als Drehzahlschwankungen (im eingeschwungenen
Zustand, ohne Uberschwinger),

— als Uberschwinger beim Anlaufen.

3.1.3 Einstellbarer Drehzahlbereich: Durch die niedrigste
und hoéchste einstellbare Drehzahl der Antriebseinrichtung
begrenzter Arbeitsbereich der Zentrifuge.
ANMERKUNG: Die niedrigste und héchste einstell-
bare Drehzahl kénnen fir unterschiedliche Zentri-
fugen-Rotor-Kombinationen gelten.

3.2 Maximale relative Zentrifugalbeschleunigung

(RZBy,4x) einer Laborzentrifuge: Auf die gerundete Normal-
fallbeschleunigung (9,81 m s—2) bezogene maximale Zentri-
fugalbeschleunigung, die in einer vorgegebenen Zentri-
fugen-Rotor-Kombination auf das Zentrifugiergut einwirken
kann.

ANMERKUNG 1: Als Radius ist dabei der — konstruk-
tionsbedingte — Abstand des duBersten Punktes des
Zentrifugiergutes zur Drehachse (in einem flr den
betrachteten Rotor Ublichen GefaB) anzusetzen.

ANMERKUNG 2: Die RZB errechnet sich wie folgt:

Relative Zentrifugalbeschleunigung
=1,118.10-5.r.n?

Darin ist:

r der Zentrifugierradius in cm,

n die Drehzahl in min~!.

3.3 Zeiten

3.3.1 Anlaufzeit: Die Zeitspanne vom Einschalten der An-
triebseinrichtung bis zum Erreichen von 97 % der eingestell-
ten (Soll-)Drehzanhl.
ANMERKUNG: Die Anlaufzeit hangt vom eingesetz-
ten Rotor ab und kann durch geeignete MaBBnahmen
an das Zentrifugiergut angepaf3t werden.

3.3.2 Auslaufzeit: Die Zeitspanne vom Ausschalten der An-

triebseinrichtung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Umfangs-

geschwindigkeit des Rotors 2 m/s unterschreitet.
ANMERKUNG: Die Auslaufzeit hangt vom eingesetz-
ten Rotor ab und kann durch Bremseinrichtungen
willkiirlich verandert werden.

3.4 Temperaturen

3.4.1 Endtemperatur bei luftgekiihiten Laborzentrifu-
gen: Die Temperatur des Zentrifugiergutes, die sich bei ei-
nem bestimmten Rotor und einer bestimmten Drehzahl im
Beharrungszustand einstellt. Sie ist abhangig von der Umge-
bungstemperatur im Aufstellungsraum der Zentrifuge.

ANMERKUNG 1: Der Beharrungszustand ist erreicht,
wenn die Temperatur des Zentrifugiergutes bei voll-
beladenem betriebsbereitem Rotor bei zwei aufeinan-
derfolgenden Messungen im Abstand von 15 min um
nicht mehr als 2 °C voneinander abweicht.

ANMERKUNG 2: Als Umgebungstemperatur gilt
Ublicherweise (23 * 2) °C.

3.4.2 Einstellbare Temperatur: Die vorwéhlbare Solltem-
peratur des Zentrifugiergutes.

3.4.3 Temperaturabweichung: Die Abweichung der Tem-
peratur des Zentrifugiergutes von der vorgewahlten Solltem-
peratur im Beharrungszustand (siehe 3.4.1 und 3.4.2).

3.4.4 Tiefsttemperatur bei kiihibaren Laborzentrifugen:
Die niedrigste, betriebsmaBig erreichbare Temperatur des
Zentrifugiergutes. Sie ist abhéngig von der Umgebungstem-
peratur im Aufstellungsraum der Zentrifuge.

3.4.5 Hochsttemperatur bei beheizbaren Laborzentri-
fugen: Die hdchste, betriebsméaBig erreichbare Temperatur
des Zentrifugiergutes.

3.4.6 Temperatureinstelidauer: Als Temperatureinstell-
dauer gilt bei kiihlbaren oder beheizbaren Laborzentrifugen
die 9/10-Wert-Zeit (siehe DIN 16160) fir das Erreichen der
Solltemperatur ab dem Einsetzen der ZentrifugiergefaBBe mit
Zentrifugiergut in den Rotor und Betrieb bei Nenndrehzahl.
Ausgangstemperatur ist dabei die Umgebungstemperatur
(siehe 3.4.1).

3.4.7 Temperaturvergleichswert: Als Temperaturver-
gleichswert gilt bei kiihlbaren oder beheizbaren Laborzentri-
fugen die Temperatur des Zentrifugiergutes nach 1 h Betrieb
mit Nenndrehzahl. Ausgangstemperatur ist dabei die Umge-
bungstemperatur (siche 3.4.1).

3.5 Mechanische Eigenschaften

3.5.1 Zuldssige Fiillmasse: Die grof3te Masse, die in einer
bestimmten Zentrifugen-Rotor-Kombination in einen be-
stimmten Rotor eingebracht werden darf.
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