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Laborzentrifugen D ' N
Zentrifugenrohrchen fiir RZB bis 4000 58 970
- Teil 2
Laboratory centrifuges; centrifuge tubes for relative centrifugal acceleration up to 4000 Ersatz fir Ausgabe 10.78
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Zentrifugenrohrchen, die in Laborzentrifugen nach DIN 58970 Teil 1 verwendet werden konnen.
lhre MaBe stimmen mit denen von GefiRen fiir Versandverpackungen fiir medizinisches Untersuchungsgut nach
DIN 55515 Teil 2 iiberein (siehe Erlduterungen).

2 Zweck
;‘:’ Zentrifugenrdhrchen sollen das haufig nur in geringen Mengen anfallende medizinische Untersuchungsgut aufnehmen.
% Ihre erhéhte Festigkeit gegeniiber den auftretenden hohen Zentrifugalbeschleunigungen soll den Verlust von medizi-
:_‘ nischem Untersuchungsgut, der durch Zerstérung des Zentrifugenrdhrchens beim Zentrifugieren entstehen kann, ver-
£ | meiden.
@
>
] 3 Begriffe
o>
g Zentrifugenrohrchen
S| ZentrifugiergefaR zur direkten Aufnahme des Zentrifugiergutes. Zentrifugenréhrchen haben ein maximales Nennvolu-
51 men von 100 mi (nach DIN 58 970 Teil 1).
;: Anmerkung: Bisher auch Schleudergut, Stoffgemisch und Fiiligut anstelle von Zentrifugiergut gebrauchlich.
2| Weitere Begriffe siehe DIN 58 970 Teil 1.
~§ 4 MaRe, Bezeichnung
o
% d Nenn Aulen
g 2 NenngroBe | volumen | durchmesser Lar;ge Wandcsilcke1)
g | (dx1!) [(Fillinhalt) d
g T zul. zul. zul.
£ ' ml Abw. Abw. Abw.
c
]
< | 12 x 100 6 12 |04 | 100 | £1 | 1 | o,
N ' 14 x 100 9 14 |[to04 100 | 1 [ 1 |zo01
o 16 x 100 12 16 | 04 | 100 | *1 1,2 | £0,2
2 17 x 100 15 17 | t04 | 100 | 1 1,2 | £02
& 24 x 100 25 24 | +05 | 100 | x2 | 18 | 202
g -~ 34 x 100 50 34 | +08 | 100 | %2 28 | t03
2 44 x 100 80 44 | +1 100 | £2 | 3,2 | 04
Q
=1
o
% Fettgedruckte NenngroRen sind zu bevorzugen.
§ 1) Die angegebenen Wanddicken gelten fiir Glas nach Abschnitt 6
§ bei einer maximalen Relativen Zentrifugalbeschleunigung
RZB = 4000 und bei Fillung der Zentrifugenréhrchen entspre-
chend ihrem Fillinhalt mit Untersuchungsgut der maximalen
\ J Dichte 1,2 g/ml.
- Zentrifugenrdéhrchen aus Kunststoff oder Metall diirfen gerin-
Bezeichnung eines Zentrifugenrohrchens gere Wanddicken ha"ben, miissen jedoch mindestens der gleichen
der NenngréRe 16 x 100 aus farblosem Beanspruchung geniigen.

Glas (G) der hydrolytischen Klasse 1 {1):

Rohrchen
DIN 58970 — 16 x 100 — G1 Fortsetzung Seite 2
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Seite 2 DIN 58970 Teil 2

5 Ausfiihrung .
Rand rechtwinklig zur Achse geschnitten, bei Glas feuerpoliert. Boden als Halbkugel mit einer Wanddicke mindestens
gleich der maximalen Wanddicke des zylindrischen Teils.

6 Werkstoff

Bis NenngroRe 17 x 100 farbloses durchsichtiges Glas (G} der hydrolytischen Klasse 1, 2 oder 3 nach DIN 12111.

Ab NenngroRe 24 x 100 farbloses durchsichtiges Borosilicatglas 3.3 (G3.3) nach DIN ISO 3585.

Die Gliser miissen frei von schadlichen Spannungen und frei von Glasfehlern sein, die Aussehen und Haltbarkeit beein-
trachtigen.

Kunststoff (K)

Metall (M)

Zitierte Normen
DIN12111 Priifung von Glas, GrieRverfahren zur Prifung der Wasserbestandigkeit von Glas als Werkstoff bei
98 °C und Einteilung der Glaser in hydrolytische Klassen

DIN 58970 Teil 1 Laborzentrifugen; Begriffe, Anforderungen
DIN 1SO 3585 Apparate, Rohrleitungen und Fittings aus Glas; Borosilicatglas 3.3; Eigenschaften

Weitere Normen

DIN 55515 Teil 1  Versandverpackungen fiir medizinisches Untersuchungsgut; Begriffe, Anforderungen, Prifung
DIN 55515 Teil 2 Versandverpackungen fiir medizinisches Untersuchungsgut; GefaRe, MaRe

DIN 58970 Teil 3 Laborzentrifugen; Kiihlzentrifugen mit Drehzahlen bis 25 000 min—1

DIN 58970 Teil 4 Laborzentrifugen; Blutkonservenzentrifugen

Friihere Ausgaben
DIN 58970 Teil 2: 10.78

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Definition des Begriffes Zentrifugenréhrchen wurde gedndert und DIN 58 970 Teil 1 angepaRt.

b} Der Inhalt wurde redaktionell iiberarbeitet.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuR Zentrifugen des Normenausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches
Institut fur Normung e.V. erarbeitet.

Zu Abschnitt 1
An GefaRe fiir Versandverpackungen fiir medizinisches Untersuchungsgut nach DIN 65515 Teil 2 werden geringere
Anforderungen in bezug auf die Zentrifugierbarkeit gestellt (z. B. nur RZB = 3000, sieche DIN 55515 Teil 1).

Zu Abschnitt 4
Bei fabrikneuen Zentrifugenréhrchen ist mit einer statistischen Bruchquote von 5 %00 beim Zentrifugieren zu rechnen.
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