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DIN
Schienen bis 20 kg/m 5901

Blatt 1

Rails up to 20 kg/m
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, Bezeichnung einer Schiene mit Kurzzeichen S 10:
F - Schiene S 10 DIN 5901
HauptmaBe 1) |Trég-(  Wider- Lochung
B Ge- | Meits*|  stands-
zeichen| # | FIK|S| 6 || » | b | K R |r|ry |rs|ry] wicht :;r moment (o y|w,|w,| 2z
G [Tu | ox | W
=~ ~ kg/m | cmé cm3
§7 |65 5(J|25-’I 5 94 (32 40 | 156 | 125 |130bisoo|6 |3 |5(3| 675 | 51,6 | 34 | 152 [14/70{33| 4 | 294
$10 |70(58(32| 6 11,2 (4| 375|213 | 173 [140bisco|6 |3 |5(3]| 10,0 | 857 | 348 | 244 | |75(35(5| 30
S12 |80|65/34| 7[ 125 |44| 455 | 22 | 178 [160bisco|7 |3 |6[3]| 120 | 141 | 415|339 1 0| 35| 5 353
S14 70/38| 9{ 13,5 (48| 445 | 22 | 173 |160bisco|8 |3 |6[3] 140 | 154 | 416 | 369 358
S$18 |93(82|43/10| 152 | 5| 524 | 254 | 20 [180bisco|8 (3 |6]|3]| 183 | 278 | 47,9 | 58,1 35| s A4
$20 |100(82{44/10| 162 | 6 | 568 | 27 | 21,5 [200bis oo|? B,5|7|4| 198 | 346 | 518 | 668 20|90| 445
Kt Belastung (Raddrudk) Pin kp 2)
zeichen fir Schwellen-Mittenentfernung (L)
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 ( 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150
s7 1520 | 1380 | 1270 | 1170 | 1090 | 1010 | 950 | 894 | 844 | 800 | 760 | 724 | &91 | 641
S10 2440 | 2220 | 2030 | 1880 | 1740 | 1630 | 1530 | 1440 | 1360 | 1280 | 1220 | 1160 | 1110 | 1060
$12 3390 | 3080 | 2830 | 2610 | 2420 | 2260 | 2120 | 1990 | 1880 | 1780 | 1700 | 1610 | 1540 | 1470
$i14 3690 | 3350 | 3080 | 2840 | 2640 | 2460 | 2310 | 2170 | 2050 | 1940 | 1850 | 1760 | 1680 | 1600
si18 5810 | 5280 | 4840 | 4470 | 4150 | 3870 | 3430 | 3420 | 3230 | 3060 | 2910 | 2770 | 2440 | 2530
$20 6680 | 6070 | 5570 | 5140 | 4770 | 4450 | 4180 | 3990 | 3710 | 3520 | 3340 | 3180 | 3040 | 2910

1) Gerechnet mit 7,85 kg/dm3, zulGssige Gewichisabweichung +6%

2) Den Belastungsangaben liegt die Formel P = i%-:—& zugrunde, wobei 6, = 1250 kp/cm? und L in cm eingesetzt
sind.
Werkstoff fir Schiene $7: Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 45 kp/mm2 (St 45)

fiir Schienen S 10 bis S 20: Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 55 kp/mm2 (St 55)
Weitere Hinweise iiber Bestellangaben fir Einkauf siehe Seite 2

Laschen fiir Schienen bis 20 kg/m siehe DIN 5901 Blatt 2
Schienen Gber 20 kg/m siehe DIN 5902 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2

ArbeitsausschuB Oberbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Bergbau im DNA DOC um entr
saed Hub

Full document details: DIN 5901-1:1965-03
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Seite 2 DIN 5901 Blatt 1

Richtlinien fiir eine Bestellung
Bestellbeispiel (fur Einkauf):

fir 2000kg 3) Schienen $10 in Léngen von 7 m4), innerhalb der Gesamtmenge bis zu 5% paarige Unterléngen 5), mit
Lochung §) zuziglich je 1 Paar Flachlaschen 7) zu jeder Schiene:

2000 kg Schienen S 10 DIN 5901 —Lénge 7 m

einschlieBlich Unterldangen

gelocht

mit Flachlaschen

3) Menge (bei Bestellung angeben): ..... kg (Gesamtgewicht)
..... m (Gesamtlénge)
..... Schienen (Stiickzahl)

4) Schienenléngen (bei Bestellung angeben):

Langen fiir Einzelschienen (m) NeitaNGiiGabER
Cogacat 57 $10,5120.514 | S18u.520 = fir die Lange
Herstellénge nach Wahl des Lieferers - keine
NormaliGnge 4bis7 5bis9 5 bis 12
+10 Lénge..... m
Vorzugslénge S5und7 57und? 5,7und?

5) Handelsiblich werden bei Bestellungen von Schienen bis 20 kg/m in bestimmten Langen bis zu 5% paarige Unterldngen
nach Wahl des Lieferers mitgeliefert. Es ist jedoch stets anzugeben, ob Unterléngen mitgeliefert werden diirfen oder
nicht, und zwar
bei Bestellung nach Gewicht oder Gesamtldnge:

neinschliefllich Unterldngen” (d. h. innerhalb der Gesamtmenge)

nzuziglich Unterlangen” (d. h. auflerhalb der Gesamtmenge)
bei Bestellung nach Stiickzahl:

Jzuziglich Unterléngen” (d. h. aufierhalb der Gesamtmenge)

Sind UnterlGngen nicht zugelassen, so ist der Bestellung hinzuzufiigen:
»ohne Unterléngen”

6) Bei Bestellung angeben: gelocht oder ungelocht

7) Bei Bestellung angeben: mit Flachlaschen oder Winkellaschen.

Bei Bestellung von Schienen und Laschen nach Gewicht gilt das in der Bestellung angegebene Gesamtgewicht aus-
schliefBlich der zu den Schienen gehdrigen Laschen, wenn bei Bestellung nichts anderes vereinbart ist.

Lieferart: Schienen lose, Laschen gebiindelt
Lieferart von fertig zusammengebautem Gleisrahmen siehe DIN 5908
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