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DIN 5903-1:2011-01 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeits-
ausschuss NA 067-00-08 AA �Verbindungselemente mit Sonderformen und aus Kunststoff� erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Für Schrauben nach dieser Norm gelten die Sachmerkmal-Leisten DIN 4000-160 und DIN 4000-161. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 5903-1:1997-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Bild 1 wurde aktualisiert und die Darstellung des Gewindeendes angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 5903-1: 1938-01, 1943-06, 1965-03, 1967-11, 1997-11 
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DIN 5903-1:2011-01 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Eigenschaften von Laschenschrauben mit Halbrundkopf und Ovalansatz fest, die für die 
Herstellung von Laschenverbindungen von Schienen nach DIN EN 13674-1 und DIN EN 13674-4 unter 
Verwendung von Laschen nach DIN 5902 verwendet werden. 

ANMERKUNG Für Laschenschrauben mit Vierkantkopf siehe DIN 5903-2. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 76-1, Gewindeausläufe und Gewindefreistiche � Teil 1: Für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1 

DIN 4000-160, Sachmerkmal-Leisten � Teil 160: Verbindungselemente mit Außengewinde 

DIN 4000-161, Sachmerkmal-Leisten � Teil 161: Verbindungselemente mit Innengewinde 

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und 
legiertem Stahl � Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen � Regelgewinde und Feingewinde  

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente � Annahmeprüfung 

DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern � Produktklasse C 

DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente � Enden von Teilen mit metrischem ISO-Außengewinde 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente � Teil 1: Schrauben und Muttern; Produkt-
klassen A, B and C  

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Toleranzen � Teil 1: Prinzipien und 
Grundlagen 

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Toleranzen � Teil 2: Grenzmaße für 
Außen- und Innengewinde allgemeiner Anwendung; Toleranzklasse mittel 

DIN ISO 8992, Verbindungselemente � Allgemeine Anforderungen für Schrauben und Muttern 

3 Maße 

Siehe Bild 1 und Tabelle 1. 

Form A mit Halbrundkopf, Ovalansatz und Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4034. 
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