DEUTSCHE NORM November 1995

Stahlschwellenprofile DIN
MaBe, statische Werte und Stahlsorten 5904

ICS 93.100 Ersatz fiir

Ausgabe 1973-10
Deskriptoren: Heiztechnik, Deckenstrahlplatte, Warmeleistung, Umrechnung,

Berechnung

Steel sleepers; dimensions, static values, steel types
Traverses en acier; dimensions, valeurs statiques, aciers

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 12 “Gleisoberbauerzeugnisse” des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES)
erarbeitet.
Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 5904, Ausgabe Oktober 1973, wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Schwellen DS 6 und TS 20 gestrichen.
b) Schwellen Pr 51, auch mit Verstdarkung oder Rippe, SW 82 und UIC 28 neu aufgenommen.
c) Tabelle Uber GrenzabmaBe sowie Zahlenwerte fiir das Widerstandsmoment W,, eingefiigt.
d) Angaben zur zuldssigen Radlast, der Ldnge und Lochung und zur Ausfiihrung gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN BERG 503 = DIN 20503: 1932-09
DIN 5904: 1938-01, 1946-08, 1953-12, 1960-08, 1973-10

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Stahlschwellenprofile, die fiir rilleniose BreitfuBschienen nach DIN 5901 verwendet werden. Sie ent-

hélt die Anforderungen an die MaBe und GrenzabmaBe fiir gewalzte Stahlschwellenprofile aus den in 5.1 genannten
Werkstoffen.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN EN 5901
BreitfuBschienen — MaBe, statische Werte und Stahlsorten
DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen (Deutsche Fassung
EN 10025 :1994)
DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Léngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung (Identisch mit
1ISO 2768-1:1989)
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3 MaBe und Bezeichnung
3.1 MaBe

Die wichtigsten Merkmale der Stahlschwellenprofile sind in der Prinzipdarstellung (Bild 1) angegeben. Die entsprechenden
Werte sind aus Tabelle 1 ersichtlich und kénnen zusammen mit weiteren MaBangaben auch den Bildern 2 bis 8 entnommen
werden.

Fiir die HauptmaBe des Schwellenquerschnitts nach Tabelle 1 gelten die in Tabelle 2 angegebenen GrenzabmaBe. Fir MaBe
ohne Toleranzangabe gilt DIN I1ISO 2768-1.
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Bild 1: Stahischwellenprofile mit Hauptmerkmalen (schematisch; Bezeichnung der Merkmale in Tabelle 1)

Tabelle 1: HauptmaBe der Stahlschwellenprofile nach Bild 1 in mm

brofil Schwellen™ | oohwellen | schwellenbreite |  Rippendicke Schienen” | schwallentiefe
a b d e g h
RS 6 4,2 5,6 12 105,6 20
DS 9 5 5 175 1 80 50
Pr 51 9 7 232 ) 120 75
Pr 51 verstérkt 12 7 232 120 75
Pr 51 mit Rippe 75 7 232 12 120 75
Sw 82 9 7 260 , 145 100
uUiC 28 12 7 260 . ) 150 90

1) Merkmal nicht vorgesehen.

Tabelle 2: GrenzabmaBe fiir Stahlschwellenprofile in mm

Schwellendachdicke | Schwellenbreite | Rippendicke Schienensitzbreite | Schwellentiefe
Profil
a d e g h

RS 6 -03 +05 + 2 + 2
DS 9 )
Pr 51

+ 0,75
Pr 51 verstéarkt + 2

+4 + 0,75 +3

Pr 51 mit Rippe
SW 82

*os H
uIC 28 e
1) Merkmal nicht vorgesehen.
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