DK 696.133.33 : 643.8 : 628.252 Juni 1973

Kellerabldufe mit innenliegender
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Reinigungsoffnung 591
Zusammenstellung Blatt 1
Cellar drains with clean-out; summary
MabBe in mm
Form A ohne Isolierrand
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Einzelteile (Ifd. Nr 1 bis 7) sieche DIN 591 Blatt 2

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschufl Wasserwesen im Deutschen Normenausschufl (PNA) DOC um entj
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Seite 2 DIN 591 Blatt 1

Form B mit Isolierrand
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Bezeichnung eines vollstindigen Kellerablaufs ohne [solierrand (A) mit Neigung des Ablaufstutzens von 390:
Kellerablauf A 3 DIN 591

- .Sti.ickzaht Bezeichnung
Nr' bei Kellerablauf Benennung Kurzbezeichnung
A3 A20 B3 B20
1 I 5= == == Gehause 1—3 DIN 591
2 = 1 = = Gehause 2—20 DIN 591
3 - - 1 = Gehiduse 3—3 DIN 591
4 ol B | Gehause 4—20 DIN 591
5 1 Rost 5—187 DIN 591
6 1 Eimer 6—150 DIN 591
7 1 Biigel 7 DIN 591
R1%/4 DIN 539—CuZn
8 1 Reinigungsschraube oder
R1%/4 DIN 539 —PE hart

Gewicht: Form A: = 11 kg
Form B: = 12 kg

Kennzeichnung: siehe Einzelteile nach DIN 591 Blatt 2
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