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DEUTSCHE NORM
K . . o 7 DIN
ellerablaufe Klasse L 15 mit Reinigungsoffnung —
Zusammenstellung 591
Teil 1
Ersatz fiir Ausgabe 06.73

Floor drains class L 15 with cleaning eye; summary

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung

30

105

120
170

200

Einzelteile (Pos.-Nr 1, 2 sowie 5 bis 7) siehe DIN 591 Teil 2
Bau- und Prufgrundsétze siehe DIN 19599 (z.Z. Entwurf)

Bezeichnung eines vollstindigen Kellerablaufs mit einer Neigung des Ablaufstutzens von 1,5°

Kellerablauf DIN 591—1,5

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 591 Teil 1

2 Stiickliste

Stiickzahl bei Neigung Normbezeichnung
Pos.-Nr
1,5° 20° Benennung ldentifizierung
1 1 - Gehause DIN 591 - 1
2 - 1 Gehduse DIN 591 - 2
5 1 1 Rost DIN 591 -5
6 1 1 Eimer DIN 591 - 6
7 1 1 Biigel DIN 591 - 7
DIN 539 - R1Vs CuZnG
8 1 1 Reinigungsschraube oder
DIN 539 — R1Vs PE hart
3 Gewicht

Das Gewicht eines vollstéandigen Kellerablaufs betrdagt =~ 11kg.

4 Kennzeichnung
Nach DIN 591 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 539 Teil 1 Reinigungsschraube fiir Entwédsserungsgegenstidnde aus CuZn-Legierung
DIN 539 Teil 2 Reinigungsschraube fiir Entwasserungsgegenstinde aus PE hart (Polydthylen hart)
DIN 591 Teil 2 Kellerabldufe Klasse L 15 mit Reinigungs6ffnung; Einzelteile
DIN 19599 (z.Z. Entwurf)  Abldufe und Abdeckungen in Gebduden; Klassifizierung, Bau- und Priiffgrundsatze, Kenn-

zeichnung

Frithere Ausgaben

DIN 591: 04.22, 01.28 DIN 591 Teil 1: 03.53, 06.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Form B, Kellerablauf mit Isolierrand, wurde gestrichen.

b) Bau- und Prifgrundsatze wurden ergénzt.

c) Die Bezeichnung des Kellerablaufes ohne Isolierrand mit ,Form A“ ist entfallen.
d) Die bisherige Neigung des AbfluBstutzens von 3° wurde in 1,5° geédndert.
e) Die Bezeichnung Klasse L wurde in Klasse L 15 gedndert.

f) Gehé&use 3 und 4 (Kellerablauf mit Isolierrand) wurden gestrichen.

Erlauterungen

Der Norm-Entwurf fiir die Folgeausgabe von DIN 19 599 sieht eine Anderung der Bezeichnung der Klassen vor. ,Klasse L”, fiir
die diese Kellerabldufe geeignet sind, istin ,Klasse L 15“ umbenannt worden. Die neue Bezeichnung ist in dieser Norm bereits

beriicksichtigt worden.
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