Juni 1973

DK 696.133.33 : 643.8 : 628.252
Kellerablaufe mit innenliegender DIN
Reinigungsoffnung 591
Einzelteile Blatt 2
Cellar drains with clean-out; particulars Zugleich Ersatz fir
DIN 591 Blatt 3 und Blatt 4
Mafde in mm
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Bezeichnung eines Gehduses ohne Isolierrand (Ifd. Nr 2) mit Neigung des Ablaufstutzens von 200:
Gehduse 2 — 20 DIN 591

Werkstoff: GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691, Sorte nach Wahi des Herstellers
Ausfiihrung: geteert oder mit Asphaltlack gestrichen (nach Wahl des Herstellers)
Gewicht: =~ 8,5 kg
Kennzeichnung:
Gehiuse, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Nummer, dem Herstellerzeichen, gegebenenfalls dem
Giitezeichenl) und der Stutzenneigung zu versehen.

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilt der Verband ,,Giiteschutz KanalguB e. V.*, 5 Koln 1, Postfach 29 0264
Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Wasserwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA) D I
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Seite 2 DIN 591 Blatt 2

3 Gehiduse mit Isolierrand,
Ablaufstutzen von 3° Neigung

4 Gehause mit Isolierrand,
Ablaufstutzen von 200 Neigung i
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Bezeichnung eines Gehiuses mit Isolierrand (1fd. Nr 4) mit Neigung des Ablaufstutzens von 200:

Gehaduse 4 — 20 DIN 591

Werkstoff: GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung: geteert oder mit Asphaitlack gestrichen (nach Wahl des Herstellers)
Gewicht: ~ 9,5 kg

Kennzeichnung:

Gehiuse, die dieser Norm entsprechen, sind mit der DIN-Nummer, dem Herstellerzeichen, gegebenenfalls dem
Giitezeichenl) und der Stutzenneigung zu versehen.

1) Siehe Seite 1
2) Diese Kennzeichnungen sind auf der Unterseite angebracht
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