DEUTSCHE NORM August 1989

Kellerablaufe Klasse L 15 mit Reinigungsoffnung —
Einzelteile %?21

Floor drains class L15 with cleaning eye; components Ersatz fiir Ausgabe 06.73

MaBe in mm

Allgemeintoleranz fiir GuBteile: Toleranz DIN 1686 — GTB 18

Toleranzen fir Teile aus anderen Werkstoffen, Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Zusammenstellung siehe DIN 591 Teil 1.

1 Gehause
1.1 MaBe, Bezeichnung
Pos.-Nr 1 Gehause Ablaufstutzen mit 1,5° Neigung
Pos.-Nr 2 Gehduse Ablaufstutzen mit 20° Neigung
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Feld fir Kennzeichnung
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Bezeichnung eines Gehéduses Pos.-Nr 2 mit einer Neigung des Ablaufstutzens von 20°:

Gehéduse DIN 591—2
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 591 Teil 2

1.2 Werkstoff
GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691; Sorte nach Wahl des Herstellers

1.3 Ausfiihrung
Nach Wahl des Herstellers unbehandelt oder z. B. mit Asphaltlack gestrichen

1.4 Gewicht
~ 8,5kg

1.5 Kennzeichnung

Gehéuse, die dieser Norm entsprechen, sind mit ,DIN 5917, Klasse L 15”,dem Herstellerzeichen,der Stutzenneigung und gege-
benenfalls mit dem Gilitezeichen 1) zu versehen.

Weitere Kennzeichen diirfen zuséatzlich aufgebracht werden.

2 Rost
2.1 MaBe, Bezeichnung
Pos.-Nr 5 Rost

5. 1 10, ’3{"‘
O
QA2 e
12 10 5

Felder fir Kennzeichnung
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Feld fur Herstellerzeichen

Bezeichnung des Rostes fiir einen Kellerablauf Pos.-Nr 5:
Rost DIN 591—5

2.2 Werkstoff
GuBeisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

2.3 Ausfiihrung
Nach Wahl des Herstellers unbehandelt oder z. B. mit Asphaltlack gestrichen

2.4 Gewicht
~ 2,4kg

2.5 Kennzeichnung

Roste,die dieser Norm entsprechen, sind mit ,DIN 5917, Klasse L 15”,dem Herstellerzeichen und gegebenenfalls dem Gitezei-
chen') zu versehen.

Weitere Kennzeichen diirfen zuséatzlich aufgebracht werden.

1) Auskunft iiber Giitezeichen erteilt der Verband ,Gliteschutz KanalguB e.V.*, Postfach 29 02 64, 5000 Kdéin 1
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