DEUTSCHE NORM Mai 2001

Flacherzeugnisse aus Stahl DIN
Warmgewalzter Breitflachstahl -
MaBe, Masse, GrenzabmafBe, Formtoleranzen und
Grenzabweichungen der Masse 59200

ICS 77.140.50 Ersatz far

Flat products of steel — Hot rolled wide flats — DIN 59200:1975-10
Dimensions, mass, tolerances on dimensions, shape and mass

Produits plats en acier — Larges plats laminées a chaud —
Dimensions, masse, tolérances sur les dimensions,
la forme et la masse

Vorwort

Diese Norm wurde vom Unterausschuss 20/1 ,MaBnormen flir warm-
gewalzte Flacherzeugnisse* des Normenausschusses Eisen und Stahl
(FES) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 59200:1975-10 wurden folgende Anderungen vor-
genommen:

a) Zitiete Normen und Werkstoffbezeichnung dem derzeitigen Stand
angepasst.

b) Aufnahme einer zusétzlichen Toleranzklasse fiir die GrenzabmaBe der
Dicke.

c) Aufnahme von Werten flir die eingeschrankie Abweichung von der
Scharfkantigkeit.

d) Redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN WAN 501 Blatt 3 = DIN 25501 Blatt 3: 1930-07

DIN 1612: 1932-01, 1943X-03
DIN 59200: 1959-09, 1975-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir warmgewalzten Breitflachstahl in Dicken ¢ =4 mm und Breiten 150 mm
< b <1250 mm aus den in Abschnitt 9 genannten Stéhlen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation.

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustédhlen — Technische Lieferbedin-
gungen (enthélt Anderung A1:1993).

DIN EN 10028-1, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

DIN EN 10028-2, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte warm-
feste Stéahle.

DIN EN 10028-3, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 3: SchweilBgeeignete Feinkorn-
baustédhle, normalgegliiht.

DIN EN 10083-1, Vergiitungsstédhle — Teil 1: Technische Lieferbedingungen fiir Edelstdhle (enthéalt
Anderung A1:1996).

DIN EN 10083-2, Vergiitungsstahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Edelstdhle (enthélt
Anderung A1: 1996).

DIN EN 10084, Einsatzstdhle — Technische Lieferbedingungen.
E DIN EN 10089, Warmgewalzte Stahle fiir verglitbare Federn — Technische Lieferbedingungen.

DIN EN 10113-1, Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweilBgeeigneten Feinkornbaustdhlen — Teil 1:
Allgemeine Lieferbedingungen.

DIN EN 10113-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBBgeeigneten Feinkornbaustéhlen — Teil 2:
Lieferbedingungen flir normalgegliihte/normalisierend gewalzte Stihle.

DIN EN 10113-3, Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweiBgeeigneten Feinkornbaustdhlen — Teil 3:
Lieferbedingungen flir thermomechanisch gewalzte Stéhle.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1
Breitflachstahl

Warmgewalzte, in ebenen Tafeln oder Staben gelieferte Flacherzeugnisse mit Dicken a =4 mm und
Breiten 150 mm < b < 1250 mm, bei denen alle vier Flachen gewalzt sind.

Auf Vereinbarung kann Breitflachstahl auch mit geschnittenen oder brenngeschnittenen Kanten
hergestellt und geliefert werden.

4 Bestellangaben

4.1 Verbindliche Angaben
Der Besteller muss bei der Bestellung Folgendes angeben:

a) die zu liefernde Menge,

b) Benennung des Erzeugnisses (Breitflachstahl),
¢) Nummer dieser DIN-Norm (DIN 59200),
)

d) Nenndicke in mm (siehe 7.1.1), und Toleranzklasse (A oder B) fir die GrenzabmaBe der Dicke
(siehe Tabelle 1),
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e) Nennbreite in mm (siehe 7.2.1),

f) Nennldnge in mm bei der Bestellung von Genauldngen; gegebenenfalls Langenbereich bei der
Bestellung von Herstelllangen, siehe 6.2 a) und 7.3,

g) Kennbuchstabe R bei der Bestellung einer eingeschrankten Abweichung von der Scharfkantigkeit
(siehe 7.5 und Tabelle 4),

h) Kennbuchstabe L bei der Bestellung von besonders geradem Breitflachstahl (siehe 6.2 b) und 7.6),
i} Kennbuchstabe S bei der Bestellung von feinebenem Breitflachstahl (siehe 6.2 ¢) und 7.7),

i) Nummer der Werkstoffnorm (siehe Abschnitt 9},

k) Kurzname oder Werkstoffnummer der gewéhlten Stahlsorte.

4.2 Zusatzliche Anforderungen

Eine Anzahl von zusatzlichen Angaben sind in dieser Norm festgelegt und nachstehend aufgefiihrt.
Falls der Besteller nicht ausdriicklich seinen Wunsch zur Berlcksichtigung einer dieser zusatzlichen
Angaben duBert, wird das Erzeugnis vom Lieferer nach den Grundanforderungen dieser Norm geliefert
(siehe 4.1).

a) etwaige besondere Anforderungen an die GrenzabmafBe der Dicke (siehe 7.1.2),
b) etwaige besondere Anforderungen an die GrenzabmaBe der Breite (siehe 7.2.2),

c) etwaige besondere Festlegungen fir die zuldssige Uberschreitung der Nennldnge bei der
Bestellung von Genauldngen (siehe 7.3.3),

d) etwaige Festlegungen fiir die Abweichung von der Seitengeradheit bei Breitflachstahl in Dicken
> 50 mm (siehe 7.6.3),

e) etwaige Festlegungen fir die Grenzabweichung der Ebenheit bei Breitflachstahl in Dicken > 50 mm
(siehe 7.7.1),

f) etwaige Lieferung einer anderen Stahlsorte als in den Werkstoffnormen nach Abschnitt 9 festgelegt.

5 Bezeichnungen

5.1 Norm-Bezeichnung

In der Norm-Bezeichnung fir Blech nach dieser Norm sind in nachstehender Reihenfolge anzugeben:
Benennung des Erzeugnisses (Breitflachstahl, siehe 4.1b)),

Nummer dieser DIN-Norm (DIN 59200, siehe 4.1c)),

Kurzname oder Werkstoffnummer der gewéhlten Stahlsorte (siehe 4.1k)),

Nenndicke in mm (siehe 4.1d) und 7.1.1) und Toleranzklasse (A oder B) fir die GrenzabmaBe der
Dicke (siehe 4.1d) und Tabelle 1).

BEISPIEL Breitflachstahl aus Stahl C35 (1.0501) nach DIN EN 10083-1, Nenndicke 10 mm, Klasse A fir die
GrenzabmabBe der Dicke:

Breitflachstahl DIN 59200-C35-10A
oder
Breitflachstahl DIN 59200-1.0501-10A

5.2 Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnung firr Breitflachstahl nach dieser Norm wird entsprechend der Reihenfolge der
Angaben in 4.1 wie folgt gebildet:

BEISPIEL 30t warmgewalzter Breitflachstahl nach dieser Norm, Nenndicke 15 mm, Klasse B fir die Grenz-
abmaBe der Dicke, Nennbreite 800 mm, in Genauldngen von 3 500 mm, eingeschrankte Abweichung von der
Scharfkantigkeit (R), besonders gerade (L), feineben (S), aus Stahl C35 (1.0501) nach DIN EN 10083-2:

30t Breitflachstahl DIN 59200-15B x 800 x 3 500-R-L-S
Stahl DIN EN 10083-2-C35

oder

30 t Breitflachstahl DIN 59200-15B x 800 x 3 500-R-L-S
Stahl DIN EN 10083-2-1.0501
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