DK 669.14-422.41/.42 : 001.4 : 621.753.1 DEUTSCHE NORM August 1982

Prazisionsflach- und -vierkantstahl DIN
h MaBe, Gewichte, zuldssige Abweichungen 59 350

Precision ground flats and squares; dimensions, mass, tolerances
Plats et carrés de précision en barres; dimensions, masse, tolérances

. MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir feinbearbeiteten Prazisionsflachstahl und Prazisionsvierkantstahl in Staben von 500 mm Lange
mit den in den Tabellen 1 bis 4 angegebenen NennmaRen aus den im Abschnitt 5 genannten Werkstoffen.

Anmerkung: Abweichend von den Regeln nach EURONORM 79 wird die Benennung ,.Flachstahl” in der vorliegenden
Norm auch bei Erzeugnisbreiten iiber 150 mm verwendet.

1.2 Diese Norm gilt nicht fiir

— blanken Flachstahl {siehe DIN 174)

— blanken Vierkantstahl (siehe DIN 178)
— kaltgewalztes Band (siehe DIN 1544).

2 Begriff

Als Prazisionsflachstahl bzw. Prazisionsvierkantstahl bezeichnet man einen Stab mit scharfkantig rechteckigem bzw.
quadratischem Querschnitt aus Stahl mit fein bearbeiteten, entkohlungsfreien Langsflachen.
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3 Bezeichnung
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3.1 Normbezeichnung

a) Normbezeichnung von Prazisionsflachstahl aus Stah! 90 MnCrV 8 (Werkstoffnummer 1.2842) mit der Breite
b = 150 mm und der Dicke h = 25 mm:

Praz-Flach DIN 59 350 — 90 MnCrV 8 — 150 X 25
oder Praz-Flach DIN 59 3560 — 1.2842 — 150 X 256

b) Normbezeichnung von Prazisionsvierkantstahl aus Stahl X 210 CrW 12 (Werkstoffnummer 1.2436) mit der Seiten-
lange a = 20,4 mm: Praz-Vierkant DIN 59 350 — X 210 CrW 12 — 20,4
oder Praz-Vierkant DIN 59 350 — 1.2436 — 20,4

3.2 Bestellbezeichnung
Bei der Bestellung sind die Angaben zur gewiinschten Liefermenge oder Stiickzahl der Normbezeichnung voranzustellen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Beispiel:
10 Stiick Prazisionsflachstahl mit der Normbezeichnung nach Abschnitt 3.1 a:

10 Stiick Priiz-Flach DIN 59 350 — 90 MnCrV 8 — 150 X 256
oder 10 Stiick Priéz-Flach DIN 59 350 — 1.2842 — 150 X 25

Fortsetzung Seite 2 bis 5

—_ Normenausschuf Eisen und Stah! (FES) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 59 350

4 MaRe und zuldssige MaRR- und Formabweichungen

4.1 Nennmafle

Die bevorzugt zu bestellenden NennmaRe sind in den Tabellen 1 und 2 fiir die Erzeugnisse mit FertigmaRen, in den
Tabelle 3 und 4 fiir die Erzeugnisse mit Bearbeitungszugaben angegeben.

Die in Klammern angefiihrten NennmaRe gehdren nicht zu den VorzugsmaRen, sie werden iiblicherweise nicht am Lager
gefiihrt.

Tabelle 1. NennmaRe und Nenngewichte von Prizisionsflachstahl mit FertigmaRen

Dicke h 1)
B’g‘?’; M | 2 | 3 | 4|5 | 6 | 8 | 10|12 |15]|]2 |2 |30
Gewicht in kg 2)
10 |(0,039) | 0,079 | 0,118 | 0,158 0,197 | 0,236 | 0,315
15 ](0,059) 0,118 | 0,177 | 0,236 0,296 | 0,355 | 0,473 | 0,591 | 0,709
20 {(0,079) | 0,158 | 0,236 | 0,315| 0,394 | 0,473 | 0,631 | 0,788 | 0,946 | 1,18
25 1(0,098) [ 0,197 | 0,295 [ 0,394 0,493 | 0,591 | 0,788 | 0,985 | 1,18 1,48 1,97
30 |(0,118) | 0,236 | 0,355 |0,473| 0,591 | 0,709 | 0,946 | 1,18 1,42 1,771 2,36 2,96
40 [(0,158) | 0,315 | 0,473 {0,630 0,788 | 0,946 | 1,26 1,68 1,89 2,36( 3,15 3,94 | (4,73)
50 [(0,197)] 0,394 | 0,591 | 0,788 | 0,985 | 1,18 1,58 1,97 2,36 296| 3,94 493 | (5,91)
60 1(0,236) | 0,473 | 0,709 | 0,946 1,18 1,42 1,89 2,36 2,84 355| 4,73 591 | (7,09)
70 |(0,276) | 0,552 | 0,828 | 1,10 | 1,38 1,66 2,21 2,76 3,31 414| 5,52 6,90 | (8,28)
(75) (0,296) |(0,591) [(0,887) |(1,18) |(1,48) |(1,77) [(2,36) | (2,96) | (3,55) | (4,43)| (5,91) | (7.39)| (8,87)
80 |(0,315) | 0,631 | 0,946 1,26 | 1,58 1,89 2,52 3,15 3,78 4,73| 6,31 7,88 | (9,46)
100 ](0,394) (0,788 | 1,18 |[158 | 1,97 2,36 3,15 3,94 4,73 591 7,88 9,856 |(11,82)
(120) {(0,473) {(0,946) {(1,42) |[(1,89) ((2,36) |(2,84) [(3,78) | (4,73) | (5,67) | (7.09)| (9,46) |(11,82) [(14,19)
125 |(0,493) |(0,985) | 1,48 1,97 | 2,29 2,96 3,94 493 5,91 739 9,85 | 12,31 |(14,78)
150 ](0,591) ({(1,18) |(1,77) |2,36 | 2,96 3,65 4,73 5,91 7,09 887 | 11,82 | 14,78 ((17,73)
(160) 1(0,631) |(1,26) [(1,89) |(2,52) |(3,15) |(3,78) |[(5,04) |(6,31) | (7,57) | (9,46)(12,61) |(15,76) |(18,92)
200 |(0,788) [(1,58) {(2,36) [3,15 [ 3,94 4,73 6,31 7,88 946 |11,82]| 15,76 | 19,70 |(23,64)
250 |(0,985) |(1,97) ((2,96) (3,94 | 4,93 | 5,91 7,88 985 [11,82 (14,78 19,70 | 24,63 |(29,56)
300 1(1,18) {(2,36) [(3,55) [4,73 | 591 7,09 946 (11,82 |14,19 17,73 ( 23,64 | 29,56 |(35,47)
1) Siehe Abschnitt 4.1
2) Giiltig fiir eine Stablénge von 500 mm; siehe Abschnitt 7
Tabelle 2. NennmaBe und Nenngewichte von Prizisionsvierkantstahl mit
Fertigmal3en
Seitenlange Gewicht Seitenlange Gewicht
al) kg 2) al) kg 2)
(6) (0,142) 20 1,58
(8) (0,252) 25 2,46
10 0,394 30 3,65
12 0,567 40 6,31
15 0,887 50 9,85
1) Siehe Abschnitt 4.1
2) Giiltig fiir eine Stablange von 500 mm; siehe Abschnitt 7
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