DK 699.14-423.3 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

Blanker gleichschenkliger scharfkantiger

Winkelstahl
MaBe, zuldssige Abweichungen, Gewichte 59
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Bright steel sharp-edged equal leg angles; dimensions, tolerances, weights
Corniéres a ailes égales et a coins vifs en aciers étirés; dimensions, tolérances, poids

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir blanken Winkelstahl mit gleichlangen Schenkeln und scharfen Kanten in
dem in Tabelle 1 angegebenen MaRbereich aus den in Abschnitt 5 genannten Stahlen.

2 Begriff

Blankstahl ist gegeniiber warmgeformtem Stahl dadurch gekennzeichnet, daB er durch Entzundern
und spanloses Kaltumformen eine verhaitnismaRig glatte, saubere Oberflache und eine wesent-
lich groBere MaRgenauigkeit erhalten hat. Bei dem schwierig zu ziehenden Winkelstahl ist aus
herstellungstechnischen Griinden eine véllig blanke Oberfiache nicht zu erzielen.

3 Bezeichnung \

Frihere Ausgaben: 07.53, 05.61
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Bild 1. b *

Bezeichnung eines blanken gleichschenkligen Winkelstahls, scharfkantig (S), von Schenkel-
breite & = 12 mm, Schenkeldicke s = 2 mm, aus einem Stah! mit dem Kurznamen St 37-2 K

nach DIN 1652: Winkel DIN 59 370 — St 372 K — S 12 x 2
Anstelle der Benennung ,,Winkel" darf die Abkiirzung ,,L’’ nach DIN 1353 Teil 2 gesetzt werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erfauterungen Seite 3

Mehrere Nennmafle gestrichen. Zuldssige MaRabwei-
chungen teilweise geandert. Siehe Erlauterungen

Anderung Juli 1978:

NormenausschuB Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KéIn 1 LDIMN B9 0 Jul 19 Preisqgr.
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Seite 2 DIN 59 370

4 MaRe und zuldssige MaRR- und Formabweichungen
4.1 Querschnitt und zulidssige Abweichungen
4.1.1 Winkelstahl nach dieser Norm wird mit den MaBen und zulassigen MaRabweichungen nach Tabelle 1 geliefert.

Tabelle 1. Male, zuldssige Abweichungen, Querschnitt und Gewicht

Kurzzselchen b s r Querschnitt 1) Gewicht 2)

zul. Abw. zul. Abw, max. mm2 kg/m

10X 2 10 2 36 0,28

+0,10
R : s | =
+0,10 0,5 4

2 2 56 0,44

15 X3 15 +0,15 3 81 0,64

4 4 104 0,82

2 2 76 0,60

20X 3 20 3 111 0,87

4 4 144 1,13

3 7 3 141 1,11

25X 4 25 4 0,8 184 1,44

5 5 225 1,77

3 3 171 1,34

30X 4 30 4 224 1,76

5 5 275 2,16

3 £0.20 3 £0.15 201 1,58

35X 4 35 4 264 2,07

5 5 325 2,55

3 3 231 1,81

40X 4 40 4 10 304 2,39

5 5 ! 375 2,94

45 X5 45 5 425 3,34

5 5 475 3,73

50 X 6 50 6 564 4,43
60 X 6 60 6 684 5,37

1) Querschnitt=2b + s - 52
2) Errechnet mit einer Dichte von 7,85 kg/dm3

4.1.2 Die zulassige Abweichung @ von der Rechtwinkligkeit betragt + 1°. Daraus ergeben sich die in Tabelle 2 genannten
Hochstwerte fiir das MaR ¢ in Abhdngigkeit von der Schenkelbreite b,

Tabelle 2. Hochstwerte fiir ¢

b 16 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60

t +0,18 | £0,20 | +0,26 | +034 | +044 | 052 | +062 | +0,70 | +£+0,78 | +0,88 | 1,04

Bild 2. )
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