DK 669.14-42:621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Januar 1976

DIN

Kaltprofile aus Stahl =
Zulassige MaR-, Form- und Gewichtsabweichungen 59 4 13
Cold rolled steel sections; permissible tolerances of dimensions, form and weight Ersatz fiir DIN 59 413 Teil 1

Profils a froid en acier; tolérances sur dimensions, forme et poids

Mafe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir auf Walzprofiliermaschinen hergestellte Kaltprofile in den handelsiiblichen Lieferformen aus den in

§ Abschnitt 4 genannten Stahlen.
~ Diese Norm gilt nicht fiir gezogene, geprefite und abgekantete Kaitprofile.
s~
Vo .
'§° & | 2 Bezeichnung
3o gl 2.1 Zur vollstindigen Bezeichnung rechtwinkliger Kaltprofile sind in nachstehender Reihenfolge anzugeben
:‘f z % a) Die Benennung (Kurzform, z. B. L, U, Z, C, Hut),
E o : b) samtliche Seitenlingen rundum in mm (bei ungleichen Flansch- oder Schenkelbreiten des Profils wird dabei die
’E‘ § E groBere Breite zuerst genannt; siehe Beispiele in den Bildern 1 bis 5),
o ¢) die Wanddicke in mm (von den Werten fiir die Seitenlinge durch ein liegendes Kreuz (x) getrennt),
s{ d) gegebenenfalls die Kennbuchstaben fiir die gewiinschte Kantenbeschaffenheit (siche Abschnitt 6.3),
o0 .
£{ e) die DIN-Nummer der Maf3norm,
§ f) der Kurzname oder die Werkstoffnummer fiir die Stahlsorte.
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Bilder 1 bis 5. Beispiele fiir Kaltprofile und deren Bezeichnung

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

Anderung Januar 1976:

Nummer der Norm in DIN 59 413 geiindert.
Zuliissige Maf3- und Formabweichungen sowie
Angaben iiber Kantenbeschaffenheit teilweise
geiindert. Siehe Erlduterungen.
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Seite 2 DIN 59 413

2.2 Bezeichnungsbeispiele

Bezeichnung des U-Profils nach Bild 1 aus einem Stahl
mit dem Kurznamen St 37-3 und der Werkstoffnummer
1.0116:

U 50/105/50 X 5 DIN 59 413 — St 37-3
oder U 50/105/50 X 5 DIN 59 413 —1.0116

Bezeichnung des C-Profils nach Bild 5 mit Naturkanten
aus einem Stahl mit dem Kurznamen USt 37-2 und der
Werkstoffnummer 1.0036:

C 20/40/90/40/15 X 2 NK

DIN 59 413 — USt 37-2
oder C 20/40/90/40/15 X 2 NK

DIN 59 413 — 1.0036

2.3 Kaltprofilen anderer Querschnittsformen, die nach
Abschnitt 2.1 nicht eindeutig bezeichnet werden kénnen,
ist eine Zeichnung iiber die gewiinschte Form zugrunde-
zulegen.

3 Zulissige Maf- und Formabweichungen

3.1 Querschnitt

3.1.1 Wegen der Vielfalt der herstellbaren Kaltprofilfor-
men und -abmessungen gibt es keine genormten Vorzugs-
mafle. Die MaBe sind jeweils bei der Bestellung zu verein-
baren. Das gilt auch fiir die zuldssigen Abweichungen von
den Querschnittsmafen, sofern die im Abschnitt 3.1.2
genannten Voraussetzungen nicht zutreffen.

3.1.2 Die in den Abschnitten 3.1.3 bis 3.1.5 angegebenen
zuldssigen Abweichungen von den QuerschnittsmaBen
gelten fiir L-, U-, Z-, C- und Hut-Kaltprofile mit folgenden
kennzeichnenden Merkmalen:

Gewihrleistete Mindest-Streck-

grenze des Stahls =500 N/mm?2
Biegewinkel bei allen

Umkantungen 900
Biegehalbmesser nach Tabelle 4

AuBenmafe, die durch zwei
Rundungen begrenzt sind (Steg) =10 x Wanddicke
AuBlenmalBe, die durch eine
Rundung und eine freie Kante
begrenzt sind (Flansch,

Z4x Wanddicke (bei
der Stahlsorte St 52-3

Schenkel) = 6x Wanddicke)
Langenverhiltnis der beiden
freien Schenkel (Flansche) =2

3.1.3 Fiir AuBBenmafe, die durch zwei Rundungen des
Kaltprofiles begrenzt sind (z. B. Steg eines U-Profiles),
gelten die zuldssigen Abweichungen nach Tabelle 1.

Tabelle 1.

geschnittenen Kanten — bei der Bestellung vereinbart

werden.
Tabelle 2.

Wanddicke | Zuldssige Abweichungen bei AulenmafB3enl)
s =40 > 40 =80 >80=120
<3,00 1,20 +1,50 +1,50

23,0<5,0{ *1,50 +1,50 * 2,00

2 50=80| =+*2,00 £2,00 +2,00

1) Der jeweils groBere der beiden Flansche oder
Schenkel ist fiir die Ermittlung der Abweichungen
mafigebend.

3.1.6 Fiir die zuldssigen Abweichungen von der Nenn-

wanddicke s in den unverformten Querschnittsteilen der

Kaltprofile gelten die Regelabweichungen fiir die Nenn-

dicke des als Ausgangserzeugnis dienenden Bandes oder

Blechs. Die Werte sind festgelegt in den jeweils giiltigen

Ausgaben von

DIN 1016 Warmgewalztes Band, warmgewalztes Blech
unter 3 mm Dicke,

DIN 1541 Kaltgewalztes Breitband und Blech aus un-
legierten Stdhlen,

DIN 1544 Kaltgewalztes Band,

DIN 59 381 Kaltgewalztes Band aus nichtrostenden
Stihlen,

DIN 59 382 Kaltgewalztes Breitband und Blech aus
nichtrostenden Stahlen.

3.1.6.1 In den Biegezonen (Rundungen) der Kaltprofile
ist mit einer Verringerung der Wanddicke entsprechend
DIN 6935 zu rechnen.

3.1.7 Die zuldssige Abweichung von der Winkelstellung
darf die in Tabelle 3 angegebenen Werte nicht iiberschreiten.

Tabelle 3.

Lange des kleineren Zulassige Abweichung
Schenkels von der Winkelstellung
iber bis in Grad
10 +3,0
10 40 +20
40 80 *1,5
80 +1,0

3.1.8 In Tabelle 4 sind die Richtwerte fiir die allgemein
liblichen Biegehalbmesser (Innenhalbmesser) angegeben.
Kleinere Biegehalbmesser konnen vereinbart werden. Die
Innenhalbmesser werden mit einer Abweichung von

* 20% eingehalten.

Wanddicke | Zulissige Abweichungen bei Aulenmafen
s =50 >50 =100 >100 =220
<3,0| *0,75 +1,00 +1,00

23,0<5,0! =1,00 + 1,00 +1,25

25,0=8,0! *1,00 +1,25 +1,50

3.1.4 Fiir AuBenmafe, die von einer Rundung und einer
freien Kante begrenzt sind (z. B. Flansch eines U-Profiles)
gelten die zuldssigen Abweichungen nach Tabelle 2.

3.1.5 Kleinere zulissige Maabweichungen als nach den
Tabellen 1 und 2 konnen — besondets bei Kaltprofilen
aus Kaltband mit geringer Dicke und aus Warmband mit
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Tabelle 4.
Stahlsorten lI)nfls;lha(lll()ir'nle;sser
nach DIN 17 100 und et Wanadicken s
vergleichbare Warmband- >6.,0
und Kaltbandsorten 1) <6,0 =8,
St 33-2 2,0s 2.0s
St 34-2, St 37-2, St 37-3 10s 15s
St 42-2, St 42-3 156s 2,0s
St 52-3 2,0s 25s
1) Siehe Erlduterungen
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