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Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen
fir Kapillariotverbindungen
nahtlosgezogen MaBe 59
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Tubes of wrought copper and copper alloys for capillary soldering, seamless drawn; dimensions
Tubes en cuivre et en alliages de cuivre corroyés a braser par capillarité, étirés sans soudure; dimensions

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir nahtlos gezogene Rohre aus Kupfer und Kupfer-Knetlegierungen fiir Kapillarldtverbindungen fiir
die in Abschnitt 2 genannten Anwendungsbereiche.

Sie unterscheidet sich von Rohren nach DIN 1786 durch die Aufnahme einer Auswahl von Kupfer-Knetlegierungen;
ferner gelten nicht die besonderen Bedingungen der DIN 1786 in bezug auf Festigkeitszustand und Lieferform.

Rohre nach dieser Norm unterscheiden sich von Rohren nach DIN 1754 und DIN 1755 durch eingeengte zulassige
Abweichungen des AuRendurchmessers, wie sie fiir Kapillarldtverbindungen notwendig sind. Deshalb enthalt sie auch
nur eine begrenzte Anzahl entsprechender Auflendurchmesser.

2 Anwendungsbereich
Rohre nach dieser Norm sind in zahlreichen industriellen und handwerklichen Anwendungsbereichen eingesetzt,
z. B. Fahrzeugbau, Heizungsbau, Kaltetechnik, Maschinenbau, Schiffbau.

3 Bezeichnung

3.1 Norm-Bezeichnung
Bezeichnung eines Rohres aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F30 oder der Werkstoffnummer 2.0090.30
mit einem AuRendurchmesser von 18 mm und einer Wanddicke von 1 mm:

Rohr DIN 59 753 — SF-Cu F30 — 18 X 1
oder Rohr DIN 59 753 — 2.0090.30 — 18 X 1

3.2 Bestellbezeichnung
Fiir die Lieferformen nach Abschnitt 7 wird nachstehend je ein Bestellbeispiel angegeben.

3.2.1 Rohre in Herstellingen
2000 Kilogramm Rohre aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F30 oder mit der Werkstoffnummer 2.0090.30
mit einem AuBendurchmesser von 20 mm und einer Wanddicke von 2 mm in Herstellangen:

2000 kg Rohr DIN 59 753 — SF-Cu F30 — 20 X 2 Herstellange
oder 2000 kg Rohr DIN 59 753 — 2.0090.30 — 20 X 2 Herstellange

3.2.2 Rohre in Festlangen
100 Stiick Rohre aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen CuZn20Al F34 oder mit der Werkstoffnummer 2.0460.10
mit einem AuBendurchmesser von 36 mm und einer Wanddicke von 2,5 mm in Festlangen von 3500 mm:

100 Stiick Rohr DIN 59 753 — CuZn20AL F34 — 35 X 2,5 X 3500 fest
oder 100 Stiick Rohr DIN 59 753 — 2.0460.10 — 35 X 2,5 X 3500 fest

3.2.3 Rohre in Ringen

1500 Kilogramm Rohre aus einem Werkstoff mit dem Kurzzeichen SF-Cu F22 oder der Werkstoffnummer 2.0090.10
mit einem AuRendurchmesser von 10 mm und einer Wanddicke von 0,8 mm in Ringen von 600 mm Innendurchmesser:

1500 kg Rohr DIN 59 753 — SF-Cu F22 — 10 X 0,8'— 600 Ring
oder 1500 kg Rohr DIN 59 753 — 2.0090.10 — 10 X 0,8 — 600 Ring
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4 MaRe und zulassige Abweichungen —

4,1 AuRendurchmesser und Wanddicke
Rohre nach dieser Norm werden nur mit den AuRendurchmessern nach Tabelle 1 geliefert. Fiir die Wanddicke sollen die
in Tabelle 1 genannten NennmaBe bevorzugt angewendet werden.

4.2 Zulassige Abweichungen
Fiir die zulissigen Abweichungen des AuBendurchmessers und der Wanddicke gelten die Werte in Tabelle 1.

4,21 Zulissige Abweichungen des AuBendurchmessers

Der mittlere AuBendurchmesser ist das arithmetische Mittel aus dem gréBten und kleinsten Durchmesser, gemessen in
derselben senkrecht zur Rohrachse stehenden Ebene.

Beim Messen der AuRendurchmesser muR ein Abstand von mindestens dem NennmaB des AuBendurchmessers von beiden
Enden des Rohres unberiicksichtigt bleiben; bei AuRendurchmessern groBer als 100 mm betragt der Abstand jedoch
hochstens 100 mm.,

Rohre in Ringen sind vor dem Messen zu kalibrieren.

4.2.2 Zulissige Abweichungen der Wanddicke

Die mittlere Wanddicke ist das arithmetische Mittel der groRten Wanddicke und der kleinsten Wanddicke gemessen in
derselben senkrecht zur Rohrachse stehenden Ebene.

Die Ungleichwandigkeit ist die Plus-Minus-Abweichung der groBten bzw. der kleinsten Wanddicke von der mittleren .
Wanddicke.

4.3 Geradheitstoleranz von Rohren in gestreckter Lange

Fiir Rohre mit AuRendurchmessern iiber 2 mm in Herstell- und Festlangen (ausgenommen fiir Rohre im Zustand weich,
gekennzeichnet durch die Anhéngezahl .10) gelten die zuldssigen Abweichungen nach Tabelle 2,

Tabelle 2. Geradheitstoleranz

Geradheitstoleranz
AuBendurchmesser
je Meter je 400 mm
Nennmale h, h,
von 2 bis 10 3 1,2
von 12 bis 54 4 1,6
von 57 bis 76,1 5 2,0
88,9 und 108 6 25

h4 ist die zuldssige Abweichung je Meter, linear zunehmend bei MeRlangen /, iiber 400 mm. Auf jeden Langenabschnitt
I, = 400 mm darf die zulassige Abweichung jedoch nicht mehr als h, betragen, siehe Bild.
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5 Werkstoffe

Rohre nach dieser Norm werden aus SF-Cu, CuAsP, CuZn20Al und CuNi10Fe mit den Festigkeitseigenschaften nach
DIN 17 671 Teil 1 geliefert.

6 Ausfiihrung
Es gelten die Festlegungen der Technischen Lieferbedingungen nach DIN 17 671 Teil 2.
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