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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 066-03-04 AA �Nickel� erarbeitet. 

Weitere Maßnormen sind in den Literaturhinweisen angegeben. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 59763:1974-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich geändert; 

b) Grenzabmaße der Dicke und Breite vollständig überarbeitet; 

c) Werkstoffe Ni99,8/2.4050, NiMn1C/2.4108, NiMo30/2.4810, NiCr20Mo15/2.4811, NiCr20TiAl/2.4952 und 
NiCr20Co18Ti/2.4969 gestrichen; 

d) 23 Werkstoffe neu aufgenommen; 

e) Abschnitt �Gewichte und zulässige Abweichungen� gestrichen; 

f) Norm inhaltlich und redaktionell vollständig überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 59763:1974-12 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Grenzabmaße und Formtoleranzen für warmgewalzte Rechteckstangen (Flachstangen) 
mit Breiten von 15 mm bis 300 mm und Dicken von 5 mm bis 80 mm fest. 

Diese Norm gilt für Rechteckstangen aus den in Abschnitt 5 aufgeführten Werkstoffen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 17740, Nickel in Halbzeug � Zusammensetzung 

DIN 17742, Nickel-Knetlegierungen mit Chrom � Zusammensetzung 

DIN 17743, Nickel-Knetlegierungen mit Kupfer � Zusammensetzung 

DIN 17744, Nickel-Knetlegierungen mit Molybdän und Chrom � Zusammensetzung 

DIN 17752, Stangen aus Nickel und Nickel-Knetlegierung � Eigenschaften 

3 Bezeichnungen 

3.1 Reihenfolge der Angaben 

Benennung (Rechteck) 

Nummer dieser DIN-Norm (DIN 59763) 

Breite in Millimeter 

Dicke in Millimeter 

Länge in Millimeter 

Werkstoffkurzzeichen oder -nummer und Zustand nach DIN 17752 

3.2 Normbezeichnung 

Bezeichnung einer warmgewalzten Rechteckstange mit der Breite b = 80 mm und der Dicke a = 15 mm aus 
dem Werkstoff mit dem Kurzzeichen NiCr15Fe im Zustand F50 oder der Werkstoffnummer 2.4816 im Zustand 
F50: 

 Rechteck DIN 59763 � 80 × 15 � NiCr15Fe F50 

 oder 

 Rechteck DIN 59763 � 80 × 15 � 2.4816 F50 
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