DK 669.24-426.2-122.4 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Runddraht —_—
aus Nickel und Nickel - Knetlegierungen DIN
- gewalzt
Mafe Xl?;z;igz Abweichungen 59 780

Round wire of wrought nickel and nickel alloys; hot rolled dimensions and tolerances
Fils rondes en nickel et des alliages de nickel corroyés, laminées a chaud; dimensions and tolérances

MaBe in mm
1. Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir gewalzten Runddraht von 5 bis 256 mm Durchmesser aus den in Abschnitt 4 aufgefiihrten Werk-
stoffen.

2. Bezeichnung

d

Bezeichnung eines warmgewalzten Runddrahtes von Durchmesser d = 22 mm aus dem Werkstoff mit dem Kurzzeichen
NiCu30Fe F45 oder der Werkstoffnummer 2.4360.10:

Rund 22 DIN 59 780 — NiCu30Fe F45
oder Rund 22 DIN 59 780 — 2.4360.10

Anstelle der Benennung Rund kann auch die Abkiirzung Rd nach DIN 1353 Blatt 2 gewihlt werden.

3. MaBe und zulidssige Abweichungen
3.1. Durchmesser (siche Tabelle 1)

3.2, Rundheitstoleranz
Die Rundheitstoleranz, am Ring gemessen, darf 80 % der zulissigen Abweichung des Durchmessers nicht iiberschreiten.

4. Werkstoff
Nickel und Nickel-Knetlegierungen nach DIN 17 753 unter Beriicksichtigung der dort angegebenen Abmessungsbereiche.

5. Ausfiihrung ‘
Uber Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug aus Nickel und Nickel-Knetlegierungen ist eine Norm in Vorbereitung.

6. Gewichte und zulissige Gewichtsabweichungen
Das Gewicht in kg/m errechnet sich aus den NennmaBen sowie der Dichte des Werkstoffes.
Umrechnungsfaktoren siehe Tabelle 2.

Die zuléssige Gewichtsabweichung ergibt sich aus den zuldssigen Abweichungen der Nennmale und den zuldssigen
Abweichungen in der Zusammensetzung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

7. Lieferart
7.1. Der Walzdraht wird in Ringen geliefert.

7.2. Das Gewicht und die Abmessungen kénnen vereinbart werden. Die einzelnen Ringe werden mit einer zulassigen
Gewichtsabweichung von + 5 % bis — 15 % (bezogen auf das Bestellgewicht) geliefert. Hochstens 6 % der Ringe, minde-
stens jedoch 2 Ringe, diirfen mit dariiber hinausgehenden Gewichtsabweichungen geliefert werden.

7.3. Bestellbeispiel
2 t Runddraht von Durchmesser d = 22 mm aus dem Werkstoff mit dem Kurzzeichen NiCu30Fe F45 oder der Werk-
stoffnummer 2.4360.10 in Herstellringen:

2 t Rund 22 DIN 59 780 — NiCu30Fe F45

oder 2t Rund 22 DIN 59 780 — 2.4360.10
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8. Priifung

Falls Nachpriifung der MaB3haltigkeit geWiinscht wird, wird bei Walzdraht bis 7 mm Durchmesser eine Linge von minde-
stens 5 m, bei Walzdraht von mehr als 7 mm Durchmesser eine Lange von 4 m — von den Enden des Ringes entfernt ent-
nommen — gepriift.

Tabelle 1. Durchmesser

Durchmesser d Querschnitt Lﬁnéeer;?iiﬁ;gze)nes
Vorzugsnennmafle 1) Nennmafbereiche Zul. Abw. m;n ’ kim
5 19,64 0,175
5,5 Ton 2 +03 28,76 0,211
6 28,27 0,252
7 38,48 0,342
8 50,27 0,447
9 63,62 0,566
10 iber o +0.4 78,54 0,699
11 95,03 0,846 -
12 113,1 1,01
14 153,9 1,37
16 291,1 1,79
18 254,5 2,26
20 beaglh e £0,5 314,2 2,79
22 380,1 3,38
25 490,9 4,37

| 1) Nach Reihe R’ 20 ISO 497 — 1973
2) Errechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm3. Fir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gewichte entsprechend
den Umrechnungsfaktoren aus der Tabelle 2 zu errechnen (siehe Abschnitt 6).

Tabelle 2. Werkstoffe

Kurzzeichen Werkstoffnummer ]Zl;;h:l: Uml;;hél::vlig:}t;:ktor
3 Ni99,8 2.4050 8,9 1 B
| Ni99,6 2.4060 8,9 1
LC-Ni99,6 2.4061 8,9 1
Ni99,2 2.4066 8,9 1
5 LC-Ni99 2.4068 8,9 1
| NiCu30Fe 2.4360 8,8 0,989
LC-NiCu30Fe 2.4366 8,8 0,989
| NiCr15Fe 2.4816 8,5 0,055
LC-NiCr15Fe 2.4815 8,6 0,955
NiCr20Ti 2.4951 . 8,4 0,944
NiCr20TiAl 2.4952 8,2 0,921
NiMo30 2.4810 9,2 1,034
NiCr20Mo15 2.4811 8,8 0,989
NiCr20Co18Ti 2.4969 8,2 0,921 -
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