DK 669.24-426.2-124 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Runddrahte
aus Nickel und Nickel - Knetlegierungen D__lN
gezogen
- MagBe zulﬁszige Abweichungen 59 781

Round wire of wrought nickel and nickel alloys, drawn; dimensions and tolerances
Fils rondes de nickel et des alliages de nickel corroyés, tirés; dimensions et tolérances

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gezogene Runddrahte von 0,1 bis 18 mm Durchmesser aus den in Abschnitt 4
aufgefiihrten Werkstoffen der Werkstoffgruppen I und IL.

Die im Abschnitt 4 angegebenen Einschrinkungen sind zu beachten.

2. Bezeichnung

fe—1d
Bezeichnung eines gezogenen Runddrahtes von Durchmesser d = 3,5 mm aus dem Werkstoff mit
dem Kurzzeichen Ni99,6 F49 oder der Werkstoffnummer 2.4060.26:
Rund 3,5 DIN 59 781 — Ni99,6 F49
oder Rund 3,5 DIN 59 781 — 2.4060.26

Anstelle der Benennung Rund kann auch die Abkiirzung Rd nach DIN 1353 Blatt 2 gewdhlt
werden.

3. MafBe und zulissige Abweichungen
3.1. Durchmesser (siche Tabelle 1)

3.2. Rundheitstoleranz

Die Rundheitstoleranz, am Ring gemessen, darf 80 % der zuléssigen Abweichung des Durch-
messers nicht iiberschreiten.

4, Werkstoffe und Festigkeitseigenschaften

Nickel und Nickel-Knetlegierungen nach DIN 17 753 unter Beriicksichtigung der dort angegebe-
nen Abmessungsbereiche.

Die Werkstoffgruppen I und II beriicksichtigen das unterschiedliche Umformverhalten der
Legierungen entsprechend ihrer Zusammensetzung (siehe Kurzzeichen in den Tabellen 2 und 3
auf Seite 3).

Drihte nach dieser Norm mit Querschnitten bis 30 mm2 sind nicht aus allen aufgefiihrten Werk-
stoffen lieferbar, Deshalb sind in diesem Abmessungsbereich iiber den gewiinschten Werkstoff
gegebenenfalls Vereinbarungen zu treffen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

— Fachnormenausschuf3 Nichteisenmetalle (FNNE) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 59 781

Tabelle 1. Durchmesser

Durchmesser d Querschnitt Lﬁngenpezogenes
Vorzugs- NennmaB- Zulidssige Abweichungen Gewicht 2)
nennmafe 1) bereiche bf ! Werkstoffgrup]ﬁa mfz kg/1 0~00 m
0,10 0,00785 0,0699
0,11 von 0,1 +0.010 +0.015 0,00950 0,08
0,12 bis 0,14 0,0113 0,101
0,14 0,0154 0,137
0,16 0,0201 0,179
0,18 iiber 0,14 +0,010 +0,020 0,0254 0,226
0,20 bis 0,22 0,0314 0,280
0,22 0,0380 0,338
0,25 0,0491 0,437
0,28 iiber 0,22 +0.015 +0,025 0,0616 0,548
0,30 bis 0,35 0,0707 0,630
0,35 0,0962 0,896
0,40 0,126 1,12
0,45 iiber 0,35 +0,020 +0.035 0,159 1,42 R
0,50 bis 0,55 0,196 1,75
0,55 0,237 2,11
0,6 0,283 2,52
0,7 iiber 0,55 £0,030 +0,050 0,396 3,42
0,8 bis 0,9 0,503 4,47
0,9 0,636 5,66
1 0,785 6,99
1,1 iiber 0,9 +0,040 +0,066 0,950 8,36
1,2 bis 1,4 1,13 10,1
1,4 1,54 13,7
1,6 2,01 17,9
1,8 iiber 1.4 2,54 22,6
- ’ 10,060 + 0,090
2 bis 2,2 3,14 28,0
2,2 3,80 33,8
2,5 4,91 43,7
2,8 iber 2,2 £0,080 £0,120 6,16 54,8
3 bis 3,5 7,07 62,9
3,5 9,62 85,6 -
4 12,6 112
45 15,9 141
iiber 3,5
5 bis 6 + 0,100 +0,160 19,6 175
5,5 23,7 211
6 28,3 252
7 iber 6 38,5 342
8 {;i:’ 9 *0,150 0,230 50,3 447
9 63,6 566
10 ) 78,5 699
11 ‘l')li)ser 12 +0,200 +0,300 95,0 846
12 113 1010
14 ) 154 1370
16 E?Se ’ ig + 0,300 10,400 201 1790
18 254 2265
1) Reihe R 20 nach ISO 497 — 1973
2) Errechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm3. Fiir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gewichte entsprechend
den Umrechnungsfaktoren aus den Tabellen 2 und 3 zu errechnen (sieche Abschnitt 6). -~
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