DK 669.24-426.3-124 : 621.753.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1974

Sechskantdrahte ]
aus Nickel und Nickel - Knetlegierungen =4

g 59 783

MaBe zuldssige Abweichungen

IZl

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Hexagonal wire of wrought nickel and nickel alloys, drawn; dimensions and tolerances
Barres hexagonals en nickel et des alliages de nickel corroyés, tirés; dimensions et tolérances

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gezogenen Sechskantdraht von Schliisselweite 3 bis 17 mm aus den in Abschnitt 4
aufgefiihrten Werkstoffen der Werkstoffgruppen I und IL

Die im Abschnitt 4 angegebenen Einschrinkungen sind zu beachten.

2. Bezeichnungen

.

Bezeichnung eines gezogenen Sechskantdrahtes von Schliisselweite s = 3,5 mm aus dem Werkstoff
mit dem Kurzzeichen Ni99,6 F49 oder der Werkstoffnummer 2.4060.26:

Sechskant 3,5 DIN 59 783 — Ni99,6 F49
oder Sechskant 3,5 DIN 59 783 — 2.4060.26

Anstelle der Benennung Sechskant kann auch die Abkiirzung 6kt nach DIN 1353 Blatt 2 gewihlt
werden.

3. Magle und zuléssige Abweichungen
3.1. Schliisselweite (siehe Tabelle 1)

3.2. Formabweichung
Die Formabweichung darf die zulidssigen Abweichungen der Schliisselweite nicht iiberschreiten.

3.3. Verwindung
Die Verwindung ist durch das Herstellverfahren bedingt.

Besondere Anspriiche sind zu vereinbaren.

4. Werkstoffe und Festigkeitseigenschaften

Nickel und Nickel-Knetlegierungen nach DIN 17 753 unter Beriicksichtigung der dort angegebe-
nen Abmessungsbereiche.

Die Werkstoffgruppen I und II beriicksichtigten das unterschiedliche Umformverhalten der
Legierungen entsprechend ihrer Zusammensetzung (siehe Kurzzeichen in den Tabellen 2 und 3
auf den Seiten 2 und 3).

Drihte nach dieser Norm mit Querschnitt bis 30 mm2 sind nicht aus allen aufgefiihrten Werk-
stoffen lieferbar. Deshalb sind in diesem Abmessungsbereich iiber den gewiinschten Werkstoff
gegebenenfalls Vereinbarungen zu treffen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Tabelle 1. Schliisselweite

Schliisselweite s
. Liangenbezogenes
Zulissige Abweichungen Querschnitt Gewicht 3)
Vorzugs- NennmaB- bei Werkstoffgruppe
nennmaRe 1) bereiche I I mm2 kg/1000 m
(h11) 2) (h11) 2) ~ ~
3 - — 8,06 —8,10 7,79 69,4
3,5 10,6 94,4
4 13,9 123
4,5 iber 3 0 0 17,5 156
5 bis 6 — 0,08 —0,12 21,6 193
5,6 26,2 233
6 31,2 277
1 42,4 378
8 iiber 6 0 0 55,4 493
9 bis 10 — 0,09 — 015 70,1 624
10 86,6 771 —
11 105 933
12 125 1110
iiber 10 0 0
13 b 18 -1 _ 918 146 1303
14 170 1510
17 250 2238
1) Auswahl nach DIN 475
2) Die in Anlehnung an h11 und h12 angegebenen zulissigen Abweichungen wurden auf zwei Dezimalen nach
DIN 1333 Blatt 2 gerundet.
3) Errechnet mit einer Dichte von 8,9 kg/dm3 fiir Nickel. Fiir Werkstoffe mit einer anderen Dichte sind die Gewichte
entsprechend den Umrechnungsfaktoren aus den Tabellen 2 und 3 zu errechnen (siche Abschnitt 6).
Tabelle 2. Werkstoffgruppe 1
. Dichte Umrechnungsfaktor
Kurzzeichen Werkstoffnummer kg/dm3 fiir Gewicht
Ni99,8 2.4050 8,9 1
Ni99,6 2.4060 8,9 1
LC-Ni99,6 2.4061 8,9 1
Ni99,2 2.4066 8,9 1
LC-Ni99 2.4068 8,9 1
NiMn2 2.4110 8,8 0,989
NiMn5 2.4116 8,8 0,989
NiCu30Fe 2.4360 8,8 0,989
LC-NiCu30Fe 2.4366 8,8 0,989
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