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DEUTSCHE NORM

Technische Zeichnungen EN
Darstellung in Normalprojektion —6_
Schnitte Teil 2

Technical Drawings, representation in normal projection method, sections
Dessins techniques, représentation dans méthode de projection normale,

sections et coupes

Mit DIN ISO 6433/09.82,
DIN6 T 1/12.86

und DIN 5 T 10/12.86
Ersatz fur

DIN 6/03.68

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm

ISO 128- 1982 siehe Erlauterungen

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Darstellung von Schnitten in Techni-
schen Zeichnungen und anderen technischen Unterlagen,
unabhangig von der Art der Erstellung (manuell oder rechner-
unterstiitzt).

2 Begriffe
2.1 Schnittebene

Eine Schnittebene ist eine Ebene, die den dargestellten
Gegenstand gedanklich trennt.

2.2 Schnittfliche

Die Schnittflache ist die Flache, die beim Trennen des Gegen-
standes durch die Schnittebene entstehen wiirde.

2.3 Schnittlinie

Die Schnittlinie ist die Linie, die die Lage einer Schnittebene
oder den Schnittverlauf bei mehreren Schnittebenen kenn-
zeichnet.

Anmerkung: Die Schnittlinie ist eine breite Strichpunkt-Linie
(Linie DIN 15—J).

2.4 Schnitt

Ein Schnitt ist die Darstellung eines Gegenstandes, der durch
eine oder auch mehrere Schnittebenen parallel zur Zeichen-
ebene zerlegt ist, die zeigt, was sich in der Schnittebene oder
dahinter befindet.

2.5 Horizontalschnitt

Ein Horinzontalschnitt ist ein waagerechter Schnitt durch den
Gegenstand in einer Schnittebene (im Regelfall von oben
gesehen).

2.6 Vertikalschnitt

Ein Vertikalschnitt ist ein senkrechter Schnitt durch den
Gegenstand, dessen Schnittebene rechtwinklig zur
Vorderansicht verlauft.

2.7 Frontalschnitt

Ein Frontaischnitt ist ein senkrechter Schnitt durch den
Gegenstand, dessen Schnittebene parallel zur Vorderansicht
verlauft (im Regelfall von vorn gesehen).

2.8 Profilschnitt

Ein Profilschnitt ist ein Schnitt, bei dem von allen moglichen
Schnittebenen die kleinste Schnittfliche dargestelit wird.

2.9 Vollschnitt

Ein Vollschnitt ist die Projektion') eines Gegenstandes, die
ganz als Schnitt gezeichnet ist.

2.10 Halbschnitt

Ein Halbschnitt ist die Darsteliung eines symmetrischen
Gegenstandes, der, getrennt durch die Mittellinie, zur Halfte
als Ansicht gezeichnet ist.

2.11 Teilschnitt

Ein Teilschnitt ist eine Darstellung, bei der nur ein Teilbereich
eines Gegenstandes als Schnitt gezeichnet ist.

2.11.1 Ausbruch

Ein Ausbruch ist ein Teilschnitt, der nur einen Teilbereich in
einer Ansicht geschnitten darstellt.

2.11.2 Teilausschnitt

Ein Teilausschnitt ist ein Teilschnitt, der nur einen Teilbereich,
ohne die zugehérende Ansicht, geschnitten darstellt.

3 Darsteliung von Schnitten

Die allgemeinen Regeln fiir die Anordnung von Ansichten
(siche DIN 6 Teil 1) gelten sinngemaB auch fiir Schnitte und
Profilschnitte.

Linienarten und Linienbreiten siehe DIN 15 Teil 1 und Teil 2.
Ausfiihrungsregeln und Beschriftung siehe DIN 6774 Teil 1.

Die in Schnittebenen liegenden, vorher verdeckten Kanten
und Umrisse, werden durch die gedachte Zerlegung des
Gegenstandes sichtbar und werden durch breite Vollinien
(Linie DIN 15— A) dargestelit (siehe Bild 1).

'y Begriff siehe DIN 5 Teil 10
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3.1 Kennzeichnung der Schnittflachen

Die Schnittflichen werden durch eine Schraffur nach
DIN 201*) gekennzeichnet.

Schnittflachen eines Teiles werden in allen zueinandergehd-
renden Ansichten gleichartig schraffiert (siehe Bild 1).

Geschnittene angrenzende Teile werden nicht schraffiert.
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Bild 1.

Besonders schmale Schnittflachen dirfen nach DIN 201%)
geschwarzt werden.

Die Anwendung von bunten Farben auf Zeichnungsoriginalen
ist nicht zu empfehlen. Sind sie in Ausnahmefalien unumgan-
glich, soistihre Bedeutung auf der Zeichnung oder in zugeho-
renden Unterlagen zu erlautern.

3.2 Teile und Bereiche von Teilen, die nicht
geschnitten dargestelit werden

Zur Verdeutlichung des Schnittes werden bestimmte Teile
oder Bereiche eines Teiles, auch wenn sie in der Schnitt-
ebene liegen, im Regelfall ungeschnitten dargestellt.

Dazu gehdren alle Einzelteile in einer Gesamt- oder Gruppen-
zeichnung (Zusammenbau-Zeichnung)?), die in ihrer Langs-
richtung dargestellt sind und keine Hohlrdume oder
verdeckte Einschnitte aufweisen, z.B. Wellen, Bolzen, Stifte,
PaBfedern, Keile, Schrauben (siehe Bilder 2 bis 4).
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Bild 2.
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Bild 4.

Dazu gehoren ferner alle Bereiche eines Einzelteils, die sich
als massive Elemente von der Grundform oder dem Profil
eines Korpers abheben sollen, z.B. Rippen, Stege, Speichen
(siehe Bilder 5 und 6). Diese Elemente dirfen mit einer
schmalen Vollinie (Linie DIN 15—B) in eine Ansicht einge-
zeichnet werden, wenn die Form des Elementes gezeigt
werden soll (siehe Bild 6).
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2) Begriff siehe DIN 199 Teil 1
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3.3 Anordnung und Darsteliung der Schnittebenen

Wenn die Lage einer einzelnen Schnittebene eindeutig ist,
wird sie nicht besonders angegeben (siehe Bilder 7 und 8).

Bild 7.
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Ist der Verlauf einer Schnittebene in einem Gegenstand nicht
eindeutig, so wird er durch eine Schnittlinie (Linie DIN 15—J)
oder (Linie DIN 15—H)%) angegeben.

Die Schnittlinien werden nur im Bereich der Umrilinien des
Gegenstandes und gegebenenfalls als Knickstellen darges-
tellt. Die Blickrichtung auf die Schnittebene wird dann durch
Pfeile angegeben (siehe Bilder 9, 11, 12 und 13).

Die Pfeile (Linie DIN 15— A) sollen einen Winkel von etwa 15 °
einschlieBen und etwa die 1,5fache Liange der MaBpfeile
haben; die Pfeilspitze beruhrt die Schnittlinie.

Bild 8.

3.3.1 Im Winkel zueinanderliegende Schnittebenen
Liegen zwei Schnittebenen im Winkel zueinander, dann wird
der Schnitt so dargestellt als Iagen die Schnittflichen in einer
Ebene (siehe Bild 9).

Bild 9.

Bei Schnitten von runden Korpern, z.B. von Flanschen, diirfen
die Locherin die Schnittebene gedreht dargestellt werden. Es
eribrigt sich dann die Angabe des Schnittverlaufs (siehe
Bild 10).

Bild 10
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Einen in zwei parallelen Ebenen und einer schrag zu diesen
liegenden Verbindungsebene geschnittenen Gegenstand
zeigt Bild 11. Im Schnitt erscheint der Bereich der schrag-
liegenden Ebene als Projektion.
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Bild 11.

3.3.2 Parallel versetzte Schnittebenen

Wird ein Gegenstand durch zwei oder mehrere parallel ver-
setzte Ebenen geschnitten, so wird die Lage der Schnitt-
ebenen sowie der Schnittverlauf durch eine abknickende
Schnittlinie und die Blickrichtung durch Pfeile gekenn-
zeichnet (siehe Bild 12).
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Bild 12.

Werden parallel versetzte Schnittebenen durch eine gemein-
same Mittelinie begrenzt, so werden die Schraffurlinien fur
die versetzten Schnittflachen an dieser Mittellinie im Regelfall
voneinander abgesetzt gezeichnet (siehe Bild 13). Sie diirfen
auch durchgezogen werden, wenn keine MiBverstandnisse zu
erwarten sind (siehe Bild 12).
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Bild 13.

3) Nach DIN 15 Teil 2 ist anstelle von Linienart H Linienart J

bevorzugt anzuwenden. Documents
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