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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des D

Titel gedndert. Inhalt nev gegliedert und durch Auf-
nahme neverer Erzeugnisse erweitert.

Anderung Januar 1969:

)

Textiles, basic terms and definitions

Diese Norm enthélt eine ausschlieBlich nach technologischen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung von Begrif-
fen fiir eine Vielzahl von Erzeugnissen nach dem derzeitigen Stand der Entwicklung, die unter dem Sammelbegriff , Texti-
lien” zusammengefaBit werden. Da die technologischen Gesichtspunkte weder mit der jeweiligen Verkehrsauffassung noch
mit den wirtschaftiichen und rechilichen Gegebenheiten iibereinstimmen missen, konnte und sollte eine Definition des
Begriffes ,, Textilien” hiermit nicht festgelegt werden. Ebenso konnte nicht in allen Féllen eine klare Abgrenzung gegen-
Uber Erzeugnissen nicht-textiler Bereiche vorgenommen werden.

1. Textilien

Unter dem Sammelbegriff Textilien werden verstanden
a) die textilen Faserstoffe

b) die textilen Halb- und Fertigfabrikate

¢) die daraus hergesteliten Fertigwaren.

Fur die Zurechnung zu den Textilien ist bei Mitverwendung
fremder Rohstoffe der textile Charakter entscheidend, d. h.
die textile Materialbeschaffenheit der Oberfléche und/oder
die fiir den textilen Anteil typischen physikalisch-technologi-
schen Eigenschaften, die beide fir die Verwendung der
Fertigware wesentlich sind, wéhrend das Fremdmaterial nur
eine zusétzliche Funktion ausiibt.

2. Textile Faserstoffe

Textile Faserstoffe im Sinne dieser Norm sind
linienférmige Gebilde, die sich textil verarbeiten lassen
(Textilfasern). Sie besitzen das gemeinsame Kennzeichen
einer im Verhdlinis zu ihrem Querschnitt grofien Linge
sowie ausreichender Festigkeit und Biegsamkeit.

Die textilen Faserstoffe werden nach ihrer Herkunft oder
stofflichen Beschaffenheit in folgende Gruppen eingeteilt:

2.1. Naturfasern (pflanzliche, tierische und mineralische
Fasern)

2.2. Chemiefasern aus natirlichen oder synthetischen
Polymeren

2.3. Industriell hergestellte Fasern

auf anorganischer Grundlage

Zu den textilen Faserstoffen werden z.B. auch Gummi-
fasern, Metalifasern und Spinnpapier gerechnet, soweit sie
textil verarbeitet werden.

Faserarten siehe DIN 60 001

Nach ihrer Form werden die Textilfasern als
Spinnfasern (= Fasern begrenzter Linge) oder als
Endlosfasern (Filamente) (= Fasern praktisch
unbegrenzter Lénge)

bezeichnet. Kurze, nicht verspinnbare Textilfasern werden
Flockfasern oder Flock genannt.

Eine Norm iiber Faserformen ist in Yorbereitung.

3. Textile Halb- und Fertigfabrikate
Textile Halb- und Fertigfabrikate sind v. a.

3.1. Ungeformte Gebilde, insbesondere

3.1.1. Flocken: Gebilde ohne bestimmte Form aus unge-
ordneten Fasern, die nur durch natirliche Haftung zusam-
mengehalien werden.

3.2. Llinienférmige Gebilde, insbesondere

3.2.1. Spinnkabel: Nach verschiedenen Verfahren her-
gestellte Bander, die aus einer Vielzahl von Endlosfasern
(Filamenten) bestehen.

Weitere Einzelheiten siehe DIN 60 021

3.2.2. Bander der Spinnerei-Vorbereitung und Vorspinne-
rei: Linienférmige, verzugsféhige Gebilde, meist ohne Dre-
hung, aus mehr oder weniger in Léngsrichtung orientierten
Fasern.

Begriffe siche DIN 60 021

3.2.3. Vorgarne: Durch Vorspinnen von Béndern oder
durch Nitscheln von Florstreifen oder Bandern entstandene,
im allgemeinen verzugsféhige linienférmige Gebilde.

3.2.4. (Einfache) Garne: Linienférmige Gebilde einfachen
Aufbaues, bestehend aus Spinnfasern (= Spinnfasergarne)
oder aus Endlosfasern (Filamenten) (= Endlosgarne).

Weitere Einzelheiten siehe DIN 60 900 Blatt 1

3.2.5. Gefachte Garne: Zwei oder mehr einfache Garne
oder Zwirne, die zusammen gespult, jedoch nicht miteinan-
der verdreht sind.

3.2.6. Ein- und mehrstufige Zwirne: Durch Zusammen-
drehen (Zwirnen) von einfachen Garnen und/oder Zwirnen
hergestellte linienférmige Gebilde.

Technologische Einteilung sieche DIN 60 900 Blatt 1

3.2.7. Bindfaden, Schniire, Leinen, Litzen, Kardeele und
Seile: Linienformige Gebilde aus Garnen, die, gegebenen-
falls unter Nachdrehung (Schniirung), in einem oder meh-
reren Arbeitsgdngen miteinander verzwirnt, verflochten
oder gekldppelt worden sind.

Begriffe fiir Faserseile sieche DIN 83 305 Blatt 2

Begriffe fiir linienférmige Erzeugnisse aus Textilglasfasern
siche DIN 61 850

3.3. Fldchenféormige bzw. Kérpergebilde, insbeson-
dere

3.3.1. Faservliese: Flachengebilde aus Textilfasern, deren
Zusammenhatlt im allgemeinen durch die den Fasern eigene
Haftung gegeben ist.

Technologische Einteilung siehe DIN 61 210 (z. Z. noch Ent-
wurf)

3.3.2. Watten: Lockere, aus Faserfloren von Krempeln,
Karden oder Garnetten aufgebaute und verdichtete Faser-
massen aus bis zur einzelnen Faser aufgeschlossenen Fa-
serstoffen, wobei die Fasern durch ihre natirliche Haftung
zusammengehalten werden. Im allgemeinen sind die Faser-
flore in mehreren Lagen entweder parallel oder verkreuzt
Ubereinander geschichtet.
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Diese Begriffsbestimmung schliefit die Anwendung von wei-
teren Arbeitsgéngen (z. B. Nadeln, Tréinken, Besprihen) nicht
aus, sofern sie die bestimmenden Kennzeichen der Watte
nicht &ndern.

Bezeichnungsvorschriften fir Industriewatte siehe RAL 319 A

3.3.3. Filze (Walkfilze und Nadelfilze): Flichen- oder
Korpergebilde aus mechanisch verfestigten Faservliesen.

Technologische Einteilung siche DIN 61 205.

3.3.4. Vliesstoffe: Flexible Fldchengebilde, die durch Ver-
festigung von Faservliesen hergestelit sind.

Technologische Einteilung siche DIN 61210 (z.Z. noch Ent-
wurf)

3.3.5. Gewebe: Flachengebilde, die mittels Fachbildung
aus sich rechtwinklig verkreuzenden Féden zweier Faden-
systeme, Kette und SchuB, hergestellt sind.”)
Kennzeichnende Merkmale siehe DIN 41 100 Biatt 1

3.3.6. Bobineis: Durchbrochene Fléchengebilde, die aus
zwei Kettfadensystemen, einem SchuBfadensystem und einem
diagonal verlaufenden Bobinenfadensystem bestehen.

3.3.7. Geflechte: Flichen- oder Kdrpergebilde mit regel-
mé&Biger Fadendichte und geschlossenem Warenbild, deren
Flecht-(KI8ppel-)Féden sich in schréiger Richtung zu den Wa-
renkanten verkreuzen.

3.3.8. Gewirke und Gestricke: Flichengebilde, die aus
einem oder mehreren Faden oder aus einem oder mehreren
Fadensystemen durch Maschenbildung hergestellt sind.

Einteilung siehe DIN 62 049

3.3.9. Netztuche: Aus (Netz-)Maschen bestehende Ficchen-
gebilde, hergestellt aus einem Faden oder einem oder meh-
reren Fadensystemen, die miteinander verknotet oder auf
andere Weise miteinander verbunden sind.

Grundbegriffe fir Netztuche fiir die Fischerei siehe DIN 61250

3.3.10. Spitzen: Durchbrochene und durchscheinende Fid-
chengebilde, deren Faden sich in einer fir das jeweils an-
gewendete Verfahren charakteristischen Weise zu einem
netzartigen Grund oder zu den mannigfaltigsten Mustern so
vereinigen, daB die Verbindungen nicht verschiebbar sind.

3.3.11. Stickereien: Fléichengebilde, bei denen StickfGden
von Hand oder maschinell durch einen Stickboden (Stick-
grund), z. B. Gewebe oder Gewirk, gezogen sind. Der Stick-
boden kann bei bestimmten Verfahren nachtréglich ganz
oder teilweise entfernt sein.

1) Zu den Geweben gehdren auch die Filztuche. Technologi-
sche Einteilung siehe DIN 61 205

2) , Deckschicht” braucht nicht in jedem Falle ,deckende
Schicht” in visuellem Sinne zu bedeuten.

3.3.12. Nahwirkstoffe: Flichengebilde aus Faservliesen
oder lose ibereinandergelegten, sich kreuzenden Faden-
lagen, die durch die Maschenbildung eingendhter Faden-
scharen verfestigt oder mit anderen Fléchengebilden ver-
bunden sind, oder texiile Fidchengebilde, in die Fiden oder
Fasern, gegebenenfalls zu Polhenkeln geformt, eingebunden
sind.

Tecrl;nologische Einteilung siehe DIN 61211 (z.Z. noch Ent-
wutf)

3.3.13. Nadelflortextilien (,tufted fabrics”): Flachenge-
bilde, die dadurch entstanden sind, da3 mit einer Nadel oder
mit einer Vielzahl von Nadeln Garn in einen vorwiegend
textilen Triiger eingenadelt ist und Schlaufen (Noppen) bil-
det, die auch aufgeschnitten sein kénnen. Auf der Waren-
rickseite ist das Flormaterial fest mit dem Tréiger verbunden.

3.3.14. Klebnoppentextilien: Fléichengebilde, die durch
Auflleben eines rippenartig vorgefalteten Faservlieses oder
von Garnschlaufen, die auch aufgeschnitten sein kdnnen, auf
einem textilen oder Kunststofftréiger entstanden sind.

3.3.15. Schaumstoffverbundene Textilien: Laminate avus
textilen Flachengebilden und Schaumstoffschichten.
Einteilung und Begriffe fir Schaumsioffe siehe DIN 7726
Blait 1

3.3.16. Flockiextilien: Fléchengebilde, die dadurch ent-
standen sind, daB textile Fasern an einem ihrer Enden durch
einen Kleber mit einem textilen oder nichi-textilen Tréger
verbunden sind.

3.3.17. Beschichtete Textilien: Flichengebilde, die dadurch
entstanden sind, dafl auf einen textilen Tréger ein- oder
beidseitig eine Deckschicht?) aus Aufstrichmitteln homogener
oder zelliger Struktur (Kunststoffe, Kautschuk usw.) aufge-
bracht ist, soweit dadurch der textile Charakier nicht verlo-
ren gegangen ist {siche Abschnitt 1).

Erzeugnisse, die lederdhnliche Eigenschaften und/oder Ober-
fidchengestaltung (z. B. Prégung) besitzen, werden als
Kunstleder bezeichnet.

Einteilung und Begriffe fiir unter Verwendung von Kunststof-
fen hergestellte textile und andere flexible Flachengebilde
mit oder ohne Deckschicht sowie Kunstleder siche DIN 16 922

Kennzeichnende Merkmale von Teppichwaren siehe
DIN 61151
Begriffe fir fidchenférmige Erzeugnisse aus Textilglasfasern

siche DIN 61 850

4. Textile Fertigwaren

Textile Fertigwarenim Sinne dieser Norm sind Er-
zeugnisse, die unter Verwendung von textilen Faserstoffen,
Halb- und Fertigfabrikaten durch Konfektionieren, Aufmachen
und/oder andere Arbeitsgénge in verkaufsgerechten Zustand
zur Weitergabe an den Verarbeiter, den Handel oder den
Endverbaucher gebracht werden.
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