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Wolle DIN
Begriffe fur den Rohstoff 60 04

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt ausschlieBlich fiir den zur Verarbeitung kommenden Rohstoff. Fiir Fertigerzeugnisse sind handels-
ibliche Festlegungen bzw. Gesetze maBgebend, da in Fgrtigerzeugnissen der Nachweis der verarbeiteten Rohstoffe
nicht immer mit letzter Sicherheit moglich ist.

Zweck dieser Festlegungen ist, die wichtigsten, im Wollhandel und in der wollverarbeitenden Industrie gebrauchlichen
Benennungen fiir Wolle nach bestimmten Gesichtspunkten zu gliedern und zu erklaren.

Soweit zusitzlich fremdsprachige Benennungen (E = Englisch, F = Franzosisch) angegeben sind, sind sie nicht
Bestandteil dieser Norm. Fiir ihre Richtigkeit kann keine Gewahr ibernommen werden.

2. Begriff Wolle

Nach DIN 60 001 Blatt 1 werden unter Wolle die Haare vom Fell der Schafe verschiedener Rassen verstanden.

Wool; terms and definitions for raw material

3. Begriffe nach der Art der Gewinnung
Nr Benennung Erklarung
3.1. Schurwolle Schurwolle im engeren Sinne ist Wolle, die durch Scheren lebender Schafe ge-
E shorn wool wonnen worden ist.
F laine de tonte Anmerkung: Bei Halbfertig- und Fertigerzeugnissen versteht man heute
unter Schurwolle (E new wool oder virgin wool, F laine vierge) im erweiterten
Sinne Wolle, die in einem nicht faserschédigenden Verfahren gewonnen worden
ist und noch keinem anderen als dem zur Herstellung des jeweiligen Erzeug-
nisses erforderlichen Spinn- oder FilzprozeB unterlegen hat.
3.2 Hautwolle Vom Fell geschlachteter Schafe gewonnene Wolle
E skin wool Anmerkung: Unter ,Hautwolle“ werden, wie aus den vorliegenden Unter-
F laine de peau lagen hervorgeht, zum Teil alle von Hauten geschlachteter Tiere gewonnenen
Wollen (siehe Abschnitt 3.2.1 bis 3.2.5), zum Teil auch nur Schwitz- und
Schwédewollen (siehe Abschnitt 3.2.1 und 3.2.2) verstanden. Zuweilen wird
auch Gerberwolle (siehe Abschnitt 3.3) noch unter ,Hautwolle“ gerechnet.
Um miBversténdliche Auslegungen zu vermeiden, wird empfohlen, den Aus-
druck ,Hautwolle* in Zukunft nicht mehr zu verwenden, sondern nur die in dieser
Norm enthaltenen Benennungen, aus denen die Gewinnungsart klar hervorgeht.
Mit Riicksicht auf internationale Gepflogenheiten lieB sich die Aufnahme dieses
Ausdruckes in die Norm jedoch nicht vermeiden.
3.2.1. | Schwitzwolle Durch eine Schwitzbehandlung des Felles gewonnene Wolle
E sweated wool Anmerkung: Fir Schwitzwollen, die im Gebiet um Mazamet (Frankreich)
F laine d’échauffe hergestelit werden, wird auch die Benennung ,Mazamet-Wolle" benutzt.
3.2.2. Schwoédewolle Durch Bestreichen der Fleischseite des Felles mit einem hydrolysierenden
E slipes oder Wthaarungsmittel (z. B. Alkali [Kalk] und Reduktionsmittel [Sulfid]) gewonnene
painted wool olle.
F laine d’enchausse-
nage
3.2.3. Enzymwolle Nach Behandlung des Felles mit einer enzymhaltigen Flotte gewonnene Wolle
E enzyme wool oder
green skin wool®)
F laine de dépilation
enzymatique

1) Nur in Australien iblich

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Textilnorm, FachnormenausschuB Textil- und Textilmaschinenindustrie im Deutschen NormenausschuB (DNA)

Documents

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth Vertag GmbH, 1 Berlin 30 und Koin 1
11.74

Full document details: DIN 60004:1974-11

DIN 60 0040NGY. 7674 SPrdisys, 4


http://www.avadocuments.com/doc/din-60004-1974-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-60004-1974-11

Seite 2 DIN 60 004

Nr

Benennung

Erklarung

3.3.

3.4.

3.5.

3.24.

3.2.5.

Slipemaster-Wolle

E slipemaster wool

F laine d’arrachage
Pie-Wolle

E pie wool

F laine de digestion
Gerberwolle
(Kalkwolle)

E tanner’s wool

F laine de mégisserie
Ungedrehte Wollabgénge

E untwisted woollen
waste

F déchets de laine
non tordus

ReiBwolle

Von Fellstiicken auf mechanischem Wege gewonnene Wolle

Von Fellistiicken durch bakterielle Zersetzung der Haut gewonnene Wolle

Durch Eintauchen des ganzen Felles in eine Flotte, die Alkali und gegebenenfalls
Reduktionsmittel enthilt, bei der Ledergewinnung in Gerbereien angefallene
Wolle

Kammlinge, Abrisse, Wickel, Vorgarnenden und dgl.

Aus Halb- oder Fertigerzeugnissen durch einen Reivorgang wiedergewonnene
Wolle

Anmerkung: Fiir die verschiedenen ReiBwollarten sind im Handel und in der
verarbeitenden Industrie so zahireiche Begriffe iiblich, daB auf deren Aufzéh-
lungen und Erkldrungen in dieser Norm verzichtet wird. Entsprechend sind auchim
englischen und franzésischen Sprachgebrauch unterschiedliche Benennungen
iiblich.

4. Begriffe nach dem Alter oder Geschlecht der Schafe

4.1.

4.2

4.3.

4.4.

4.5.

Lammwolle

E lamb’s wool

F laine d’agneau

Jahrlingswolle

E hogget wool oder
weaners wool')

F laine d’antennais

Mutterwolle

E ewe’s wool

F laine de brebis

Hammelwolle

E wethers wool

F laine de mouton

Bockwolle

E ram’s wool
F laine de bélier

Wolle von jungen Schafen, die im 1. Lebensjahr zum ersten Mal geschoren
worden sind.

Wolle von jungen Schafen, die als Ldmmer schon einmal geschoren und noch
nicht zur Zucht verwendet worden sind.
Von Mutterschafen gewonnene Wolle

Von kastrierten Schafbocken gewonnene Wolle

Von Schafbdcken gewonnene Wolie

5. Begriffe nach der Schafgattung

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

Merino(wolle)

E merino wool oder
botany?)

F laine mérinos

Comeback-Wolle

E comeback wool
F laine demi-fine
(faine comeback)

Crossbred(wolle)

E crossbred wool
F laine croisée

Grobwolie

E coarse wool
F laine commune

Wolle von Merinoschafen oder Schafen der Merinogattung, deren mittlerer Faser-
durchmesser im allgemeinen 25 um oder weniger betragt.

Wolle von Schafen aus Riickkreuzungen zwischen Crossbred- und Merino-
schafen

Wolle von Schafen aus Kreuzzuchten, deren mittlerer Faserdurchmesser im
allgemeinen mehr als 25 pm betragt.

Anmerkung: Im Handel ist es iiblich, die Crossbredwollen in Untergruppen
feine Crossbreds*, ,mittlere Crossbreds“ und grobe Crossbreds” zu gliedern.

Wolle von grobwolligen Schafen, deren mittlerer Faserdurchmesser im allge-
meinen mehr als 30 um betréagt.

1) Siehe Seite 1

2) Nur fiir australische Merinowolle iblich
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