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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-07-01.

Fiir DIN 60005:2006-03 besteht eine Ubergangsfrist bis 2018-12-31.
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Vorwort

Dieses Dokument enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der 9.Verordnung zum
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und steht in Zusammenhang mit dem Europdischen Recht (Richtlinie
nach der neuen Konzeption fiir Maschinen).

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 106-01-03 AA ,Chemiefaserhebebdnder und Zurrgurte;
SpA zu CEN/TC 168/WG 3 und CEN/TC 168/WG 6“ im DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen
(Textilnorm) in Anlehnung an die Europdische Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) erstellt.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Da es sich bei diesem Dokument um eine nationale Norm handelt, kann sie nicht zur Konkretisierung der
einschlagigen Anforderungen von Anhangl der Europaischen Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Einweg-Hebebander
(Lastaufnahmemittel), herangezogen werden.

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Einweg-Hebebdndern, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Anderungen
Gegeniiber DIN 60005:2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufbau und Gestaltung nach DIN ENISO 12100-1 vorgenommen und dementsprechend Inhalt und
Aufbau neu gestaltet;

b) technisch und redaktionell iiberarbeitet;

c) neue Bilder 2a) und 2b) zur Nutzlange aufgenommen;

d) Bilder 4 und 5a liberarbeitet;

e) informativen Anhang C in einen normativen Anhang C gedndert.
Friihere Ausgaben

DIN 60005: 2006-03

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 60005:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-60005-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-60005-2018-07

DIN 60005:2018-07

Einleitung

Die in diesem Dokument behandelten Einweg-Hebebander unterscheiden sich von Mehrweg-Hebebandern.
Bei der Auslegung des geeigneten Einweg-Hebebandes ist die maximale Tragfahigkeit (WLL, en: Working
Load Limit) in Verbindung mit der zuldssigen Anschlagart zu beriicksichtigen. Die Gebrauchseigenschaften
als auch der Sicherheitsfaktor von Einweg-Hebebdndern sind erheblich reduziert. Deshalb werden Einweg-
Hebebander ausschliefllich fiir den einmaligen Transport von Lasten - vom Anschlagen einer Last zu Beginn
einer Transportkette bis zum Abschlag der Last am Ende dieser Transportkette - verwendet und danach
entsorgt.

Documents
Document Sharing):-,Hub

Full document details: DIN 60005:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-60005-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-60005-2018-07

DIN 60005:2018-07

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an die Sicherheit (Betriebskoeffizient) sowie Verfahren zur Bewertung
und Priifung von Einweg-Hebebandern, aus Polyester-, Polyamid- und Polypropylen-Gurtbandgewebe, im
Breitenbereich von 25 mm bis einschliefdlich 100 mm, fest.

Die in diesem Dokument erfassten Einweg-Hebebdnder aus Gurtbandgewebe sind fiir Hebevorginge
vorgesehen, d. h. fiilr Anwendungen zum Anheben von Gegenstdnden, Materialien oder Frachtgiitern.

Dieses Dokument gilt nicht fiir folgende Gurt-Hebebandtypen:

a) Mehrweg-Hebebdnder, Sackgutbrooken, Hebenetze (bestehend aus mehreren verkreuzten und
miteinander verndhten Gurtbandern), ,verstellbare” Hebebander (z. B. mit Zwischenschnallen, die am
Gurtband aufgenaht sind);

b) Hebebander aus Gurtbandgewebe, die aus Monofilamentgarnen gewebt sind.

Dieses Dokument legt die zu beachtenden technischen Anforderungen zur Verringerung der im Abschnitt 4
aufgefithrten Gefahren fest, die bei Anwendung von Einweg-Hebebdndern auftreten kdnnen, wenn die
Hebebander nach den vom Hersteller oder seinem bevollméchtigten Vertreter erteilten Anweisungen und
Anforderungen entsprechend angewendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 1492-1, Textile Anschlagmittel — Sicherheit — Teil 1: Flachgewebte Hebebdnder aus Chemiefasern fiir
allgemeine Verwendungszwecke

DIN EN ISO 5084, Textilien — Bestimmung der Dicke von Textilien und textilen Erzeugnissen

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der
Kraftmesseinrichtung

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitscitze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1492-1 und die folgenden Begriffe.

3.1

Einweg-Hebeband

flexibles textiles Produkt, hergestellt aus verndhtem Gurtband, um Lasten am Haken eines Kranes oder einer
anderen Hebeeinrichtung anzubringen, fiir den Einwegtransport (nicht zur Wiederverwendung)

3.2

reprasentatives Einweg-Hebeband

Einweg-Hebeband, das fiir jeden Typ oder fiir die Konstruktion charakteristisch ist und bei Priifungen zur
Verifizierung benutzt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Von einem kommerziell produzierten Hebeband-Einzelteil/einem gendhten Gurtband-Einzel-
teil darf es sich nur in der Lange unterscheiden.
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3.3

Einwegtransport

Einwegverwendung

einmaliger Transport vom Anschlag einer Last zu Beginn einer Transportkette bis zum Abschlag der Last am
Ende dieser Transportkette

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anschliefiend werden die Hebebander entsorgt.

3.4

Nédhnaht

Befestigung des Gurtbandes an sich selbst durch geeignete Nahstiche, bei denen das Nahgarn durch die
Lagen gefiihrt wird

[QUELLE: DIN EN 1492-1:2009-05, 3.5, modifiziert]

3.5

Nutzlinge

ly

effektiv vorhandene Lange des fertiggestellten Einweg-Hebebandes zwischen den Aufhdngepunkten

3.6

maximale Tragfihigkeit

WLL

hochste Masse, fiir die das gendhte Einweg-Hebeband in der Anschlagart direkt ausgelegt ist und der ein
Einweg-Hebeband beim Gebrauch fiir tibliche Hebevorgange standhalt

Anmerkung 1 zum Begriff: Einheit wird in Tonnen angegeben.

[QUELLE: DIN EN 1492-1:2009-05, 3.13, modifiziert, auf Einweg-Hebeband beschrankt]

3.7

Anschlagfaktor

M

Faktor, der auf die maximale Tragfahigkeit (WLL) eines Einweg-Hebebandes angewendet wird, um die WLL
eines Einweg-Hebebandes fiir eine bestimmte Art der Hebebandanordnung oder eine bestimmte
Anschlagart zu erreichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Anschlagfaktor M ist in Tabelle 2 angegeben.

3.8

befihigte Person

Person, mit der entsprechenden fachlichen Ausbildung, mit Fachkenntnissen und praktischer Erfahrung und
auf Grund der Kenntnis der notwendigen Anweisungen in der Lage, die erforderlichen Priifungen und
Untersuchungen durchzufiihren
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4 Liste signifikanter Gefahrdungen

Die unbeabsichtigte Freisetzung einer Last oder die Freisetzung einer Last durch Versagen eines
Zubehorteils birgt eine direkte oder indirekte Gefahr fiir Sicherheit und Gesundheit der Personen, die sich in
der Gefahrenzone befinden. Um die erforderliche Festigkeit und Haltbarkeit von Anschlagmitteln und
Zubehor festzulegen, werden in diesem Dokument Anforderungen an Konstruktion, Herstellung und Priifung
so festgelegt, dass die vorgesehenen Leistungsstufen erreicht werden.

Es entsteht keine Gefahr durch mangelnde Dauerbestandigkeit, wenn die Einweg-Hebebidnder mit den in
diesem Dokument festgelegten Leistungsstufen fiir den Einwegtransport angewendet werden.

Im (normativen) Anhang B und im (normativen) Anhang C werden Aspekte fiir eine sichere Benutzung
sowie bewdahrte praktische Hinweise gegeben.

Tabelle 1 enthalt signifikante Gefdhrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse, die bei bestimmungs-
gemafier Verwendung und der verniinftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung zu Risiken fiir Personen
fiihren konnen und Gegenmafinahmen erfordern, um Risiken zu vermindern, die durch die
Risikoeinschdtzung als spezifisch und signifikant fiir Einweg-Hebebdnder aus Polyester-, Polyamid- und
Polypropylen festgestellt wurden.

Tabelle 1 — Liste der signifikanten Gefihrdungen

Art der Gefihrdung DIN EN ISO 12100 Entsprechender Abschnitt
in diesem Dokument
) _ _ . Abschnitt 5
Mechanische Gefihrdung A.nnaherung eines 51.ch bewegenden Teils an Abschnitt 6
ein feststehendes Teil
Abschnitt 7
Mechanische Gefadhrdung Herabfallende Gegenstinde Anhang B
Abschnitt 5
Mechanische Gefadhrdung Fehlende Standfestigkeit/-sicherheit Abschnitt 6
Abschnitt 7
. . . . Anhang A
Mechanische Gefadhrdung Raue, rutschige Oberflache
Anhang B
Mechanische Gefdhrdung Scharfe Kanten Anhang C
_ o Abschnitt 5
Thermische Gefihrdung OIb]ek.te oder Materialien hoher oder Anhang B
niedriger Temperatur
Anhang C

5 Sicherheitsanforderungen und/oder Mafnahmen

5.1 Allgemeines

Die in diesem Dokument erfassten Einweg-Hebebander diirfen ausschliefdlich nur zum Heben und Befordern
einer Last innerhalb einer Transportkette zwischen Absender und Verbraucher eingesetzt werden. Einweg-
Hebebander verbleiben wahrend der gesamten Transportkette an der Last. Sie diirfen nicht mehrfach oder

fiir unterschiedliche Lasten verwendet werden.

Einweghebebidnder miissen am Ende der Transportkette zerstort und entsorgt werden.
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