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Vorwort  

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA106-02-11AA �Prüfgeräte und Prüfmethoden für Abstands-
textilien�  im DIN-Normenausschuss Textil und Textilmaschinen (Textilnorm) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit  hingewiesen, dass einige Elemente  dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht  dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Einleitung 

Abstandstextilien  sind textile  Gebilde, die aus zwei textilen  Deckflächen und mindestens einem Abstandsfa-
densystem bestehen. Die Deckflächen werden durch den Abstandsfaden auf  einem Abstand auseinanderge-
halten.  Durch diesen Aufbau  weisen Abstandstextilien  besondere Eigenschaften auf,  die sie zu einem Ersatz-
werkstoff für andere, nicht textile  Werkstoffe machen. Aufgrund der besonderen Eigenschaften unterscheiden 

sich Abstandstextilien  von herkömmlichen, flachen  Textilien. Bisher werden Abstandstextilien  nach Normen 

der flachen Textilien oder anderer, nicht textiler Werkstoffe geprüft.  Diese Normen berücksichtigen allerdings  

nicht die besonderen Anforderungen der Prüfung von Abstandstextilien.  Daher können nicht in allen  Anwen-
dungsbereichen objektive  Vergleiche zwischen Abstandstextilien  untereinander oder zu herkömmlichen, fla-
chen Textilien oder nicht  textilen  Werkstoffen erfolgen. In  den Dokumenten dieser Normenreihe finden die 

besonderen Eigenschaften der Abstandstextilien  besondere Berücksichtigung. Dadurch werden die standardi-
sierte Prüfung dieser Eigenschaften und damit  objektive  Vergleiche zwischen 

a)  Abstandstextilien  untereinander, 

b)  Abstandstextilien  und herkömmlichen, flachen Textilien und 

c) Abstandstextilien  und nicht textilen  Werkstoffen 

ermöglicht.  

Begriffe, die zur Beschreibung des Aufbaus  und der damit  einhergehenden Eigenschaften der Abstands-
textilien  benötigt  werden, sind bisher nicht eindeutig definiert. Die Begriffe zur Beschreibung des Aufbaus  

und der damit  einhergehenden Eigenschaften der Abstandstextilien  werden im vorliegenden Dokument 

definiert. Diese Definition bildet  die Basis der Dokumente dieser Normenreihe. Eine besondere Eigen-
schaft von Abstandstextilien  ist die mögliche sehr hohe Dicke der Abstandstextilien  sowie ein besonderes 

Druckverformungsverhalten. Diese Eigenschaften von Abstandstextilien  erschweren die Vorbereitung von 

Probenkörpern nach herkömmlichen Methoden der Probenvorbereitung wie  dem Stanzen.  Für die Eignung  

von Messproben für die standardisierte Prüfung von Abstandstextilien  ist die Art der Probenvorbereitung 

nicht ausschlaggebend.  Vielmehr werden für jede standardisierte Prüfung von Abstandstextilien  Messproben 

mit  bestimmten Eigenschaften benötigt.  Somit sind die gleichbleibenden Eigenschaften der Messprobe 

ausschlaggebend.  In  diesem Dokument werden Prüfverfahren definiert, die eine wiederholbare Bestimmung  

der Eigenschaften von Messproben ermöglichen. Durch diese Charakterisierung wird nicht die Art der 

Probenvorbereitung, sondern das Ergebnis der Probenvorbereitung in den Vordergrund gestellt.  Mithilfe  der 

Prüfverfahren können  die Eigenschaften 

� Rundheit/Durchmesser von Rundproben, 

� Kantenlänge  und Eckenwinkelabweichung  von rechteckigen Proben, 

� maximaler  Versatz der Deckflächen, 

� größte Deckflächenöffnung sowie 

� Abstandsfadenwölbung  

bestimmt  werden. 
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