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Hartfasergarne DIN

’ 60150

Ersatz fir Ausgabe 12.73

Hard fibre yarns

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Garne aus Sisal und Manila {Abaca), die geschoren oder ungeschoren als Webgarn,
Netzgarn, Seilgarn, Einlegegarn oder Verpackungskordel in den Feinheiten nach Abschnitt 3 verwen-
det werden.

Sisal-Erntegarne siehe DIN 60 151

2 Angabe der Garnfeinheit

Die Feinheit {langenbezogene Masse) der in dieser Norm erfaten Garne wird in der Einheit tex {g/km)
angegeben. Bis zur vollstandigen Einfiilhrung des Tex-Systems zur Bezeichnung der langenbezogenen
Masse von textilen Fasern, Zwischenprodukten, Garnen, Zwirnen und verwandten Erzeugnissen (siehe
DIN 60905 Teii 1) dirfen zusatzlich noch die in der Tabelle von Abschnitt 3 in Klammern stehenden
bisherigen metrischen Nummern {m/g) der Garne, mit Ausnahme der Normbezeichnung nach Ab-
schnitt 4, angegeben werden. MaBRgebend ist jedoch die Feinheitsangabe im Tex-System.

3 Feinheiten der einfachen Garne

4 Bezeichnung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 53 832 Teil 1.

6 Lieferart

zul. Abw. zul. Abw,
% %
560 tex (Nm 1,8) 2200 tex (Nm 0,45)
630 tex (Nm 1,6) 2500 tex (Nm 0,4)
710 tex (Nm 1,4) 2800 tex (Nm 0,35)
840 tex (Nm 1,2) +10 3000 tex (Nm 0,33)
910 tex (Nm 1,1) 3300 tex (Nm 0,3)
1000 tex (Nm 1) 4000 tex (Nm 0,25) +8
1100 tex (Nm 0,9) 4500 tex {(Nm 0,22)
5000 tex (Nm 0,2)
1250 tex (Nm 0,8) 5600 tex {Nm 0,18)
1450 tex (Nm 0,7) 18 6100 tex (Nm 0,165)
1650 tex (Nm 0,6) - 6600 tex (Nm 0,15)
2000 tex (Nm 0,5)

Bestimmung der Garnfeinheit sieche DIN 53 830 Teil 1

Bezeichnung von Hartfasergarnen der Feinheit 2500 tex:

Hartfasergarn DIN 60 150 — 2500 tex

5 Drehungsrichtung und Drehung

Hartfasergarne werden auf Hilsen, als Wickel oder als Knauel geliefert.
Aufmachungsformen fiir Garne siehe DIN 1SO 5238 Teil 1.
Bestimmung des Handelsgewichts und der Handelsfeinheit nach DIN 53 825.

Einfache Hartfasergarne werden in der Regel in Z-Drehung gesponnen, einstufige Zwirne in S-Drehung
hergestellt, sofern keine anderslautende Bestellung vorliegt.

Die Anzah! der Drehungen auf 1 m unterliegen der Vereinbarung. Bestimmung der Garndrehung siehe

Fortsetzung Seite 2
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Zitierte Normen -
DIN 53 825 Prifung von Textilien; Bestimmung des Handelsgewichts und der Handelsfeinheit (Handelsnum-

mer) von Bast- und Hartfasergarnen
DIN 53830 Teil 1 Priifung von Textilien; Bestimmung der Feinheit von Garnen und Zwirnen; Einfache Garne und

Zwirne; Weifverfahren

DIN 53832 Teil 1 Prifung von Textilien; Bestimmung der Drehung von Garnen und Zwirnen sowie der Langenande-
rung beim Aufdrehen, Aufdrehverfahren

DIN 60151 Sisal-Erntegarne; Pressengarn, Bindegarn

DIN 60905 Teil 1 Tex-System zur Bezeichnung der langenbezogenen Masse von textilen Fasern, Zwischenprodukten,

Garnen, Zwirnen und verwandten Erzeugnissen; Grundlagen
DIN ISO 5238 Teil 1 Textilmaschinen und Zubehér; Aufmachungen von Garnen und Zwischenprodukten; Terminologie

Weitere Normen

DIN 60105 Garne nach Bastfaserspinnverfahren
DIN 60050 Leinengarne

DIN 60051 Ramiegarne

DIN 60100 Hanfgarne

DIN 60200 Jutegarne

Frithere Ausgaben
DIN 60150: 11.69, 12.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erganzung der entsprechenden Abschnitte durch die jeweils zutreffenden Priifnormen

b) Erganzung durch den Abschnitt 4 ,,Bezeichnung”’

¢) Anderung und Anpassung des Abschnittes 2 an DIN 60 105 ,,Garne nach Bastfaserspinnverfahren”
d) Redaktionelle Anderungen

Erldauterungen

Nach einer Giiltigkeitsdauer von 10 Jahren ist eine Anpassung der Norm an die jetzt bestehenden Normen der Reihe
DIN 820 notwendig geworden. Im Zuge dieser Anpassung erwies es sich als sinnvoll, die zutreffenden Priifnormen an den
notwendigen Stellen zu erganzen.
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