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DIN
60 410

Ersatz fir Ausgabe 07.77

Kammgarne

Worsted yarns

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Garne aus gekdmmter Wolle, gekdmmten anderen feinen Tierhaaren, zeilulosischen und synthe-
tischen langstapeligen Spinnfasern, auch in Mischungen dieser Faserarten untereinander oder mit anderen Spinnfasern,
die aus Kammzug im Kammgarnspinnverfahren hergestellt sind.

2 Angabe der Garnfeinheit

Die Feinheit (langenbezogene Masse) von Kammgarnen wird in der Einheit dtex (dg/km) angegeben.) Bis zur voll-
standigen Einfiihrung des Tex-Systems (siehe DIN 60905 Teil 1) diirfen zusatzlich noch die in der Tabelle von Ab-
schnitt 3 in Klammern stehenden bisherigen metrischen Nummern (m/g) der Garne angegeben werden (siehe Um-
rechnungstabelle von DIN 60 910). MaRgebend ist jedoch die Feinheitsangabe im Tex-System.

3 Handelsiibliche Feinheiten der einfachen Garne

1450 dtex (Nm 7)

105 dtex (Nm 96)
115 dtex {Nm 88)
125 dtex (Nm 80)
140 dtex (Nm 72)
155 dtex (Nm 64)
165 dtex (Nm 60)
180 dtex (Nm 56)

185 dtex (Nm 54)
190 dtex (Nm 52)
200 dtex {Nm 50)
210 dtex (Nm 48)
225 dtex (Nm 44)
240 dtex (Nm 42)
250 dtex (Nm 40)

280 dtex (Nm 36)
295 dtex (Nm 34)
310 dtex (Nm 32)
330 dtex (Nm 30)
360 dtex (Nm 28)
420 dtex (Nm 24)
450 dtex (Nm 22)

500 dtex (Nm 20)
560 dtex (Nm 18)
630 dtex (Nm 16)
710 dtex (Nm 14)
840 dtex (Nm 12}
1000dtex (Nm 10)
1250dtex (Nm 8)

1 650 dtex (Nm 6)
2000 dtex (Nm 5)
2500 dtex (Nm 4)
3300 dtex (Nm 3)
5000 dtex (Nm 2)
10000 dtex (Nm 1)

4 Drehungsrichtung und Drehung
Kammgarne werden in Z-Richtung gesponnen, einstufige Zwirne in S-Drehung hergestellt, sofern keine anderslautende
Bestellung vorliegt.

Die Anzahl der Drehungen auf 1 m wird, wenn nichts anderes vereinbart ist, der Spinnstoffzusammensetzung und dem
Verwendungszweck entsprechend vom Garnhersteller bestimmt.

5 Aufmachung
Kammgarne zur maschinellen Weiterverarbeitung werden je nach Bestellung in Kreuzspul-, Spinnkops- oder Strang-
aufmachung geliefert.

Kammgarne fiir den Einzelverkauf (handelsfertig aufgemachte Handarbeitsgarne) werden als Docken, Knauel und der-
gleichen oder auf Karten geliefert. Gewichtseinheiten im Inland: 5 g, 10 g, 20 g, 50 g oder ein Vielfaches von 50 g.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Wird die Feinheit in der Einheit tex (g/km) angegeben, so ist der Zahlenwert durch 10 zu teilen, z. B. 420 dtex = 42 tex.
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Zitierte Normen -~

DIN 60905 Teil 1 Tex-System zur Bezeichnung der langenbezogenen Masse von textilen Fasern, Zwischenprodukten,
Garnen, Zwirnen und verwandten Erzeugnissen, Grundlagen

DIN 60910 Feinheiten von Fasern und Garnen, Umrechnungstabellen fir das Tex-System

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 60414 Halbkammgarne

DIN 60900 Teit 3 Garne und Zwirne, Beschreibung im Tex-System
DIN 60905 Teil 2 Tex-System, Richtlinien fiir die Einfiihrung
Fertigpackungsverordnung vom 18. Dezember 1981

Friihere Ausgaben
DIN 60410: 05.46, 05.59, 07.77

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Juli 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Im Abschnitt 5 Aufmachung wurde die Gewichtseinheit 1 g gestrichen, da sie nach der Fertigpackungsverordnung
vom 18. Dezember 1981 nicht mehr zugelassen ist. -

b) Redaktionelle Anderungen
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