DEUTSCHE NORM Mai 1997

Packmittel —
DIN

Flaschen

Teil 1: Vichyform 1 6075-1

ICS 55.100 Ersatz fir DIN 6075 : 1976-08

Deskriptoren: Packmittel, Flasche, Vichyform

Means of packaging — Bottles —
Part 1: Vichy-shape 1

Moyen d’emballage — Bouteilles —
Partie 1: Forme Vichy 1

Vorwort
Diese Norm wurde im NAVp-AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” Uiberarbeitet.
DIN 6075 “Packmittel — Flaschen” besteht aus:

— Teil 1: “Vichyform 1”

— Teil 2: “Vichyform 2”

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe August 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm-Nummer geandertin DIN 6075-1;
b) Nenninhalte N0,51,0,7,1lund L0,7,L1lgestrichen;
c) Tabelle 2 wurde gestrichen, diese Norm enthélt nur noch Glasfarbe griin;
d) Normbezeichnung gedndert;
e) Redaktionell liberarbeitet.

—

Frithere Ausgaben
DIN 6075: 1942-01, 1951-08, 1953-02, 1960-09, 1961-01, 1976-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt f(ir vollautomatisch gefertigte Flaschen') aus Glas, Form Vichy 1, die vornehmlich fur nat(rliche
Mineralwasser, Heilwasser, Quell- und Tafelwasser sowie Erfrischungsgetranke verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 6094-1

Packmittel — Mundstlicke — Kronenkorkmundstlicke
E DIN 6099-1

Packmittel — Kronenkorke
E DIN 6121

Verpackung — Kennzeichnung von MaBbehaltnissen
DIN 6129-1:1988-10

Packmittel — Flaschen und Hohlkérper aus Glas — Allgemeintoleranzen vollautomatisch gefertigter Flaschen
DIN 55405-3

Begriffe flr das Verpackungswesen — Packmittel

DIN 1SO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen flr LaAngen und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch mit
ISO 2768 : 1989

) Begriffe siehe DIN 55405-3
Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 MaBe

MaBe in Millimeter
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
GrenzabmaBe fiir MaBe ohne Toleranzangaben (H6hen und Durchmesser) nach DIN 6129-1.

Mundstick

Bild 1
Tabelle 1
Soll-
Nenn- | Rand- Gewicht?)
Volumen Vo”— d1 d2 h1 h2 h3 r12) r22) T32) r42) T52) g
volumen

l ml min =
0,2 215 545t12 | — — 195+14 | 63 15 206 — 120 | 725 | 3 230
0,25 265 57 *+12| — — | 21515 [ 735 | 16 236 - 120 | 985 | 3 265
0,33 345 613+13|545| 53 | 233+1,6 | 90 13 177 | 540 | 120 | 58 25 330

") Die angegebenen Gewichte entsprechen den in dieser Norm aufgefihrten MaBen. Sie geben den gegenwértigen
Stand der Glasproduktionstechnik wieder. Geringere Gewichte sind zuléssig und anzustreben, wobei weder die
Héhe 74 noch das Volumen von den festgelegten MaBen abweichen diirfen und die Sicherheit nicht vermindert
werden darf.

2) GrenzabmaBe nach Tabelle 3 von DIN 6129-1:1988-10.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-1¢

“—” bedeutet: nicht festgelegt.

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Flasche, Vichyform 1 von 0,33 L Nennvolumen aus grinem Glas (gr):

Flasche DIN 6075-1 — 0,33 gr Documents
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