DEUTSCHE NORM September 2010

DIN 608

=
Z

ICS 21.060.10 Ersatz flr

DIN 608:1981-10

Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz

Flat countersunk head square neck bolts with short square

Corps de boulons a téte fraisée, a collet carré en bas

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 608:2010-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-608-2010-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-608-2010-09

DIN 608:2010-09

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), Arbeitsauschuss
NA 067-00-08 AA ,Verbindungselemente mit Sonderformen und aus Kunststoff* erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 608:1981-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) englischer und franzdsischer Titel an DIN ISO 1891 angepasst;

c) das MaR "f" durch "f" ersetzt;

d) Abschnitt "Technische Lieferbedingungen" vollstéandig Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 567: 1926-01, 1936x-04

DIN 567 Beiblatt: 1926-10

DIN 608: 1926-04, 1936-07, 1967-12, 1970-11, 1981-10
DIN 608-1: 1941-01, 1953-05, 1963-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 608:2010-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-608-2010-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-608-2010-09

DIN 608:2010-09

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Eigenschaften fir Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz, mit metrischem
Gewinde M10 und M12 in Produktklasse C, fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 962, Schrauben und Muttern — Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfiihrungen

DIN EN 26157-1, Verbindungselemente — Oberfldchenfehler — Schrauben flir allgemeine Anforderungen
DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente — Schrauben und Muttern — Bemal3ung

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legier-
tem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmeprtifung

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stdhlen —
Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern — Produktklasse C
DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Uberziige
DIN EN ISO 4753, Verbindungselemente — Enden von Teilen mit metrischem ISO-AulRengewinde

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produkt-
klassen A, B und C

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamelleniiberziige
DIN EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung
DIN ISO 724, Metrische ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundmal3e

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und
Grundlagen

DIN ISO 8992, Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern
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