DEUTSCHE NORM Februar 1995

Sechskant-PaBschrauben DIN
mit langem Gewindezapfen 609
ICS 21.060.10 Ersatz fir Ausgabe 1984-07

Deskriptoren: Verbindungselement, Schraube, PaBschraube, SechskantpaBschraube, Sechskantschraube

Hexagon fits bolts with long thread

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthalt Festlegungen Uber Sechskant-PaBschrauben mit langem Gewinde-
zapfen und Gewinde-Nenndurchmessern d = 8 mm bis 52 mm, in den Produktklassen A
fir Gewinde-Nenndurchmesser d < 10 mm und B fir Gewinde-Nenndurchmesser
d =12 mm.
Fiir Sechskant-PaBschrauben mit Gewinde-Nenndurchmesser d > 39 mm gilt diese Norm
nur in bezug auf die MaBe und Toleranzen. Die anderen Eigenschaften sind in geeigneter
Weise zu vereinbaren.
ANMERKUNG: Die Norm enthalt fir die Gewinde-Nenndurchmesser d = 10, 12, 14
und 22 mm die neuen Schilisselweiten 16, 18, 21 und 34 mm nach DIN ISO 272.
Die alten Schliisselweiten (17, 19, 22 und 32 mm) wurden in den Anhang A
aufgenommen.
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2 MaBe
({ymax. )

lgmax.

y (b)
30° bis 45° ”

Gewindeende
DIN 18-K

$0,8s

ks, Mindesthdhe fir den
Schlusselangriff

u (unvollstandiges
Gewinde): max. 2 P

Zentrierbohrung

Form A oder Form R
nach DIN 332-17)

30° bis 45°

) Zentrierung ist nur bei Schrauben mit Zugabe (gréBerer Schaftdurchmesser d,) vorgeschrieben; bei Schrauben ohne
Zugabe (Fertigschrauben) bleibt sie dem Hersteller freigestellt.

Tabelle 1: MaBe

m8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
Gewinde d M8x1 | M10x125 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x15 | (M18x1,5) | M20x 1,5
- M10x1 | Mi2x15 - - M18x2) | M20x2

D) 145 175 205 22 25 275 285

ﬂ"fsmae 2) 16,5 195 225 24 27 29,5 305
3) 215 245 275 29 32 345 355
NennmaB 9 11 13 15 17 19 21

R min. 9,001 11,001 13,001 15,001 17,001 19,002 21,002
max. 9,010 11,012 13,012 15,012 17,012 19,015 21,015
min. 79 9,9 11,5 135 15,5 175 19,1

% max. 82 102 11,8 138 15,8 17,8 19,4

e min. . 14,38 17,77 19,85 22,78 26,17 29,56 32,95
Nennmaf3 53 6,4 75 88 10 115 125

k min. 5,15 6,22 7,21 8,51 9,71 11,15 12,15
max. 5,45 6,58 7,79 9,09 10,29 11,85 12,85

kg, min. 3,61 4,35 5,05 5,96 6,8 7,81 8,51
min. 04 0,4 06 06 0,6 06 08

’ max. 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 0,95

S szh;mas s 13 16 18 21 24 27 30
min. 1273 15,73 17,57 20,16 23,16 26,16 29,16

") bis %) siehe Seite 4 (fortgesetzt)
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M8 Mi0 Mi2 (M14) M16 (M18) M20
Gewinde d M8 x 1 M10x1,25 | M12x 1,25 | (M14x15) | M16x15 | (M18x1,5) | M20 x 1,5
- M10 x 1 Mi2x 15 -— - (M18 x 2) M20 x 2
P ! Schaftlangen y und I
roduktklasse g
A fiir B fiir y ly y ly y Iy y ly y ly y Iy y ly
Nenn-| 7 <10 mm | d =10 mm
ma min. [ max. | min. | max. - (1) max. - ? max. - ? max. - ? max. - (1) max. - (1) max. - ? max.
25 (2458 | 2542 -— - 8 11,6
28 |27,58 | 2842 - - 1 14,6
30 [2958 | 3042 - - 13 16,6 10 13,9
32 (315 32,5 | 30,75} 33,25 15 18,6 12 15,9 8,5 12,7
35 [345 355 | 33,75| 36,25 18 21,6 15 18,9 11,5 15,7 95 14
38 (375 38,5 | 36,75| 39,25) 21 24,6 18 21,9 14,5 18,7 12,5 17 9,5 14
40 | 395 405 | 38,75] 41,25) 23 26,6 20 239 16,5 20,7 14,5 19 11,5 16
42 {415 42,5 | 40,75| 43,25] 25 28,6 22 259 18,5 22,7 16,5 21 13,5 18 10,5 15,7
45 | 445 45,5 | 43,75| 4625| 28 31,6 25 28,9 21,5 25,7 19,5 24 16,5 21 13,5 18,7 12,5 17,7
48 | 475 48,5 | 46,75| 49,25] 31 34,6 28 31,9 245 28,7 225 27 19,5 24 16,5 21,7 15,5 20,7
50 |[495 50,5 | 48,75 51,25| 33 36,6 30 339 26,5 30,7 245 29 215 26 18,5 23,7 17,5 22,7
55 | 544 55,6 535| 565 36 39,6 33 36,9 29,5 33,7 27,5 32 245 29 21,5 26,7 20,5 25,7
60 | 59,4 606 | 585 | 615 41 44,6 38 41,9 345 38,7 32,5 37 29,5 34 26,5 31,7 255 30,7
65 | 64,4 656 635| 665 46 49,6 43 46,9 39,5 43,7 37,5 42 345 39 31,5 36,7 30,5 35,7
70 | 694 706 | 685| 715 51 54,6 48 51,9 445 48,7 42,5 47 39,5 44 36,5 41,7 355 40,7
75 | 744 756 | 735 765 56 59,6 53 56,9 49,5 53,7 47,5 52 445 49 41,5 46,7 40,5 457
80 | 79,4 806 | 785 815 61 64,6 58 61,9 54,5 58,7 52,5 57 49,5 54 46,5 51,7 455 50,7
85 {843 85,7 | 83,25| 86,75 63 66,9 59,5 63,7 | 57,5 62 54,5 59 51,5 56,7 50,5 55,7
90 | 89,3 90,7 | 88,25 91,75 68 719 64,5 68,7 62,5 67 59,5 64 56,5 61,7 55,5 60,7
95 | 943 95,7 | 93,25( 96,75 73 76,9 69,5 73,7 | 675 72 64,5 69 61,5 66,7 60,5 65,7
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25|101,75 78 81,9 745 78,7 72,5 7 69,5 74 66,5 717 65,5 70,7
105 - — 1103,25{106,75 79,5 83,7 775 82 745 79 715 76,7 70,5 757
110 — — |108,25|111,75 84,5 88,7 82,5 87 79,5 84 76,5 81,7 75,5 80,7
115 - — {113,25]|116,75 89,5 93,7 87,5 92 84,5 89 81,5 86,7 80,5 85,7
120 - — [118,251121,75 94,5 98,7 92,5 97 89,5 94 86,5 91,7 85,5 90,7
125 - - {123 (127 94,5 99 91,5 96,7 90,5 95,7
130 — — {128 (132 99,5 104 96,5 | 101,7 95,5 | 100,7
135 - - |133 (137 104,5 | 109 | 1015 [ 106,7 | 100,5 | 105,7
140 - - (138 142 109,5 114 | 106,5 | 111,7 | 1055 | 110,7
145 - — |143 147 1145 119 1115 | 16,7 | 1105 | 1157
150 - — |148 152 1195 124 116,56 | 121,7 | 1155 | 120,7
(fortgesetzt)
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