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Garne

Texturierte Filamentgarne 6
Herstellungsverfahren und Begriffe
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Yarns; textured filament yarns; processes and terms

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir texturierte Filamentgarne (Mono- und Multifilamentgarne) aus:

a) synthetischen Polymeren
b) natiirlichen, insbesondere aus zellulosischen Polymeren

c) einer Kombination von zwei oder mehreren Komponenten aus verschiedenen synthe-
tischen Polymeren

d) einer Mischung von Chemiefasern aus synthetischen und/oder zellulosischen Polymeren
e) Textilglas

hergestellt nach den im Abschnitt 3 aufgefiihrten Texturierverfahren, als rohweiBe, gefarbte
oder bedruckte Filamentgarne, in ungedrehtem, gedrehtem, gezwirntem und/oder ver-
wirbeltem Zustand.

Die in Abschnitt 3 aufgefiihrten Begriffe umfassen die wichtigsten Texturierverfahren und die
nach diesen Verfahren hergesteliten texturierten Filamentgarne.

2 Einteilung der Verfahren

Die einzelnen Texturierverfahren iassen sich nach dem Schema auf Seite 2 einteilen.

3 Texturierverfahren und texturierte Filamentgarne

Die nach den genannten Verfahren hergestellten texturierten Filamentgarne tragen in der
Regel den von dem HerstellungsprozeB abgeleiteten Namen.

3.1 Mechanische Verfahren

3.1.1 Blasverfahren

Das Blasverfahren ist ein Verfahren, bei dem ein Filamentgarn dadurch Krauselung erhélt, daB
es ein gasférmiges turbulent stromendes Medium unter Voreilung durchlauft.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Schema der Texturierverfahren

Verfahren zur Texturierung von Filamentgarnen

mechanische Verfahren

mechanisch-thermische Verfahren

chemisch-thermische Verfahren

|

|

andere Verfahren mit Verfahren ohne Multi- andere
Blasverfahren mechanische Drehungs- Drehungs- komponenten- Verfahren
Verfahren erteilung erteilung verfahren
Echtdrall- Falschdrall- Trennzwirn- Stauchkrausel- Biegekrausel- Kantenkrausel-
verfahren verfahren verfahren verfahren verfahren verfahren
Falschdrall- Falschdrail- Strickfixier- Zahnrad-
verfahren, verfahren, verfahren verfahren
einstufig mehrstufig

Anmerkung: Der Blasvorgang kann unter Anwendung trockener oder befeuchteter Luft (Trocken- bzw. NaBblasverfahren) oder
bei erhéhter Temperatur (HeiBblasverfahren) durchgefiihrt werden. Eine Kombination dieser ProzeBbedingungen ist

moglich.

3.1.2 Blasgarn

Das Blasgarn ist ein nach dem Blasverfahren hergestelltes
Filamentgarn mit Schiingenstruktur.

Bild 1. Blasgarn

3.2 Mechanisch-thermische Verfahren

3.2.1 Verfahren mit Drehungserteilung
3.2.1.1 Echtdrallverfahren

Das Echtdrallverfahren ist ein Verfahren, bei dem ein Fila-
mentgarn dadurch Krauselung erhélt, da8 ihm in getrennten
ProzeBstufen Drehung erteilt, diese durch Warmebehand-
lung und Abkiihlung fixiert und danach wieder aufgedreht
wird.

3.2.1.2 Falschdrallverfahren

Das Falschdrallverfahren ist ein Verfahren, bei dem ein Fila-
mentgarn dadurch Krauselung erhélt, daB ihm in einem konti-
nuierlichen ProzeB Drehung erteilt wird und diese durch
Warmebehandlung und Abkiihlung fixiert und danach wieder
aufgedreht wird.

Anmerkung: Je nach dem zur Erteilung der Drehung verwen-
deten Drallgeber wird unterschieden in:
— Spindel-, Steg- oder Drallstift-Texturierung
— Friktionstexturierung

3.2.1.2.1 Einstufiges Falschdrallverfahren

Das einstufige Falschdrallverfahren ist ein Verfahren, bei dem
einem Filamentgarn in einer ProzeB8stufe nach dem Falsch-
drallverfahren eine hohe Einkrauselung erteilt wird.

Hochelastisches Falschdrallgarn

Das hochelastische Falschdrallgarn (auch HE-Garn genannt)
ist ein Filamentgarn mit hoher Einkrauselung und hoher
Krauseldehnung.

Bild 2. Hochelastisches Falschdrallgarn

3.2.1.2.2 Mehrstufiges Falschdrallverfahren

Das mehrstufige Falschdrallverfahren ist ein Verfahren, bei
dem einem nach dem Falschdrallverfahren gekréduselten
Filamentgarn durch eine nachgeschaltete Warmebehand-
lung die Einkrauselung reduziert wird.
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