DK 677.01(083.81) DEUTSCHE NORM Dezember 1985

Textile Faserstoffe DIN
Alilgemeine Feinheitsbezeichnungen
Umrechnungstabellen in das Tex-System 60 91 O
Linear densities of textile fibres and yarns, conversion tables for the Tex System Ersatz fiir Ausgabe 10.73

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2947 - 1973 (siehe Erlauterungen).

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm enthaltenen Formelin und Tabellen dienen zur Umrechnung der fiir die Angabe der Feinheiten benutzten
Bezeichnungssysteme.

Die Norm gilt nicht fiir Ndhgarne, fiir die es besondere, von Herstellern und Abnehmern anerkannte Bezeichnungssysteme
(Etikettnummern) gibt.

In den Tabellen 1 und 2 sind die gebrauchlichen Bezeichnungssysteme mit ihren BezugsgréBen und ihren Umrechnungs-
formeln auf tex und Nm zusammengestelit.

Nach dem Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen ist nur noch die Anwendung der Feinheitsbezeichnungssysteme tex und
Nm zuldssig.

In Zukunft soll nur das von der ISO vereinbarte Tex-System (Formelzeichen Tt) verwendet werden, nach dem die Feinheit
(lingenbezogene Masse) von Fasern und Garnen als Quotient aus dem Gewicht in einer gesetzlichen Einheit der Masse
und der Lange in km angegeben wird (siehe ISO 1144 - 1973 und Ausfiihrungsverordnung zum Gesetz Uber Einheiten im
MeBwesen vom 26. Juni 1970).

2 Bezeichnungssysteme fiir Faser- und Garnfeinheiten

Zur Bezeichnung des Verhiltnisses zwischen Faser- bzw. Garnldnge und -gewicht wurden bisher zahlreiche verschiedene
Systeme benutzt, bei denen entweder

der Quotient aus einer Masse (Gewicht) 2 und einer Lange [ (Gewichtsnummer oder Titer genannt), allgemeines Formel-
zeichen T, oder :

der Quotient aus einer Lange [ und einer Masse (Gewicht) m (Ldngennummer genannt), allgemeines Formelzeichen N,

angegeben wurden.

Masse (Gewicht m
2.1 SystemT= _(——) =

Lénge l
Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7
- Lfd. . Formel- Masse " .
Nr Bezeichnungssystem zeichen (Gewicht) Lange Anwendung Ttin tex=
1 Internationaler Titer *) Td 1g 9km Haspelseide, Chemie- 0,1111 Td
(Denier-System) fasern und -garne
*) Nur fiir Umrechnungszwecke

Jede Art der Vervielfédltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

- r
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30 DIN 60 91;p Ogmi;ggg SBFE‘W é ub
12.85 Vertr.-Nr. 0007

Full document details: DIN 60910:1985-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-60910-1985-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-60910-1985-12

Seite 2 DIN 60910

Lénge l
2.2 Systeme N=—————=— -
Masse (Gewicht) m
Tabelle 2.
1 2 3 4 5 6 7
Lfd. . Formel- u Masse . _
Nr Bezeichnungssystem zeichen Lange (Gewicht) Anwendung Ttin tex =
1 Metrische Nummer Nm im 1g Garne und Fasern 1000
jeder Art mit Ausnahme Nm
von Haspelseide
2 Englische Nep 840 yd 1lb Baumwollgarne 590,5
Baumwoligarn- N
nummer?*) s
3 Katalanische N 500 canas 1,1 libra cat. Baumwollgarne 565,9
Baumwoligarnnummer*) _—N_
4a Amerikanische Asbest-, N 100 yd 1ib a) Asbestgarne 4961
4b englische und b) Glasfasergarne —N_
amerikanische Glas- _
faser-Garnnummer*)
*) Nur fiir Umrechnungszwecke

3 Zusammenfassende Umrechnungstabelle

Fiir bisherige Feinheitsbezeichnungen, die nicht in der Tabelle enthalten sind, sind die zulédssigen Feinheiten zwischen Her-
steller und Abnehmer zu vereinbaren.

Fiir feinere Garne als Nm 200 sind die entsprechenden Feinheiten im Tex-System durch Division durch 10 aus der Tabelle
ablesbar. Beispiel: Anstelle von Nm 280 wird aus der Tabelle bei N 28 die Feinheit 360 dtex abgelesen und dieser Zahienwert
wiederum durch 10 geteilt. Damit ergibt sich als Gegenwert zu Nm 280 die Feinheit 36 dtex.

Fur grobere Garne als Nm 1 sind die entsprechenden Feinheiten im Tex-System durch Muttiplikation mit 10 oder 100 ebenfalls
aus der Tabelle ablesbar. Beispiel: Anstelle von N1 0,22 wird aus der Tabelle bei dem Hundertfachen des Zahlenwertes, also
bei Nm 22, die Feinheit 45 tex abgelesen und dieser Zahlenwert wiederum mit 100 multipliziert. Damit ergibt sich als Gegen-
wert zu Nm 0,22 die Feinheit 4500 tex.
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Tabelle 3.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Feinheit Feinheitsbezeichnungen Feinheit Feinheit Feinheitsbezeichnungen Feinheit
Einheit: Einheit: Einheit: Einheit:

tex Metrische | Englische Inter- dtex tex Metrische | Englische Inter- dtex
Nummer |Baumwoll-| nationaler Nummer |Baumwoli-| nationaler
garn- Titer garn- Titer
nummer den nummer den
Tt Nm Neg*) Td*) Tt Tt Nm Neg*) Td*) Tt
1 9 10 96
6,2 95 56 62
1,1 10 11
6,3 160 94 63
1,2 11 12
6,4 92 64
1,3 12 13
6,6 150 90 66
1,6 14 16
6,7 88 67
1,7 15 17
6,9 145 86 69
2 18 20
85
2,2 20 22 7 84 70
2,6 23 26 7,1 140 82 71
2,8 25 28 7,2 65 72
3 27 30 7,4 135 80 74
3,1 28 31 7,5 79 75
3,3 30 33 7,6 78 76
3,5 32 35 7,7 130 77 77
4 35 40 7,8 76 70 78
4,4 40 44 7,9 75 79
4,8 43 48 8 125 74 80
120 8,1 73 81
5 200 118 45 50
8,2 72 82
51 1 :g 51 71
8,4 120 70 75 84
5,2 114 47 52
8,5 69 85
112
58 190 110 53 8,7 115 68 87
5,5 108 55 8,8 67 88
106 9 66 80 90
5,6 180 105 50 56
9,1 110 65 91
5,7 104 57
9,2 64 92
5,8 102 52 58
9,4 63 94
59 170 100 59
9,56 105 62 95
6 98 60
* Nur fiir Umrechnungszwecke ) Nur fiir Umrechnungszwecke
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