DEUTSCHE NORM Oktober 1995

Packmittel
Mundstticke flir Flaschen DIN
Teil 12: Schraubmundstiicke 75 R _
far Flaschen mit Innendruck 6094 12

ICS 55.100 Ersatz flr Ausgabe 1983-01
Deskriptoren: Packmittel, Mundstiick, Schraubmundstiick

Packaging — Finishes for bottles —
Part 12: Screw thread 7,5 R for bottles with internal pressure

Vorwort
Diese Norm wurde vom NAVp-AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” (iberarbeitet.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Januar 1983 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel gedndert
b) Anwendungsbereich auf Einweg- und Mehrwegflaschen erweitert
¢) Bild1
— Einzelheit X in FuBnote 3 erlautert
— HalsanschluB in Durchmesser = 25 mm geéndert
— Steigung auf 3,39 mm geéndert
d) Bild 2
— MaBhilfslinie vom GewindeauBendurchmesser nach unten gezogen und Kon-

struktionspunkt gezeigt. Von diesem Schnittpunkt erfolgt die Schrage zur Bordel-
kante mit Durchmesser (28 % 0,3) mm.

— Steigung auf 3,39 mm geéndert
e) Zu den Bildern 3 bis 5 erlauternde Angaben aufgenommen.
f) Die Bilder 6 und 7 neu aufgenommen.
g) DK-Klassifikation durch ICS-Klassifikation ersetzt
h) Redaktionell Gberarbeitet

Frithere Ausgaben
DIN 6094-12: 1983-01

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches institut flir Normung e.V.
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Seite 2
DIN 6094-12:1995-10

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schraubmundstiicke 7,5 R fiir Flaschen mit Innendruck, die fur Packmittel’) (Einweg- und Mehrweg-
flaschen) aus Glas entwickelt wurden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthéit durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch

mit ISO 2768-1:1989

DIN 55405-3
Begriffe fiir das Verpackungswesen — Teil 3: Packmittel

3 MaBe, Bezeichnung

Fir Langenangaben gilt: MaBe in Millimeter

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — ¢
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Bezeichnung des Schraubmundstiickes mit rundem Gewinde fir Flaschen mit Innendruck (7,5 R):

Mundstiick DIN 6094 —7,5 R

) Begriff siehe DIN 55405-3

2) Steigung 3,39 mm entspricht einer Gangzahl von 7,5 auf 25,4 mm

3) Einzelheit siehe Seite 3, Bilder 3 bis 5

4) Mundstiick mit Transferring nur nach Vereinbarung

5} Mindestens ein voller Gewindegang muB mit 1,2 mm Tiefe vorliegen DOC u ments
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