DEUTSCHE NORM Februar 1995

Packmittel
Mundstticke fiir Flaschen DIN

Teil 14: Schraubmundstiick 8 G fiir Flaschen mit Innendruck 6094 -14
ICS 55.100 Ersatz flir Ausgabe 1985-06

Deskriptoren: Packmittel, Flasche, Mundsttick, Schraubmundstiick

Packaging — Finishes for bottles — Part 14:8 G screw-thread for bottles with internal pressure

Vorwort
Fiir diese Norm ist der AA 2.4 “Verpackungen aus Glas” im NAVp zusténdig.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geéndert.
b) Anwendungsbereich aufgenommen.
c) Auf Einweg-Flaschen erweitert.
d) Bild 1
— Einzelheit X in FuBnote *) erldutert.
— HalsanschluB in Durchmesser =~ 25 mm geéndert.
— Steigung auf 3,18 mm geéandert.
e) Bild2
— MaBhilfslinie vom GewindeauBendurchmesser nach unten gezogen und Konstruktionspunkt gezeigt. Von
diesem Schnittpunkt erfolgt die Schrage zur Bordelkante mit Durchmesser (28 £0,3) mm.

f) Zu den Bildern 3 bis 5 erluternde Angaben aufgenommen.
g) Die Bilder 6 und 7 neu aufgenommen.

h) DK-Klassifikation durch ICS-Klassifikation ersetzt.

i) Redaktionell Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 6094-14: 1984-03, 1985-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Schraubmundstiicke 8 G; fiir Flaschen mit Innendruck, die vorzugsweise fur Packmitte|1) (Einweg-
Flaschen) aus Glas entwickelt wurden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN ISO 2768-1
Aligemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Léngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1: 1989
DIN 55405-3
Begriffe flr das Verpackungswesen — Teil 3: Packmittel

') Begriff siehe DIN 55405-3
Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢

MaBe in mm
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Bezeichnung des Schraubmundstiickes mit asymmetrischem Gewinde flr Flaschen mit Innendruck (8 G):
Mundsttick DIN 6094 — 8 G

Einzelheit X in den Bildern 3 bis 5
a) Lage der Eckpunkte der Formnaht
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Werkzeugempfehlung fir Innenkontur und innendurchmes-

ser: “Enghals-PreB-Blas-Verfahren” bei Einweg-Flaschen
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Werkzeugempfehlung fir Innenkontur und Innendurchmes-

ser: “Blas-Blas-Verfahren” bei Einweg-Flaschen

2) Steigung 3,18 mm entspricht einer Gangzahl von 8 auf 25,4 mm
%) Mundstlick mit Transferring nur nach Vereinbarung
4) Einzelheit X siehe Seite 2, Bilder 3 bis 5

%) Exzentrizitat des Deckringes zum Kerndurchmesser

%) Bei Verwendung von nicht innendichtenden Verschliissen ist ein maximaler Durchmesser 19,5 mm méglich
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